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POPIS PROJEKATA | PROJEKTANATA GLAVNOG PROJEKTA
ZOP: PR-22-11

MAPA 1. ARHITEKTONSKI PROJEKT
TD 22-11, srpanj, 2022.
Zelena gradnja d.o.0., Koprivnicka 6b, Varazdin
Projektant: Veljko Milisavljevi¢, dipl.ing.arh., broj ovlastenja: A 4879

MAPA 2. PROJEKT RACIONALNE UPORABE ENERGIJE I TOPLINSKE ZASTITE
ZGRADE 1 ELABORAT ZASTITE OD BUKE
TD 22-11, srpanj, 2022.
Zelena gradnja d.o.0., Koprivnicka 6b, Varazdin
Projektant: Veljko Milisavljevi¢, dipl.ing.arh., broj ovlastenja: A 4879

MAPA 3. GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
TD 22-11, srpanj, 2022.
Zelena gradnja d.o.0., Koprivnicka 6b, Varazdin
Projektant: Marcel Puljko, mag.ing.aedif., broj ovlastenja: G 4516

MAPA 4. GRADEVINSKI PROJEKT-PROJEKT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA
TD 22-11, srpanj, 2022.
Zelena gradnja d.o.0., Koprivnicka 6b, Varazdin
Projektant: Ivan Hrupacki ing.grad., broj ovlastenja: G 262

MAPA 5. STROJARSKI PROJEKT
TD 597/2022_SM, srpanj, 2022.
Eco projekt d.o.o., Duga ulica 35, Varazdinske Toplice
Projektant: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj., broj ovlastenja: S 1699

MAPA 6. ELEKTROTEHNICKI PROJEKT -
- Knjiga 1- ELEKTRICNE I ELEKTRONICKE INSTALACIJE,
FOTONAPONSKA ELEKTRANA 30kW I LPS
— Knjiga 2- STABILNI SUSTAV ZA DOJAVU POZARA
TD 042/22, srpanj, 2022.
Breber-projekt d.o.o., Trg K.P.Kresimira 1V/1, 43500 Daruvar
Projektant: Stjepan Breber ing.el., broj ovlastenja: E 716

ELABORATI:

ELABORAT ZASTITE NA RADU

TD 22-11, srpanj, 2022.

Zelena gradnja d.o.o0., Koprivnic¢ka 6b, Varazdin

Projektant: Veljko Milisavljevi¢, dipl.ing.arh., broj ovlastenja: A 4879

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

TD 22-11, srpanj, 2022.

Zelena gradnja d.o.0., Koprivnicka 6b, Varazdin
Projektant: Mario GradiSer, dipl.ing.arh., upisni broj:195
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e Rjesenje o imenovanju projektanta glavnog projekta hidrotehnickih instalacija
e Potvrda o upisu projektanta u Imenik ovlastenih inZenjera
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o Posebni uvjeti

TEHNICKI DIO

1.0.0 TEKSTUALNI DIO

1.1.0. Tehnicki opis

1.2.0. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

1.3.0. Program kontrole i osiguranja kvalitete

1.4.0. Iskaz procijenjenih troskova gradnje

1.5.0. Posebni tehni¢ki uvjeti gradenja i gospodarenja gradevnim otpadom
2.0.0. GRAFICKI DIO

1 Situacija —vodovod i kanalizacija M 1:500
2. Tlocrt 3. kata-vodovod i kanalizacija M 1:100
3. Tlocrt 3. kata-vodovod i kanalizacija pod stropom M 1:100
4. Tlocrt 4. kata-vodovod i kanalizacija M 1:100
5. Tlocrt krovnih ploha-vodovod i kanalizacija M 1:100
6. Vertikalne sheme vodovoda M 1:100
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Gradevina:

REKONSTRUKCIJA SMJESTINIH JEDINICA HOTELA TERMAL U DARUVARU
Lokacija gradevine:

Julijev park 13, 43500 Daruvar, k.¢.br. 421/2, k.o. Daruvar

Investitor:

DARUVARSKE TOPLICE , specijalna bolnica za medecinsku rehabilitaciju Daruvar
OIB: 01054174667

Datum: srpanj 2022.

ZOP : PR-22-11

BROJT.D.: 22-11

Na temelju clanka 51 "Zakona o gradnji" (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/19), za projektanta
glavnog projekta hidrotehni¢kih instalacija imenuje se:

IVAN HRUPACKI, ovl.ing.grad.

Broj rjesenja o upisu u Imenik ovlastenih inzenjera: redni broj 262.

Djelatnik ispunjava uvjete iz ¢lanka 179. rjeSenjem o upisu u imenik ovlastenih inZenjera
gradevinarstva

Klasa: UP/1 -360-01/99-01/262
Ur.broj: 314-01-99-1

Imenovani projektant odgovoran je prema clanku 51 "Zakona o gradnji" (NN 153/2013, 20/2017,
39/2019, 125/19) da projekt hidrotehnickih instalacija ispunjava propisana uvjete, da projektirana
zgrada ispunjava temeljne zahtjeve za gradevinu kao i druge propisane zahtjeve i uvjete.

Varazdin, srpanj 2022, Direktor:
Veljko Milisavljevi¢ dipl.ing.arh.

)/«/ﬁvﬁ;\ e
/Cr~ DIR: FRQ1sA 1 M

ZELENA GRADNUJA d.o.0. za graditeljstvo, trgovinu i proizvodnju A Koprivnicka 6, 42000 Varazdin
OIB: 66915477681 A MBS: 070110130 A Registrirano u Trgovackom sudu u Varazdinu, Hrvatska
Temeljni kapital: 20.000,00 HRK A IBAN: HR16 2340 0091 1105 8145 9
Privredna banka Zagreb d.d. Hrvatska (SWIFT: PBZGHR2X)



— ZELENA GRADNJA d.o.o. Naziv gradevine: REKONSTR.SMJESTAJINIH

Koprivnicka 6, 42 000 Varazdin JEDINICA HOTELA TERMAL DARUVAR
I OIB: 66915477681 Broj T.D.. 22-11
www.zegra.hr Datum izrade: Varazdin, srpanj 2022.

zegra info@zegra.hr, +385 (0) 91 530 3930

ol

I.lﬁl
| N N
|l
".f

REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA
INZENJERA GRADEVINARSTVA
10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 271

KLASA: 102-02/19-01/310
URBROJ: 500-00-15-3
Zagreb, 12. studenog 2019.

Hrvatska komora inZenjera gradevinarstva na temelju &lanka 159, Zakona o opéem
upravnom postupku ("Narodne novine", br. 47/2009), po zahtjevu koji je podnio Ivan Hrupacki,
ing.grad., Varazdin, IVANECKA 14, izdaje

POTVRDU

1. Uvidom u sluzbenu evidenciju koju vodi Hrvatska komora infenjera gradevinarstva razvidno
je da je Ivan Hrupadki, ing.grad., upisan u Imenik ovladtenih inZenjera gradevinarstva, s
danom upisa 01.06.1999. godine, pod rednim brojem 262, te je stekao pravo na uporabu
strukevnog naziva "ovlasteni inZenjer gradevinarstva”, zaposlen u: ZELENA GRADNJA
d.o.0., Varazdin.

2. Uvidom u sluzbenu evidenciju Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva utvrdeno je da
imenovani nije stegovno kaznjavan, da mu nije izreena mijera zabrane obavljanja poslova i
da protiv njega trenutno nije pokrenut stegovni postupak.

3. Ova potvrda se moze koristiti samo u svrhu dokazivanja da je imenovani ¢lan Hrvatske
komore inZenjera gradevinarstva u aktivnom statusu i da nije stegovno kaznjavan.

y Predsjednica
Hrvatske komore inZenjera gradevinarstva

= Tvaow. Apuve,

 Nina DraZin Lovrec, dipl.ing.grad.
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Gradevina:

REKONSTRUKCIJA SMJESTJINIH JEDINICA HOTELA TERMAL U DARUVARU
Lokacija gradevine:

Julijev park 13, 43500 Daruvar, k.¢.br. 421/2, k.o. Daruvar

Investitor:

DARUVARSKE TOPLICE , specijalna bolnica za medecinsku rehabilitaciju Daruvar
OIB: 01054174667

Datum: srpanj 2022.

ZOP : PR-22-11

BROJT.D.: 22-11

Na temelju ¢lanka 70 "Zakona o gradnji" (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) izdaje se:

I1ZJAVA
PROJEKTANTA GLAVNOG PROJEKTA HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA

Kojom se potvrduje da je glavni projekt hidrotehnickih instalacija izraden u skladu s u skladu s
vaze¢im zakonima i propisima:

Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o zastiti od pozara ( NN br. 92/10)

Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o zastiti okolisa (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10, 115/18)

Zakon o vodama (NN RH br. 66/19, 84/21)

Zakon o vodi za ljudsku potrosnju ( NN RH br. 56/13)

Zakon o zastiti zraka (NN br. 127/19)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o predmetima opce uporabe ( NN RH br. 39/13)

Zakon o matertijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom (NN RH br.25/13)

Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

Zakon o energetskoj u¢inkovitosti (NN br. 127/14, 116/18, 25/20, 35/21, 41/21)

Pravilnik o najvisSim dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br. 145/04)
Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN br. 78/13)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13, 105/20)

Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20)
Pravilnik o tehni¢kim normativima za beton i armirani beton ( Sl. list br. 51/87, 11/87)

Pravilnika o parametrima sukladnosti metodama analize vode za ljudsku potrosnju, NN br. 125/13, 141/13
Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekta ( SL. list br. 15/90)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu, (SL br. 42/68, 45/68, NN 18/83, 59/96)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN br.69/16)

Pravilnik o na¢inu utvrdivanja obujma gradevine za obracun komunalnog doprinosa (NN br. 15/19)
Pravilnik o naéinu izraéuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (,,Narodne novine* broj 93/17)
Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN broj 118/19, 65/20)

Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09,14/10,125/10,136/12)

Varazdin, srpanj 2022. projektant: Ivan Hrupacki, ing.grad.
:-‘n'.'.-‘vs;‘q “k\ "'m"ﬁ‘ ovl. inzenjer gradevinarstva
van Hrupagki L=
ing. grad, —
Ovisitenl inkerler gradevinantia i
G 262
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Gradevina:

REKONSTRUKCIJA SMJESTINIH JEDINICA HOTELA TERMAL U DARUVARU
Lokacija gradevine:

Julijev park 13, 43500 Daruvar, k.¢.br. 421/2, k.o. Daruvar

Investitor:

DARUVARSKE TOPLICE , specijalna bolnica za medecinsku rehabilitaciju Daruvar
OIB: 01054174667

Datum: srpanj 2022.

ZOP : PR-22-11

BROJT.D.: 22-11

Na temelju ¢lanka 70 "Zakona o gradnji" (NN 153/2013, 20/2017, 39/2019, 125/2019) izdaje se:
I1ZJAVA

Kojom se potvrduje da je glavni projekt hidrotehnickih instalacija izraden u skladu sljede¢om
prostorno-planskom dokumentacijom:

- PPZ bjelovarsko-bilogorske ("Zupanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske Zupanije broj 2/01.,
13/04.,13/04., 7/09., 6/15.,5/16. 1 1/19.) i

- Prostorni plana uredenja Grada Daruvara — Ill. izmjene i dopune (,,Sluzbeni glasnik Grada Daruvara
br. 08/04, 07/10-prociséeni tekst, 05/121 01/21)

Varazdin, srpanj 2022. projektant: Ivan Hrupacki, ing.grad.
ovl.inzenjer gadevinarstva

HAVATSKA KOV ORA INEE N ETA CIADEV NARSTVA
Ivan Hrupagki Z=
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Posebni uvjeti i/ili uvjeti priklju¢enja

JVNARAARY

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARMNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
FODRUCN! URED CIVILNE ZASTITE VARAZDIN
SLUZEA CIVILMNE ZASTITE BJELOVAR
ODJEL INSPEKCIJE

KLASA: 245-02/22-03/5533
URBROJ: 511-01-391-22-2
Bjelovar, 15.lipnja 2022. godine

Ministarstvo unutamjin poslova Republike Hrvatske (OIB 38162371878), Ravnateljsivo
tivilne zastite, Podrusni ured civilne zastite Varazdin, Slutba civiina zaétite Bjelovar, Odjel inspakaije,
sukladno Pozivu javnopravnim thelima za utvrdivanie posebnih uvieta | uvjeta prikljutenia putem
elektronitkog sustava eKonferencija, KLASA: 350-05/22-28/000141, URBROJ: 2103/1-21-22-0003
od 03.06.2022. godine, eglaSenog od slrane Bjelovarsko-bilogorska Fupanba, Upravni odjel
prostemo uredenje, gradnju, zadtitu ckolida i zastitu prirode, Odsjek Daruvar U postupku izdavanja
posebnin uvjeta gradenja iz podrugja zadtite od poZara u predmetu rekonstrukeiju gradevine
ugostiteljsko-turistitke namjene, 2b skupine ugostiteljsko-turistitka na postojecoj gradevnoj
Cestici 41212, k.o, Daruvar {Daruvar, Juljev park 13), & u svezi sa Sankom 81, Zakona o gradni
{Maredne novine, brej: 15313, 20M7, 3918 i 125/19), daje

POSEBNE UVJETE GRADENJA

iz podnutja zastite od po2ara u predmetu rekonstrukciju gradevine ugostiteljsko-turistitke
namjene, 2.b skupine ugostiteljsko-turistiéka na postojede] gradevnaj Cestici 412/2 k.o, Daruvar
(Daruvar, Julijev park 13), investitora: DARUVARSKE TOPLICE, Specijaina balnica za medicinsku
rehabilitaciju, Julijev park 1, 43500 Daruvar, QIB: 01054174667

1. Swe mjere zasfite od poZara projektirati u skladu s pozitivnim hrvatskim propisima i
normama koje reguliraju ovu problematiku.

2. Osigurati vatregasne pristupe gradevini

3. U prvoj mapi glavnog projekta izraditi Prikaz svih primijenjenih mjsra zastite od poiara
u swim dijalovima glavnog projekta. take da se na temelju grafitkog prikaza,
proratuna | tekstualnih objagnjenja mofe ociieniti predvideni, odnosno odabrani
sustav zaitite od poZara, te njegova utinkovilost, odnosno da projektirana gradevina
ispunjava bitne zahtjeve iz podrudja zastite od pofara.

4. Predvidjeti primjenu cdgevarajucih mjera radi osiguravanja pravovremenag i sigumog
napustanja gradevine u sludaju poiara, sukladno predvidenom broju korisnika
prostora i gradevinskim karakterstikama predmetne gradevine.

5. Predvidieti stabilni sustav za gaSenje po2ara sa vodom, sukladno obvezi ugradnje,
konstrukcijskim karakleristikama i poZamom opteretenju gradevine.

6, Predvidjeti stabilni sustav za dojavu poZara
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7. lzraditi Elaborat zadtite od podara.

8. Ishoditi Patvrdu glavnog projekia od strane Odjela inspekcije SCZ Bjelovar, kojom se
potwrduje da su u glavnom projekiu predvidens propizane ili posebnim uvjetima
aradenja traZene mjere zadtite od pofara,

ObrazioZenje:

Bjelovarsko-hilogorska Zupanija, Upravni odjel Za prostomo uredenje, gradnju, zastity
akoliga | zastiiu prirode, Odsjek Daruvar, oglasio je Poziv javnopravnim fjglima za utvrdivanje
posebnih uvjeta | uvjeta prikljuéenja pulem elektroniékog sustava ekonferencija”, KLASA: 350-
05/22-28/000141, URBROJ: 2103M1-21-22-0003 dana 056.06.2022. gedine pa time i cwom
javnopravnom fijelu nadlegnom za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrucia zastite od
poZera u predmetu rekonstrukciju gradevine ugostiteljsko-turistiCke namjene, 2.b skupine
ugostiteljsko-turisticka na postojeco] gradevno] Gestici 41272 k.o, Daruvar (Daruvar, Julijew park
13)

Uvidom u prispjelu elektroniéku poltu sustavom eKonferencija (KLASA: 350-05/22-
28/000141, URBROJ: 2103/1-21-22-0003), te uvidom u tako oglagenu tebniéku dokumentaciju
namjaravanog zahvata u prostory, bro) projekta; TD: 22-11, izradenog u svibnju, 2022, godine,
od strane ZELEMA GRADNJA d.o.c., Koprivnitka 6, 42 000 Varaidin, OIB: 88515477681,
projektant: Veljko Milisavijevié, dipling.arh/d 4878/, IDEJND RJESENJE 24 ISHOBENJE
POSEBMIH UWVIETA GRADNJE, sa sitluacijskim nacriom katastarske Cestica destice 41272 ko,
Draruvar (Daruvar, Julijey park 13), utvrdeno je da:

su u predmeiu gradnje sve mjere zadtite od podara, odredene vadedim hreatskim
propisima | normama koje reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome i primjenjivati.

sukladng namjeni gradevine i tlocrne] prostrancstl gradevine, osigurati vatrogasne
pristupe prama Pravilniku o wistima za valrogasne pristups (Narodne novine, broj: 35094, 55/04
i 142/03).

je da prikaz mjera zastite od poara u prvoj mapi glavnog projekta | njegov ovim uvjetima
odreden sadria) potrebno izraditi temeljem &lanka 70. Zakona o gradnji i flanka 25 Zakena o
zastili od poZara, tako da projektirana gradevina u sluaju izbijanja pofara izpunjava temeljne
odnosne bitne zahtieve za sigurmost gradevine iz podrudja zadtite od poZara.

je nuZno osigurati pravovremeno i sigumo napustanje zorade u slucaju paZara primjenom
odgovarajucih mjera sukladno dlanku 30, Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima
koje gradeving moraju zadovoliti u sluéaju pedara | Maredne novine, broj: 29/2013, 87/2015).

je potrebno osigurati zastitu od poZara stabilnim sustavom za gaenje poZara sa vodom,
predmeine gradevine, prema obvez ugradne, konsirukcijskim karakteristikama | poZamom
opteredenju gradevine, sukladno sa Elankom 3. | 4. Pravilnika o hidrantsko] mreZi [ Marodne
novine, broj: 806 ).

jg potrebno osigurati zadtitu od poZara predmetne gradevine, stabilnim sustavom za
dojavu podara sukladne Elanku 2. Pravilnika o sustavima za dojavu poZera (Marodne novine, broj:
56/99).

je sukladno Slanku 4. Pravilnika ¢ razvrstavanju gradevinu skupine po zahtjevnosti mjera
zatitite od podara (Marodne novine, broj: 5612 1 6112) predmetna gradevina razvrsiana je u

skupinu 2, a temeliem Slanka 28. stavak 2. Zakona o zastiti od poZara (Narodne novine, broj -
§2/10) Elaborat za&tite od pofara se izraduje samo za gradevine skupine 2.

od strane nadleinog javnopravnog tijela treba ishoditi Poterdu na glavni projekt temealjem
Elanka 86. stavak 1. Zakona o gradnji,
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Oslobodeno placanja upravne pristojbe, temeljem &lanka 8. Stavak 1. Zakona o upravnim
pristojbama (Narodne novine, broj: 115/186).

DOSTAVITI:

1. Bjelovarsko-bilogorska zupanija
Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju, zastitu okoliga i za8titu prirode
Odsjek Daruvar

2, Pismohrana

A IR
\

/ VOD|TELJ ODIELA

wm«; |
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REPUBLIKA HRVATSKA
DRZAVNI INSPEKTORAT
PODRUCNI URED ZAGREB
Ispostava u Daruvaru

RLASA: 340-02/22-03/7021
URBROJ: 443-02-05-15-22-2
Daruvar, 13.06.2022.¢

Visa sanitarna inspektorica DrZavnog inspektorata, Republike Hrvatske, Podruéni wred
Zagreb, Ispostavae Daruvar, u predmetu uividivanja posebnih uvjeta po  zahtjevu
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ZUPANLUE, Upravni odjel za prostorno uredenje, gradnju,
zastity okolifa i zadtitu prirode, Odsjek Daruvar od 03.06.2022. godine, zaprimljen u ovu
Inspekeiju dana 13.06.2022. godine, na temelju &lanka 6. stavak 2. Zakona o drdavnom
inspektoraty {Narodne novine™ RH br. 115718, 117/21), wivrduje

SANITARNO-TEHNICKE UVJETE | UVJETE ZASTITE OD BUKE

Za mekonstrukeiju  gradevine  ugostiteljsko-turisticke  namjene, Ib  skupine
ugostiteljsko-turistiéka, na lokaciji Julijev park 13, 43 500 Daruvar, K.Cbr. 41272, Ko,
Danyvar,

INVESTITOR: “DARUVARSKE TOPLICE" Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev Park 1, 43 500 Daruvar, OTB: 01054174667,

1.Predmetnu gradevinu locirati prema lokacijskoj dozvoli nadlefnog tijela graditeljsiva, te
sukladno Idejnom projekiu Z.0.P.: PR-22-11, TD 22-11. od svibnja 2022.godine, izradenom

od strane pravne osobe: “Zelena gradnja® j.doo., Koprivnicka 6, 42 000 Varaddin, OIB:
60a1 547708 1.

2. U] predmetnoj gradevini pri projekticanju predvidjeti opée mjere za sprefavanje i
suzbijanje zararnih bolesti:

- osiguranjem dovoljne kolitine zdravetveno ispravne vode za ljudsku potrodnju,

= osiguranjem sanitarmo-tehnickih i higijenskih uvjeta odvodnje otpadnih voda,

- psiguranjem sanitamo-tehnidkih i higijenskih wvjeta skuplianja otpadnih tvari do
konaéne dispozicije.

3, U predmetng gradevini pri privodenju namjeni prostora primijeniti odredbe:

- Zakona o zadtiti pulanstva od zaraznih bolesti (,Narodne novine" RH br. 79/07, 113/08
43709, 130717, 114718, 47720, 134/20, 143/21),

- Pravilnika o projektima potrebrim za osiguranje pristupadnosti gradevinama osobama s
invaliditetom i drugim osobama smanjene pokretljivosti (“Narodne novine™ RH br. 78/13),

- Zakona o predmetima opée uporabe (“Narodne novine™ RH br. 3913, 4714, 114/18),
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Za potrebe korisnika predmetnog objekta osigurati opskrbu zdravstveno ispravnom vodom za
ljudsku potrodnju s dokazima o zdravstvenoj ispravnosti iste sukladno odredbama Zakona o
vodi za ljudsku potrodnju (,.Narodne novine* RH br. 56/13, 64/15, 104/17, 114/18, 16/20) i
Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti
vode za ljudsku potrodnju te nacinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost
Javne vodoopskrbe (,Narodne novine™ RH br. 125717, 39/20). lzvsii taéno ispitivanje
cjevovoda, ispiranje i dezinfekeiju istoga.

Pri projektiranju i izgradnji vanjske i unutarnje vodovodne mreZe koristiti materijale i opremu
sa dokazima o zdravstvenoj ispravnosti iste, te cjelokupnu instalaciju izvesti vodonepropusno
(od strane ovlastene pravne osobe pribaviti dokaz o tome da su ugradeni materijali prikladni
za navedenu namjenu, te dokaz o vodonepropusnosti).

4. lzvesti uéinkovito provjetravanje svih prostorija i prostora u gradevini putem otvorenih
prozora u obimnim (fasadnim) zidovima i / ili u skladu s Tehnitkim propisom o sustavima
ventilacije i djelomiéne klimatizacije zgrada (,Narodne novine" RH br. 03/07), te drugim
vazedim propisima.

-U Glavnom projektu mora biti navedeno da ée se po zavrSetku predmetne rekonstrukeije o
provedenim mjerama ispitivanja funkcionalnosti ventilacije predoditi dokaz od strane
ovladtene pravne osobe.

5. Predvidjeti mjere za spre¢avanje Sirenja prekomjerne buke iz gradevine u okolig, ali isto
tako 1 iz okoli3a u predmetnu gradevinu, kao i mjere za spreavanje Sirenja prekomjere buke
u susjedne boraviine i radne prostore, primjenjujuéi odredbe:

- Zakona o zadtiti od buke (,Narodne novine* RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18,
14/21),

- Pravilnika o najviSim dopustenim razinama buke s obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i
mjesto nastanka (,Narodne novine” RH br. 143/21), sa dodatnom paznjom na &lanak 5. ..Za
podrucja u kojima je postojeca razina rezidualne buke jednaka ili visa od dopuitene razine
prema Tablici 1. iz ¢lanka 4. ovog Pravilnika, imisija buke koja bi nastala od novo
projektiranih, izgradenih ili rekonstruiranih odnosno adaptiranih gradevina sa pripadnim
izvorima buke ne smije prelaziti dopudtene razine iz Tablice 1. ¢lanka 4. ovog Pravilnika,
umanjene za 5 dB(A). Za podrudja u kojima je postojeéa razina rezidualne buke niZa od
dopustene razine prema Tablici 1. ¢lanka 4. ovog Pravilnika. imisija buke koja bi nastala od
novo projektiranih, izgradenih ili rekonstruiranih odnosno adaptiranih gradevina sa pripadnim
izvorima buke ne smije povecati postojeée razine buke za vise od | dB (A),

- HRN U.J6.201/1989 Akustika u zgradarstvu (,,Narodne novine® RH br. 53/91 i 55/96),

- U tehni¢koj dokumentaciji priloZiti proratun iz kojeg mora biti vidljivo da su zadovoljene
vaZe¢e norme za minimalne vrijednosti indeksa zvudne izolacije (Rw) i maksimalne
vrijednosti razine zvuka udara (Lw).

-U Glavnom projektu mora biti navedeno da ¢e se po zavrietku predmetne rekonstrukcije o
provedenim mjerama zadtite od buke predociti dokaz od strane ovlastene pravne osobe.

ZELENA GRADNUJA d.o.0. za graditeljstvo, trgovinu i proizvodnju A Koprivnicka 6, 42000 Varazdin
A OIB: 66915477681 A MBS: 070110130 A Registrirano u Trgovackom sudu u Varazdinu, Hrvatska
A Temeljni kapital: 20.000,00 HRK A IBAN: HR16 2340 0091 1105 8145 9
A Privredna banka Zagreb d.d. Hrvatska (SWIFT: PBZGHR2X)



— ZELENA GRADNJA d.o.o. Naziv gradevine: REKONSTR SMJESTAJNIH

/ Koprivnicka 6, 42 000 Varazdin JEDINICA HOTELA TERMAL DARUVAR
I OIB: 66915477681 Broj T.D.: 22-11
www.zegra.hr Datum izrade: Varazdin, srpanj 2022.

zegra info@zegra.hr, +385 (0) 91 530 3930

-Osigurati da razina buke kao posljedica rada unutarnjih sustava bude na razini odredenoj
poscbnim propisom koja ne ugroZava zdravlje 1 osigurava zadovoljavajute uvjete za odmor i
rad, tc sprijeéi Sirenje buke izmedu pojedinih prostora.

-Na tehni¢kom pregledu pruziti dokaze o provedenim mjerama zastite od buke na nacin da se
osiguraju akusticka mjerenja razine buke koja se 3iri iz objekta pri ~obavljanju procesa, a ¢ija
cmisija moZe u okolnim boraviinim i/ili radnim prostorima izazvati imisiju buke koja prelazi
dopustene granice, po zato ovlastenoj pravnoj osobi za stru¢ne poslove zadtite od buke, a

sukladno Pravilniku o djelatnostima za kKoje je potrebno utvrditi provedbu mjera za zastita od
buke (.Narodne novine™ KH br. 91/07),

6. Pri projektiranju instalacija odvodnije, kanalizacijskih cijevi, cjelokupnu instalaciju izvesti
vodonepropusno (od strane ovladtene pravne osobe pribaviti dokaz o tome da su ugradeni
materyjal prikladni za navedenu namjenu, te dokaz o vodonepropusnosti). Kanalizacija mora
biti izvedena na nalin da su cijevi odgovarajuceg profila i padova i da ne dolazi do
uk:i;gvanja vodovodnih cijevi s kanalizacijskim cijevima. IzvrSiti tlaéno ispitivanje sustava
odvodnje,

7. Svi sanitarni évorovi momju imati osiguran pred prostor sa umivaonikom i svim potrebnim
priborom za osobnu higijenu i higijenu ruku. Podovi i zidovi u sanitamom Evoru moraju biti
1zradeni od materijala koji se moze lako éistiti i dezinficirati. Zbrinjavanje otpada vrsiti na

higijenski na¢in putem higijenskih posuda ili kontejnera.

8. Kontrolu zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrodnju izvrsiti sukladno odredbama
&lanka 7. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima

sigurnosti vode za ljudsku potrodnju te nadinu vodenja registra pravnih osoba koje obavljaju
djelatnost javne vodoopskrbe (,,Narodne novine* RH br. 125/17, 39/20).

Projektant je duZan u razradi glavnog projekta, a investitor u tijeku izgradnje 1 uporabe
navedene gradevine predvidjeti 1 poduzeti sve mjere u skladu navedenih propisa u svrhu
osiguranja zatite pucanstva od zaraznih bolesti, te zadtite od buke u sredini u kojoj ljudi rade i
borave.

Oslobodeno placanja upravne pnslojbc sukladno &lanku 8. stavak 1. to¢ka 1. Zakona o
upravnim pristojbama (“Narodne novine™ RH br. 115/16) | tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi
upravnih pristojbi (*Narodne novine™ RH br. 92/21).

U privitku: Idejni projekt A'/Q:\f""‘ﬂ R
(8

Visa sanitama mspckmn kto(hta

_Visnja Gazibara, m ng.te%;m

S ;
/ D \}(/ s
(i A 's- A
STAVITI:

I/ BJELOVARSKO-BILOGORSKA ZUPANIJA, Upravni odjel za prostorno uredenje,
gradnju, zadtitu okoli%a i zadtitu prirode, Odsjek Daruvar -putem e-Dozvole

2. Evidencija, ovdje,

3. Pismohrana, ovdje.
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TEHNICKI DIO
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1.1.0. TEHNICKI OPIS
1.1.1. OPIS INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE
OPCENITO

Predmet planiranog zahvata je rekonstrukcija smjestajnih jedinica u dil. A,C i D 3. i 4. kata Hotela
Termal u Daruvaru.

Rekonstrukcijom je predvideno kompletno preuredenje soba i kupaona u 3. i 4. katu dilatacija A1 C, a
u dilataciji D preuredenje soba i kupaona 3. kata i izvedba novih smjestajnih jedinica u 4. katu
(potkrovlju)

Projektnim zadatkom predvideno je uklanjanje svih postojecih sanitarija i pratece opreme u kupaonama,
uklanjanje svih instalacija vodovoda i kanalizacije u kupaonama, kao i zamjena postojec¢ih vertikalnih
instalacija vodovoda i kanalizacije u instalacijskim kanalima do razine 2. kata.

VODOVOD
Sanitarna mreza

Vodovodne instalacije hladne i tople vode u kupaonama predvidene su od troslojnih aluminijsko-
plasti¢énih Alu PEX cijevi izradenih sukladno HRN EN ISO 21003-2:2008 i HRN EN 1SO 21003-3:2008
sa spajanjem “press” spojnicama i zaStitnom izolacijom 4 mm.

U svakoj kupaonici predvideni su podzbukni ventili na spoju kupaonskog razvoda sa vertikalama.

Vodovodne vertikale hladne, tople i cirkulacijske vode, koje se izvode u instalacijskim kanalima i
razvodi pod stropom predvidene su od troslojnih aluminijsko-plasti¢nih Alu PEX cijevi izradenih
sukladno HRN EN ISO 21003-2:2008 i HRN EN ISO 21003-3:2008 sa spajanjem “press” spojnicama.
Izolacija vodovodnih cijevi predvidena je izolacijskim cijevima debljine izolacije 19 mm.

Nove instalacije vodovoda prikljucuje se na postojec¢e vodovodne instalacije u instalacijskim kanalima
pod stropom 2. kata. .Prikljucci su predvideni preko novih kuglastih ventila da se omoguéi nesmetana
opskrba vodom kupaona na 1. i 2. katu.

Vodovodna vertikala cirkulacije privremeno se spaja sa vertikalom tople vode pod stropom 2. kata, kako
bi se omogucéila normalna opskrba toplom vodom kupaona na 1. i 2. katu. Po izvedbi instalacija za 3. i
4. kat spoje se rastavlja i odgovarajuce zabrtvi.

U dilatacijama A i C nema dodatnih sanitarija, pa ni dodatne potrosnje vode, dok se u dilataciji D
predvidaju nove kupaone na 4. katu, pa je za njih predvidena sljede¢a dodatna maksimalna potrebna
koli¢ine vode:

-hladna sanitarna i pitka voda gl=0,971/s
-topla sanitarna voda g2= 0,841/s
Dodatne koli¢ine tople i hladne vode osigurati ¢e se iz postojecih vodovodnih vertikala.

Dimenzioniranje vodovodne mreZe sanitarno pitke i hidrantske vode provedeno je tabelarnim putem
prema broju J.O. uz koriStenje tabela o gubicima tlaka i brzinama kretanja vode u cijevima prema
proracunu J. Briksa.

Ispitivanje cjevovoda i kvalitete vode

Ispitivanje izvedene instalacije vodovoda u gradevini vrsi se pod tlakom od 15 bar-a u trajanju od
minimalno 30 minuta.
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Ispitivanje je uspjelo, ako za vrijeme ispitivanja tj. dok je instalacija pod tlakom, tlak nije pao.
Manometar za vrSenje ispitivanja mora biti u propisanom roku bazdaren.

Prije prikljucenja projektiranog vodovoda na postoje¢i vodovod, projektirani vodovod obavezno isprati
dezinfekcijskim sredstvom.

Nakon spajanja sa postoje¢im vodovodom ovlastena ustanova uzima uzorke vode iz internog vodovoda
radi utvrdivanja propisane kvalitete vode. Broj uzoraka i nacin ispitivanja, odreduje se temeljem
Pravilnika o parametrima sukladnosti metodama analize vode za ljudsku potroS$nju, NN br. 125/13,
141/13

HIDRANTSKA MREZA

Unutarnja protupozarna hidrantska mreza

Unutarnjom hidrantskom mrezom sa zidnim protupozarnim hidrantima pokriveni su svi postojeci
prostori smjestajnih jedinica. Postojeci zidni hidranti se u potpunosti zadrzavaju, jedino je predvidena
zamjena postojec¢ih limenih vrataSca, novim vratascima iz inoxa.

Na 3. katu dilatacije D postoje¢i hidrant se demontira i ugraduje se novi hidrant na novom polozaju.
Na4. katu dilatacije D u novom smjestajnom prostor ugraduje se novi dodatni hidrant.

Postojeci i novi zidni hidranti rasporedeni su tako da su svi prostori u gradevini Sticeni u skladu sa
Elaboratom prikaza mjera zastite od poZara.

Specifiéno pozarno optereCenje u pozarnim sektorima iznosi do 500 MJ/m2, pa prema tablici 1.
Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gasenje pozara, u unutarnjoj hidrantskoj mrezi treba osigurati
minimalnu proto¢nu koli¢inu vode za gaSenje pozara od 40 I/min 0,66 I/s). Projektirana unutarnja
hidrantska mreza dimenzionirana je na protoku od 2,5 1/s.

Instalacije unutarnje hidrantske mreze (nove i postojece) predvidene su od ¢eliénih pocincanih cijevi i
fitinga prema HRN EN 10255.

Zidni protupozarni hidranti predvideni su prema ¢lanku 11. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje
pozara NN br. 8/06 i sukladni su normi HRN EN 671-2, a ugraduju se u ormarice veli¢ine 50x50x14
cm, oznaceni slovom “H”, a u kojima se nalazi kompletan vatrogasni pribor (hidrantski ventil DN 50
mm, vatrogasno tla¢no crijevo duZine 15 m, spojnica i vatrogasna mlaznica sa ventilom). Ormari¢i su
izradeni od inoxa.

Hidranti se ugraduju na medusobnom razmaku do 30 m, odnosno tako da se mlazovi pojedinih hidranata
medusobno prekrivaju.

Vanjska protupozarna hidrantska mreza

Predmetna gradevna §ti¢ena je postoje¢om vanjskom hidrantskom mrezom sa podzemnim hidrantima..
Udaljenost bilo koje vanjske tocke gradevine i najblizeg hidranta nije ve¢a od 80 m, niti manja od 5,0
m, a sukladno odredbama ¢l. 15. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (N.N. br. 8/06).
Udaljenosti izmedu dva susjedna vanjska hidranta ne prelazi 150 m, sukladno ¢l. 16. citiranog Pravilnika
(N.N. br. 8/06). Svi podzemni hidranti oko predmetne gradevine izvedeni su sukladno normi HRN DIN
3222. Mjesta postavljanja podzemnih hidranata moraju se oznaciti na uocljiv nacin sukladno normi
HRN DIN 4066

U vanjskoj hidrantskoj mreZi za gasenje pozara osigurana je trazena protoka od 900 I/min uz min. tlak
od 2,5 bara.

Toc¢ne pozicije vanjskih hidranata prikazane su situacijskom nacrtu.
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KANALIZACIJA

Kanalizacijske instalacije u kupaonama, instalacijskim kanalima i razvodi pod stropom predvideni su
od tvrdih debelostijenih polipropilrenskih odvodnih cijevi i fazonskih komada sukladno HRN EN 1451-
1:2000, sa nataénim spajanjem za definirani zvu¢no izolirani sistem odvodnje. Uz cijevi i fazonske
komade predvidaju se zvucno izolirane obujmice s gumenim uloskom.

Ventilacije kanalizacije (dio kanalizacije od spoja zadnjeg prikljucka sanitarija na 4. katu do izlaza iznad
krova) i odvodi kondenzata predvideni su od polipropilena tipa HT prema HRN EN 1451-1:2000 sa
svim potrebnim elementima za montazu.

Razvodi kanalizacije pod stropom dodatno se zvu¢no i toplinski izoliraju izolacijom od 13 mm.

Odvodnja iz tus prostora, koji je u razini poda, predvideni su podni slivnici s inox pokrovnom resetkom
veli¢ine 10x10 cm, manZetom za prihvat hidroizolacije i horizontalnim ili vertikalnim odvodom DN 50
mm.

Spajanje novih kanalizacijskih vertikala predvideno je na postojee lijevano Zeljezne kanalizacijske
vertikale u instalacijskim kanalima pod stropom 2. kata.

U dilatacijama A i C nema dodatnih sanitarija, pa ni dodatne otpadne vode, dok se u dilataciji D
predvidaju nove kupaone na 4. katu, pa je za njih predvidena sljede¢a dodatna maksimalna fekalna
otpadna voda:

-sanitarno-fekalne vode ql=5401I/s

Dodatne koli¢ine otpadne sanitarne vode odvesti ¢e se kroz postojece kanalizacijske vertikale.
Krovna odvodnja sa novog krova dilatacije D predvidena je u postojece krovne vertikale.

Kanalizacijska mreza od priklju¢ka na postojecu kanalizaciju pa do sifona sanitarnog predmeta ili
uredaja ispituje se punjenjem vode pojedinih dionica, koje se prethodno zaepe na odvodima i otvorima.
Ako se drugacije ne propise, ispitivanje se vrsi pod tlakom vodenog stupa visine najmanje 3,0 m u
trajanju od najmanje 15 minuta.

Instalacija je vodonepropusna ukoliko za vrijeme ispitivanja nema gubitaka vode.

SANITARNI PREDMETI

Sanitarni uredaji predvideni su prvoklasne proizvodnje u bijeloj boji.

WC uredaji, pisoari i umivaonici predvideni su iz prvoklasne sanitarne keramike prema odabiru
investitora.

Uz WC skoljke dolaze instalacijski elementi s ugradbenim vodokotli¢ima.

Uz umivaonike koji se postavljaju na gips kartonske zidove predvideni su instalacijski elementi, a kod
punih zidova ugraduju se na zid. Mijesalice kod umivaonika su stojece jednorucne.

Kod tuseva su predvidene zidne jednoru¢ne mijesalice sa konzolom i ru¢nim tusem.

Kupaone za invalide predviden je sa specijalnim sanitarijama i opremom za invalide propisanom
pravilnikom.

Sav materijal, uredaji i oprema predvideni za ugradnju moraju svojom veli¢inom i kvalitetom odgovarati
vazec¢im standardima, $to se dokazuje proizvodackim atestom ili certifikatom sukladnosti.
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RUCNI PROTUPOZARNI APARATI

Za pocetno gasenje pozara u predmetnoj gradevini predvideni su ruéni protupoZzarni vatrogasni aparati
tip S-6 punjeni prahom ABC.

Broj i raspored ruc¢nih protupozarnih vatrogasnih aparata odreden je prema Pravilniku o vatrogasnim
aparatima NN br. 101/11 i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika o vatrogasnim aparatima NN
br. 74/13 i prema Elaboratu zastite od pozara, tako da su pokriveni svi prostori u predmetnoj zgradi, a
prikazani su u Elaboratu zastite od pozara.

1.1.2. UVJETI 1 ZAHTJEVI KOJI MORAJU BITI ISPUNJENI PRI IZVODENJU
INSTALACIJA VODOVODA | KANALIZACIJE

Prilikom izvodenja instalacija vodovoda i kanalizacije moraju se primijeniti sva tehnicka rjeSenja,
odredbe zakona, pravilnika i normi sadrzanih u tockama:

3.2.0. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRADEVINU
3.3.0. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITE
3.4.0 .POSEBNI TEHNICKI UVJETI I GOSPODARENJE OTPADOM

kojima se osigurava ispunjenje bitnih tehnickih svojstva instalacija vodovoda i kanalizacije, te temeljnih
zahtjeva za gradevinu.

1.1.3. OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA ODREDENOJ LOKACIJI

REKONSTRUKCIJA SMJESTAJNIH JEDINICA U HOTELA TERMAL U DARUVARU, na
lokaciji: Julijev park 13 43500 Daruvar, k.¢.br. 421/2, k.0. Daruvar
i za nju su vaze¢i dokumenti:

1. PROSTORNI PLANOVI:

- PPZ bjelovarsko-bilogorske ("Zupanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske Zupanije“ broj 2/01.,
13/04.,13/04., 7/09., 6/15., 5/16. 1 1/19.) i

- Prostornog plana uredenja Grada Daruvara — I11. izmjene i dopune (,,Sluzbeni glasnik Grada Daruvara
br. 08/04, 07/10-prociséeni tekst, 05/121 01/21)

2. POSEBNI UVJETI (u prilogu ):

1.1.4. PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRZAVANJE INSTALACIJA
VODOVODA | KANALIZACIJE

Na temelju ¢lanka 150,151 1151 Zakona o gradnji NN br 153/13,39/19,125/19 i Pravilnika o odrzavanju
gradevina NN br. 122/14, vrsi se uporaba i odrzavanje gradevine.

Projektirani vijek trajanja osnovne instalacija vodovoda i odvodnje u gradevini mora odgovarati
projektiranom vijeku trajanja same gradevine, dok je za sanitarne predmete i armature u sustavu opskrbe
vodom i odvodnje projektirani vijek trajanja 30 godina.

Funkcionalnost i drzanje u ispravnom stanju instalacije vodovoda i kanalizacije s pripadaju¢im
uredajima duznost je korisnika, odnosno vlasnika gradevine.

HAVATSKA KO\OFA (N8 T A CIAS €Y. NARSTVA . )

lvan Hrupadki = Projektant: o

ing. grad, = Ivan Hrupacki, ing.grad.

Ovisitent inkerler gratevinanstia i ovlasteni inzenjer gradevinarstva
G 262
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1.2.0. DOKAZ O ISPUNJAVANJU TEMELJNIH I DRUGIH ZAHTJEVA ZA GRADPEVINU

1.2.1. HIDRAULICKI PRORACUNI
A) DIMENZIONIRANJE VODOVODNE MREZE
PREGLED IZLJEVNIH MJESTA DILATACIJA D 4. KAT-nove sanitarije

Naziv gradevine: REKONSTR.SMJESTAJINIH
Koprivni¢ka 6, 42 000 Varazdin JEDINICA HOTELA TERMAL DARUVAR

/ I OIB: 66915477681 Broj T.D.. 22-11

. L Po jedinici Ukupno
Sanitarni pribor Komada
1.J. I/s 1.J. I/s
Vod 1. Hv - hladna sanitarna voda
WC 15 0,25 3,75
Umivaonik 15 0,25 3,75
Tus 15 0,50 7,50
UKUPNO 15,00 0,968
Vod 2. Tv - topla sanitarna voda
Umivaonik 15 0,25 3,75
Tus 15 0,50 7,50
UKUPNO 11,25 0,838
Vod 3. Unutrnja hidrantska voda
ZH | | | 2,500
UKUPNO 2,500
B) DIMENZIONIRANJE KANALIZACIISKE MREZE
PREGLED IZLJEVNIH MJESTA
. L Po jedinici Ukupno
Sanitarni pribor Komada DU | /s S DU | /s
SANITARNO FEKALNA OTPADNA VODA
1. D DILATACIJA 4. KAT-nove sanitarije
wWC 15 2,50 37,50
Umivaonik 15 0,50 7,50
Tus 15 1,00 15,00
UKUPNO: 60,00 5.420
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1.2.2. PRIKAZ PRIMIJENJENIH MJERA ZASTITE
PRIMIJENJENI PROPISI | ZAKONI

Pri izradi projekta instalacija vodovoda i kanalizacije primijenjeni su sljede¢i zakoni i propisi po
kojima je izvedena tehni¢ka dokumentacija i ¢ije su odredbe sadrzane u tehni¢kom opisu, prikazu
primijenjenih mjera zastite i nacrtima.

Zakon o gradnji (NN 153/13,20/17,39/19, 125/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

Zakon o zastiti prirode (NN br. 80/13, 15/18, 14/19, 127/19)

Zakon o zastiti od pozara ( NN br. 92/10)

Zakon o zastiti od buke (NN RH br. 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18, 14/21)

Zakon o zastiti okolisa (NN RH br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)

Zakon o zastiti na radu (NN RH br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18)

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN br. 113/08, 88/10, 115/18)

Zakon o vodama (NN RH br. 66/19, 84/21)

Zakon o vodi za ljudsku potro$nju ( NN RH br. 56/13)

Zakon o zastiti zraka (NN br. 127/19)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73/17, 14/19, 98/19)

Zakon o predmetima opée uporabe ( NN RH br. 39/13)

Zakon o materijalima i predmetima koji dolaze u neposredni dodir s hranom (NN RH

br.25/13)

Zakon o normizaciji (NN RH br. 80/13)

e Zakon o energetskoj uc¢inkovitosti (NN br. 127/14, 116/18, 25/20, 35/21, 41/21)

e Pravilnik o najvis§im dopustenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br.
145/04)

e Pravilnik o osiguranju pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene
pokretljivosti (NN br. 78/13)

e Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN RH br. 29/13, 105/20)

e Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19,
98/19, 31/20)

e Pravilnik o tehnickim normativima za beton i armirani beton ( SI. list br. 51/87, 11/87)

Pravilnika o parametrima sukladnosti metodama analize vode za ljudsku potro$nju, NN br.

125/13, 141/13

Pravilnik o tehni¢kim normativima za temeljenje gradevinskih objekta ( SL. list br. 15/90)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu, (SL br. 42/68, 45/68, NN 18/83, 59/96)

Pravilnik o gradevnom otpadu i otpadu koji sadrzi azbest (NN br.69/16)

Pravilnik o na¢inu utvrdivanja obujma gradevine za obra¢un komunalnog doprinosa (NN br.

15/19)

e Pravilnik o na¢inu izraCuna gradevinske (bruto) povrsine zgrade (,,Narodne novine*
broj 93/17)

e Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN broj 118/19, 65/20)

e Tehnicki propis za betonske konstrukcije (NN br. 139/09,14/10,125/10,136/12)

PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE OD POZARA

Sukladno Elaboratu zastite od poZzara, projektom vodovoda i kanalizacije predvidene su sljede¢e mjere
zastite od pozara:

Postoje¢a i nova hidrantska mreza sa zidnim protupozarnim hidrantima kojima su pokriveni svi prostori
u gradevini, a raspored zidnih hidranata odreden je prema veli¢inama i namjenama prostora, a u skladu
sa Elaboratom prikaza mjera zastite od pozara.
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Projektirana i postojeca hidrantska mreza ¢ine cjelovitu unutarnju hidrantsku mrezu kojom se $titi ¢itava
gradevina.

Specifiéno pozarno opterecenje u pozarnom sektoru s najvecim pozarnim opterecenjem iznosi do 500
MJ/m2, pa prema tablici 1. Pravilniku o hidrantskoj mrezi za gaSenje poZzara, u unutarnjoj hidrantskoj
mreZi treba osigurati minimalnu proto¢nu koli¢inu vode za gasenje pozara od 40 I/min 0,66 I/s).
Projektirana unutarnja hidrantska mreza dimenzionirana je na protoku od 2,5 /s.

Instalacije unutarnje hidrantske vode predvidene su od ¢eli¢nih pocin€anih cijevi i fitinga prema HRN
EN 10255.

Zidni protupozarni hidranti predvideni su prema ¢lanku 11. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje
pozara NN br. 8/06 i sukladni su normi HRN EN 671-2, a ugraduju se u ormarice veli¢ine 50x50x14
cm, oznaceni slovom “H”, a u kojima se nalazi kompletan vatrogasni pribor (hidrantski ventil DN 50
mm, vatrogasno tlacno crijevo duzine 15 m, spojnica i vatrogasna mlaznica sa ventilom). Ormariéi su
izradeni od inoxa.

Hidranti se ugraduju na medusobnom razmaku do 30 m, odnosno tako da se mlazovi pojedinih hidranata

Napajanje i opskrba unutarnje protupozarne hidrantske mreze vodom osigurano je priklju¢enjem na
postojecu unutarnju hidrantsku mrezu, koja je prikljuc¢ena na uli¢ni vodovod.

Predmetna gradevna §ti¢ena je postojeCom vanjskom hidrantskom mrezom sa podzemnim hidrantima..
Udaljenost bilo koje vanjske tocke gradevine i najblizeg hidranta nije veca od 80 m, niti manja od 5,0
m, a sukladno odredbama ¢l. 15. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gaSenje pozara (N.N. br. 8/06).
Udaljenosti izmedu dva susjedna vanjska hidranta ne prelazi 150 m, sukladno ¢l. 16. citiranog Pravilnika
(N.N. br. 8/06). Svi podzemni hidranti oko predmetne gradevine izvedeni su sukladno normi HRN DIN
3222. Mjesta postavljanja podzemnih hidranata moraju se oznaciti na uocljiv nacin sukladno normi
HRN DIN 4066

Iz podataka Zapisnika o ispitivanju stabilnih sustava za zaStitu od poZzara vidljivo je da u unutarnjoj
hidrantskoj mrezi proto¢na koli¢ina vode iznosi 6.4 1/s uz tlak od 4,0 bara, a u vanjskoj hidrantskoj mrezi
ukupna protocna koli¢ina vode iznosi 20,6 1/s uz tlak od 4,9 bara.

Za poCetno gasenje pozara predvideni su ru¢ni vatrogasni aparati tipa S-6 punjeni prahom ABC.

Broj i raspored protupozarnih aparata odreden je Elaboratom zastite od pozara i sukladno Pravilniku o
odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata, NN br. 101/11 i Pravilniku o izmjenama i dopunama pravilnika
0 vatrogasnim aparatima NN br. 74/13 i prikazan je u Elaboratu zastite od poZara.

Svi prodori vodovodnih i kanalizacijskih cijevi kroz protupoZarne stropove brtve se odgovaraju¢im
protupozarnim brtvama .

Prilozi:

Uvjerenje o ispravnosti postojece unutarnje i vanjske hidrantske mreze
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Unutarnja hidrantska mreZa

20 ebrozowan)e, kstrodivon)s | razvol

‘L instruktaini centar d.o.o.

6.2. PODACI| DOBIVENI MJERENJEM | PRORACUNOM

Ispitivanje unutamje hidrantske mrede za ga%enje podara w poslovne) zgradi chavieno je
pregiedom svii unutamjih Zignih hidranata | pripadajudée opreme za gadenje, & ispitng mjerenjs
paramatara provedena j& za najnepovaliniji die unutarnje hidrantske mrede be su u nastavku prikazani

rezultati mjeranja

Mijerni parametri
| DiramiZki thak kod Protedng kaliing vooe Protodng koléina wode
F"::.f"m:':“ m:“n:’"“ | istovremenog rada dablvena proméunom @ | dobivena proragunem Q
= g | hidranta Pa, kod islovremency rada kod Isfovremencg rada
{mm) {bar) | {bar} . Mmin} va) 2
212 47 4.0 181,93 3.20 [
22 4.7 4.0 191,93 3.20 |

Ukupna protedna kalitinag vede kod Istovremenog rada 183 86 .40
midranata Qs | |

Protodna koldina vode hidranata dobivena je proradunom preko mjerenog dinamickog tlake kod rada

hidranata prema (zvedeno) formuli;
(2 Py d'n
fl=v-A= |. ““-—q_
Y a
Prototna kolidina vode hidranata dobivena proratunom preko mperenih parameatara kod stoviamenog

rada dva mjerna hidranta u najnepovoljnijem dijelu unutamie hidrantske mrate na ispinim mlagmicamsa
promjera usnaca @12 mm, uz dinamicki tiak od 4,0 bar-a iznosi 282,86 Ymin odnosno 6,40 s, Slo

zadovoljava, sukladno propisima i pravilima za unutamju hidrantsku mredu za gasenje pokara,

§11-01-208-UP/-T790/6-2016 ss-uzn:?:;mfzuzzv Stranica 5
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: - 0 AR2E0 KRIZEVCI, Franje Botksg 4 @ warw, Instrukhazni by
instruktazni R (048) 681-577, 632.577 QIB: Joazidm
centar d.o.o. 8 (048 270-840 18AH; HRS0ZIA000911 00059451
utemeljens 1965, insruktazniilinsrukiazni he IBAR: HROS 2402006000054 54

Ma temalju Elanka 17. stavak 1 Zakona o zastiti od poiara {,Marodne novine® br. 92010), Elanka 159
Zakona o opfem upravnom postupku (Marodne novine' be. ATI0G) i rjegenja Minlstarstva unutamjin
postova Republike Hrvaiske br. §11-01-208-UP/-T790/8-2015. nakon proviere ispravnosti |
funkclonainosti, na zahtjev pravne oscbe
Daruvarske toplice-specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julgey park 1, Daruvar

UVJERENJE

o ispravnosti sustava
broj: $5-UHM-180/2022-2731

lzdaje se

Naziv i vrsta sustava:  UNUTARNJA HIDRANTSKA MREZA ZA GASENJE POZARA
iasnik | korisnik suslava:  Daruvarske toplice-specijalna bolnica za medicinsku rehabliitaciju
Julijev park 1,Dansvar
Lokacia ispitancg sustava:  Daruvarske toplice{Hotel Termal Villa Arcadia,Praonica
rublja,kotlovnica)
Julijey park 1, 43500 Daruvar

Ispitivanje j& obavijeno na temelju Pravilnika o hidrantskoj mredi za gagenje poZara | Marodne novine®
br. OBMB), o temu je sastavijien zapisnik br. S5-UHM-190/2022-3731 od 13.06.2022., te je utvrdeno

da je navedani sustay.

FUNKCIONALNO ISPRAVAN
."::'-';”'_E'é-':{r}'.\ Odgovoma
U Krievcima, 13.06.2022. I "‘:;;::.|
@
&

Kregipir Konfic, dipling.ol
lzvréni direkior)

Upicrea: Cadamir Trivanedt, dirskioe * Temalini kopiick F14.500,00 ko
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Vanjska hidrantska mreza

C

instruktazni centar d.o.o0.

20 obrazavanje, istrozivanje | rozvej

5. TEHNICKI OPIS ISPITANOG SUSTAVA

1. Protupozarna zastita gradevine na adresi Juligv park 143500 Daruvar {Daruvarske toplice)
izvedena je vanjskom hidrantskom mrezom spojenom obilaznim vodom @ 150 mm u

vodemijernom oknu na gradsku vedovodnu mrezu.

2. Vanjska hidrantska mreza dimenzionirana j& tako da osigurava protoénu kolhénu vede
hidrantske mre2e sukladno Praviiniku o hidrantskoj mreZi za gasenje pozara.

3, Udaljencst izmedu dva susjedna vanjska hidranta ne prelazi 80 m.

4, Poloza) hidranata je 1izveden tako da omogutuje gasenje poZara u svim prostorima koje stite.

6. OPIS | REZULTATI ISPITIVANJA SUSTAVA
6.1. KARAKTERISTIKE VANJSKE HIDRANTSKE MREZE

| 1zvor vode: | Gradska vodovodna mreza
Dostava vode do hidranata: | Pocinéane cijevi promyera @ 110 mm |
Oblik mreZe: Sustav prstena
| Broj hidranata: 13 kom. PH @ 80 mm g
. Oko hotela Termal | park
el - PH1-PH13 @ 80 mm
' _hidrantski ormarié(izveden je samo jedan uz servisni ulaz) obojen
; 2 crvenom bojm na kejoj se nalazi oznaka iz koje je jasno
L V\dlleO da se u njemu nalazi oprema hidrantske mreZe za gasenje
Oznadenost hidranata: poZara
Ostali hidranti su namijenjeni za opskrbu vatrogasnin vozia
vodom
g I Miaznica sa zaporkom, hidrantskl kljuéevi, trevira cijav C" upa
Oprema hidrantskog ormariGa: duljine 15 m (2 kom), hidrantski nastavak B2C _1

6.2. PODACI DOBIVENI MJERENJEM | PRORACUNOM

Ispitivanje vanjske hidrantske mreze za gasenje pozara obavljeno je pregledom svih vanjskih
hidranala | pripadajuée opreme za gasenje, a Ispitno mjerenje parametara provedeno Je istovremanim
radom dva hidranta te su u nastavku prikazani rezuliati mjerenja:

Mjerni parametri
""."'“"I I"ﬂ":" m :: . Istovremenog rada dobivena proratunom Q | dobivena proratunom Q
hidranta Pan kod istovremenog rada kod istovremenog rada
{mm) {Bar) (bar) {wmin) (Vs}
220 58 51 j 502,01 10,03
= 1
@20 59 5.1 ‘ 602,01 10,03
Ukupna protocﬁa koliéina vode kod istovremencg
' rada hidranata Qu \ 1204 02 2006
' SS-VHM-191-2022- :
5%1-01-208-UP/I-7790/6-2016 Stranica 4

2731
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l.- instruktazni centar d.o.o.

10 obrogevanje, bstrofivaniei razval

| - — e

Protoéna kalitina vode hidranata dobivena je proradunom preko mjerenog dinamsékog tlaka kod rada
hidranata prema izvedsenag) formuli;

12 Pyn dim
Q:u'ﬂ: ——— | ——
»1' po 4

Prototna koléina vode hidranata dobivana prorafunom preka maerenib parametara ked rada mjernog
hidranta wanjske hidrantske mreke na ispino) mlaznici promjera usta B20 mm, uz dinarmicki tak 45,1
bar-a iZznosi 120402 Umin odnosne 20,06 s, 5o zadowvoljava, prema propisima | pravilima za
vansku hidrantsku mrazu za gasenje poZara.

6.3. PODACI DOBIVENI VIZUALNIM PREGLEDOM

Ispitivanje vanjske hidrantske mrede za gasgenje polara obavieno j@ vizualnim pregledom te jo

uoteno sljedece

1. Hidraniska mreda, prikljucak vodovodne mrede na @vor be opskrba vode, (zveden su sukladno
izradenam projekbu

2. Instalirani wvanjski hidranti izvedeni su takoder prema izradenom projekiu, opremljeni adekvatnom
opremom, U ispravnom | funkcionalnom stanju

3. Dimenzije presjeka cievi odgovaraju projekiu, te zadowolavaju zahtieve vadedih propisa za
vanjsku hidrantsku mrezu

4 Poloia) hidranata je potrebno cznaditi, prostor oko hidranata je slobodan te j& omoguéeno sigurno
efikasno rukovanje | upotreba

5. lzmjereni tliakovi | prorgéunate protoéne kolifine vode ispunjawvaju zahtjeve vadetih propisa za

vanjsku hidrantsku mrefu, $to je vidljivo iz tocke 8.2 (Podaci dobiveni mparenjam i proracunom).

— -
| 511-01-208-UP1-7700M8-2015

55-VHM-191-2022-
2731

Stranica 5
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5 o AB260 KRIZEVC, Franje Radkag 4 @ wowwinstnukizni by
- b .
oda) 581-577 482-577 Oli: IPES2448199
instruktazni R lods o8t 57, 66 o 370t
centar d.o.o. 18 (04 270840 [BAN: HESD234000911 0005451
utemeljeno 1965 insiruelaenEinsnikiozni r FBAR: HROIZATI04T1 D002 2654

Ma temelju tlanka 17. stavak 1. Zakona o zadlll od podara | Naradne noving' br. 9210), tlanka 158
Fakona o OpeEM uprawnom postupky (Marodne novine® br. 47/09) | rjesena Minstarstva unutamph
poslova Republike Hrvatske br. 511-01-208-UR/-TT80/6-2018, nakon proviers ispravmosti |
funkcionalnosti, na zahtjev pravne caobs:
Daruvarske toplice-specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijey park 1,43500 Daruvar

UVJERENJE

o ispravnosti sustava
broj: $5-VHM-191-2022-2731

Izdaje s

Maziv i vrsta sustava,  WANISKA HIDRANTSKA MREEA 24 GASENJE POZARA
Vlasnik | korisnik sustava.  Daruvarske toplice-specilaina bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julipey park 143500 Daruvar
Lokacija ispitanog sustava:  Daruvarske toplice

Julijev park 143500 Danuvar

Ispitivanjs je obavijena na tamelju Praviinika o hidrantske| mred za gagenje polara | Narodne novine
br. D806}, 0 Semu je sastavijen zapisnik br S5-VHM-191-2022-2731 od 13.06.2022, te je utwrdeno

da je naveden| sustaw:

FUNKCIONALNO ISPRAVAN

Odgovarma
| Kri#evcima, 13.06.2022,

r Konfic, dipling.sl.
IgwrEni direklor)

Uprawa: Cedamir Tiivoneuié, deakior » Temelji kapial: 714.800,00 kn
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZASTITE NA RADU

U skladu s ¢lankom 73-77 Zakona o zastiti na radu (NN RH br. 71/14) i ¢lanka 12. Pravilnika o vrsti
objekata namijenjenih za rad kod kojih Inspekcija rada sudjeluje u postupku Potvrde glavnog projekta i
tehnickim pregledima izgradenih objekata (NN RH br. 48/97) u Glavnom projektu su primijenjeni
propisi zaStite na radu, u skladu s kojima je izraden ovaj Prikaz tehnickih rjeSenja za primjenu propisa
zastite na radu.

Tijekom projektiranja primijenjena su pravila zastite na radu u skladu s ¢lankom 11 1 31-32 Pravilnika
0 zastiti na radu za radna mjesta (NN RH br. 29/13).

Kada se izvedu i puste u pogon, instalacije vodovoda i kanalizacije nece biti Stetne za okolinu i zdravlje
ljudi koji se njima koriste ili njima rukuju.

Da bi se izbjegle i otklonile sve moguce opasnosti, ovim projektom predvidena su sljedeca tehnicka
rjeSenja:
Vodovod

Vodovodne instalacije za potrebe u rekonstruiranim i dogradenim dijelovima gradevine prikljuciti ¢e se
na postojece instalacie hladne, tople i cirkulacijske vode u instalacijskim kanalima na 2. katu.

Vodovodne instalacije protupozarno hidrantske vode u predmetnoj zgradi predvidene su iz Celi¢nih
pocincanih vodovodnih cijevi i fazonskih komada bara prema HRN EN 10255 za radni tlak od 10 bara.

Vodovodne instalacije hladne sanitarno pitke vode u gradevini, razvod pod stropom, vertikale i razvodi
u podu i zidu do sanitarnih uredaja, predvidene su iz viSeslojnog umrezenog polietilena tipa AluPE-X
vodovodnih cijevi i fazonskih komada prema HRN EN 1SO 21003-2, za radni tlak od 10 bara.

Svi metalni dijelovi u instalacijama vodovoda ili kanalizacije moraju se vezati na sabirnicu za
izjednacenje potencijala, Sto se obraduje elektro projektom.

Ispitivanje kvalitete vode iz vodovodne instalacije je obavezno i moze ga vrsiti samo za to ovlastena
ustanova, €iji nalaz je sastavni dio tehnicke dokumentacije gradevine.

Voda u instalaciji gradevine mora biti zdrava za pice.
Kanalizacija

Odvodnja otpadnih sanitarno-fekalnih voda iz postojec¢ih i novih kupaona predvida se na postojece
fekalne vertikale u instalacijskim kanalima na 2. katu.

Kanalizacijske instalacije u kupaonama i instalacijskim kanalima do priklju¢ka na postojece vertikale,
predvidene su od tvrdih debelostijenih polipropilrenskih odvodnih cijevi i fazonskih komada sukladno
HRN EN 1451-1:2000, sa natacnim spajanjem za definirani zvu¢no izolirani sistem odvodnje. Uz cijevi
i fazonske komade predvidaju se zvucno izolirane obujmice s gumenim uloskom.

Ventilacija sanitarno fekalne kanalizacije predvidena je provodenjem vertikale krov zgrade, a
predvidena je od polipropilena tipa HT prema HRN EN 1451-1:2000.

Svi sanitarni uredaji priklju¢uju se na kanalizacijsku mrezu preko vodenih zatvaraca - sifona.

Projektant:
Ivan Hrupacki, ing.grad.
ovlasteni inzenjer gradevinarstva

HAVATSKA KOV ORA INEE LI TA CIATEVNARSTVA
Ivan Hrupadki =
ing. grad, /@_/
Ovialtenl inkerer gradevinantva

-~ -
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1.3.0. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE
OPCENITO

Ovim programom reguliraju se prava duznosti i obaveze investitora, izvoditelja i projektanta instalacija,
a u svrhu osiguranja kvalitete i trajnosti instalacija vodovoda i kanalizacije te pratecih uredaja i
postrojenja.

Projektant garantira funkcionalnost i trazeni kapacitet instalacija jedino pod uvjetom da se radovi izvedu
po ovom projektu i prema “Posebnim tehnickim uvjetima gradnje za instalacije internog vodovoda i
kanalizacije”.

U slucaju potreba za promjenama u projektu predvidenih materijala, opreme ili pojedinih elemenata
instalacija, a u svrhu skracenja roka, troskova ili sli¢no, potrebno je pismeno odobrenje investitora i
suglasnost projektanta.

Ukoliko bi bilo koji znacajniji element instalacija bio zamijenjen bez suglasnosti projektanta,
odgovornost za funkcionalnost i sigurnost instalacija automatski prelazi s projektanta na izvoditelja,
odnosno investitora.

IZVODENJE RADOVA

Prije pocetka bilo kakvih radova izvoditelj radova duzan je paZzljivo prouéiti Citavu projektnu
dokumentaciju, kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu i izvedeni objekt usporediti s
nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, ve¢e promjene ili neki nedostaci koji bi mogli
utjecati na izvedbu radova, izvoditelj je duZzan o obavijestiti narucitelja i pismeno zatraziti njegove
daljnje upute, te ne zapoceti s radovima dok se ne uklone uoc¢eni nedostaci. Odstupanje od kona¢no
odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju pismenog odobrenja projektanta uz suglasnost narucitelja, a
kod vecih odstupanja na temelju novog odobrenog projekta.

Sav materijal i uredaji potrebni za izvedbu instalacija internog vodovoda i kanalizacije moraju
odgovarati propisima Hrvatskih normi (HRN EN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama (ukoliko
takvi postoje) lokalnih distributera koji gospodare javnim vodovodom i kanalizacijom. Dokaz o
ispravnosti materijala za ugradnju je proizvodacki atest i izjava o svojstvima materijala.

Materijali koji sukladno uredbi o gradevnim proizvodima (EU) br. 305/2011. nisu obuhvaceni
uskladenom normom, pa se ne moze izdati izjava o svojstvima, primjenjuju se vazece izvorne norme.

Ukoliko neki ugradeni materijal nije propisane kvalitete, vrste ili dimenzija, odnosno ukoliko nije
propisno ugraden, mora izvoditelj na zahtjev nadzorne sluzbe sve uocene nedostatke otkloniti.

Razli¢ite vrste materijala koji se uslijed elektrolitskih pojava medusobno razaraju, ne smiju se
medusobno dodirivati, ve¢ se za meduspoj upotrebljava neutralni materijal.

Izvoditelj radova treba garantirati kvalitetu radova i materijala, ispravnost, funkcionalnost i trajnost rada
instalacija za vrijeme ugovorenog garantnog roka. Garancijom se izvoditelj obavezuje na besplatne
popravke ili zamjene osteCenih elemenata instalacija, ako je do njih doslo zbog materijala lose kvalitete
ili lose izvedenih radova. Garancija ne vrijedi za one dijelove instalacija koji se trose u normalnom radu
ni za one dijelove instalacija koji su oSteceni zbog nestru¢nog rukovanja ili nepridrzavanja uputa za
odrzavanje.

Provod vodovodnih ili kanalizacijskih cijevi kroz konstrukciju gradevine voditi okomito, iznimno se
drugacdije vode samo prema posebnom rjeSenju i detalju u projektu, isto tako u konstrukciji gradevine
(zid, greda, temelj ili stup) nije dozvoljeno spajanje cijevi. Promjene smjera vodenja cijevi izvoditi samo
lukovima, savijanje cijevi u hladnom ili toplom stanju nije dozvoljeno.
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Montazu 1 pricvr$¢ivanje kanalizacijskih i vodovodnih cijevi izvoditi prema vazecim hrvatskim
normama (HRN EN) i prema uputama proizvodaca cijevi i montaznog pribora.

Izolaciju cijevi, zatvaranje instalacijskih usjeka i kanala ili zasipavanje cijevi u rovovima moze se
izvrsiti tek nakon uspjesno izvrSene probe na tlak i vodonepropusnost.

Vodovodne cijevi ne smiju se ugradivati u kanalizacijska okna, u ventilacijske i dimovodne kanale kao
ni na mjesta gdje bi bile izloZene utjecaju visoke ili niske temperature.

U usjecima i kanalima vodovodnih i kanalizacijskih cijevi ne smiju se voditi instalacije elektrike i plina.
VODOVOD

Sanitarni vodovod

Vodovodne instalacije projektirane su sukladno HRN EN 806-2.

Glavni razvodi u gradevini i razvodi unutar sanitarnih ¢vorova predvideni su iz viseslojnih cijevi iz
umrezenog polietilena (PE-X) u kombinaciji sa aluminijem sukladno HRN EN 1SO 21003-1:2008.
Izolacija vodovodnih cijevi predvidena je prema mjestu ugradnje:

-Cijevi u zidu, u podlozi poda, izoliraju izolacijskom trakom debljine 4 mm, pri cemu namotaj mora
biti Cvrsti i potpun

-Cijevi koje se ugraduju u slobodnom prostoru uz zid, pod stropom ili u kanalima izolirati ¢e se
izolacijskim cijevima debljine 19 mm.

Izolacijski materijal predviden je iz savitljive elastomerne pjene sukladno HRN EN 14304:2013.

Hidrantska mreza

Vodovodne instalacije mokre hidrantske mreze u gradevini izvode se od celiénih pocincanih
vodovodnih cijevi sa tipskim spojnicama na navoj, sukladno HRN EN 10255:2008.

Zidni protupozarni hidranti predvideni su prema ¢lanku 11. Pravilnika o hidrantskoj mrezi za gasenje
pozara NN br. 8/06 i sukladni su normi HRN EN671-2, a ugraduju se u ormarice veli¢ine 50x50 cm, .
Limeni ormariéi obojani crvenom bojom) i oznaceni slovom “H”, a u kojima se nalazi kompletan
vatrogasni pribor.

ODVODNJA
Unutarnja kanalizacijska mreZa

Odvodnja otpadnih sanitarno-fekalnih voda iz postojec¢ih i novih kupaona predvida se na postojece
fekalne vertikale u instalacijskim kanalima na 2. katu.

Kanalizacijske instalacije u kupaonama i instalacijskim kanalima do priklju¢ka na postojece vertikale,
predvidene su od tvrdih debelostijenih polipropilrenskih odvodnih cijevi i fazonskih komada sukladno
HRN EN 1451-1:2000, sa nata¢nim spajanjem za definirani zvu¢no izolirani sistem odvodnje. Uz cijevi
i fazonske komade predvidaju se zvucno izolirane obujmice s gumenim uloskom.

Ventilacija sanitarno fekalne kanalizacije predvidena je provodenjem vertikale krov zgrade, a
predvidena je od polipropilena tipa HT prema HRN EN 1451-1:2000.

ISPITIVANJE INSTALACIJA

Izvedena instalacija vodovoda i kanalizacije se odmah po montazi, a obavezno prije zatvaranja usjeka i
rovova ispituje na vodonepropusnost, funkcionalnost i mehanicku ¢vrstocu dijelova i cjeline.

Vodovodna mreza ispituje se na tlak dva puta vec¢i od radnog, ali ne manji od 15 bara. Ispitivanje traje
najmanje 120 minuta, a po potrebi i dulje koliko to zahtijeva kompletan pregled ispitne dionice.
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Ispitivanje je uspjelo ukoliko za vrijeme ispitivanja nema pada ispitnog tlaka. Manometar za ispitivanje
mora u propisanom roku biti bazdaren.

Kanalizacijska mreza od prikljucka na postoje¢u mrezu pa do sifona sanitarnog predmeta ili uredaja, ,
ispituje se punjenjem vode pojedinih dionica, koje se prethodno zacepe na odvodima i otvorima.

Ako se drugacije ne propise, ispitivanje se vrsi pod tlakom vodenog stupa visine najmanje 3,0 m u
trajanju od najmanje 30 minuta.

Instalacija je vodonepropusna ukoliko za vrijeme ispitivanja nema gubitaka vode.

O tijeku ispitivanja instalacija vodovoda i kanalizacije vodi se zapisnik, koji je obavezan prilog
tehni¢kom pregledu.

PREUZIMANJE IZVEDENIH RADOVA

Investitor je duzan na zahtjev izvoditelja radova odmah po dovrSenju montaze instalacija ili dijela
instalacija sastaviti primopredajnu komisiju koja ¢e u njegovo ime preuzeti izvedene radove.

Prilikom primopredaje izvoditelj je duzan investitoru dostaviti dva primjerka uputa za rukovanje
instalacijom, zajedno sa odgovaraju¢om shemom izvedenog stanja instalacija, a osim toga izvoditelj je
duzan investitoru predati i sve ateste za materijale i opremu i zapisnike o tlacnim probama.

NORME

HRN EN 806-1:2005 Specifikacije za instalacije u zgradama za dovod vode za ljudsku
uporabu

HRN EN 10224:2003 Nelegirane ¢eli¢ne cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih tekuéina
ukljucujuéi pitku vodu

HRN EN 10255:2003 Nelegirane ¢eli¢ne cijevi i spojnice za cjevovode vodenastih tekuéina
ukljucujuci pitku vodu

HRN EN 10217:2003 Celi¢ne $avne cijevi

HRN EN 10240:2003 Unutra$nje i /ili vanjske zastitne prevlake za celi¢ne cijevi-

specifikacija za vruée pocincane prevlake primijenjene u
automatiziranim postrojenjima

HRN EN 545. Vodovodne cijevi i fazonski komadi iz nodularnog lijeva

HRN EN ISO 21003-2:2008  Viseslojni cijevni sustavi za instalacije s toplom i hladnom vodom u
zgradama

HRN EN 1074-1:2000. Ventili za opskrbu vodom

HRN EN 1451-1:2000 Plasti¢ni cijevni sustavi za odvodnju oneci§¢enih i otpadnih voda)

niske i visoke temperature) unutar gradevinskih konstrukcija-
Polipropilen (PP)

HRN EN 13244 Plasti¢ni cijevni sustavi za podzemne i nadzemne tlacne sustave za
vodu opéu namjenu, odvodnju i kanalizaciju-Poletilen (PE)

HRN EN 1519:2004 Plasti¢ni cijevni sustavi za odvodnju onecis¢enih i otpadnih voda
(niske i visoke temperature) unutar gradevinskih konstrukcija-
Polietilen(PE)-1.dio:Specifikacije za cijevi, spojnice i sustav

HRN EN 1401-1:2009 Plasti¢ni cijevni sustavi za netla¢nu podzemnu odvodnju i
kanalizaciju-(PVC-U)

HRN EN 997:2004 WC skoljke i WC garniture s ugradenim sifonom

HRN EN 13407:2008 Zidni pisoari

HRN EN 14688:2008 Sanitarni uredaji-Umivaonici
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HRN EN 14055:2011 Spremnici za ispiranje WC-a i pisoara

HRN EN 249:2010 Sanitarni uredaji -Tus kade izradene od ploca lijevanog akrila
mreZzaste strukture

HRN EN 14304:2013 Toplinsko-izolacijski proizvodi za instalacije u zgradama i industriji-
Tvornicki izraden proizvod od savitljive elestomerne pjene (FEF)

HRN EN 671-1:2007 Stabilni protupozarni sustavi-Hidrantski sustavi-hidrantska cijevna
vitla s polu¢vrstim cijevima

HRN EN 671-2:2007 Stabilni protupozarni sustavi-Hidrantski sustavi s plosnatim cijevima

HRN EN 1610:2002 Polaganje i ispitivanje kanalizacijskih cjevovoda
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1.4.0. ISKAZ PROCIJENJENIH TROSKOVA GRADENJA
INSTALACIJE VODOVODA | KANALIZACIJE SVEUKUPNO:  1.958.622,00 kn

Procjena investicijskih ulaganja je dana na bazi gradevinskih i instalaterskih radova vodovoda i
kanalizacije, a iskazana je prema trenutno vazeéim cijenama u gradevinarstvu, procjeni troskova po m2
zgrade iz cjenika HKIG i etalonskoj cijeni gradenja, bez PDV-a.

Iskazana cijena ne obvezuje projektanta.
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1.5.0. POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRAPENJA I GOSPODARENJE GRAPEVNIM
OTPADOM

MATERIJAL

Sav materijal i uredaji potrebni za izvedbu instalacija internog vodovoda i kanalizacije moraju
odgovarati propisima Hrvatskih normi (HRN) i prema posebnim uvjetima i smjernicama (ukoliko takvi
postoje) lokalnih distributera koji gospodare javnim vodovodom i kanalizacijom.

IZVEDBA
Opéenito

Instalaciju internog vodovoda i kanalizacije, te montaZu sanitarnih predmeta i uredaja, treba izvesti
struéno i to¢no prema nacrtima, tehni¢kom opisu, troskovniku i pravilima struke.

Prije pocetka radova izvoditelj je duzan na gradnji kontrolirati sve mjere koje su mu potrebne za izvedbu
i izvedeni objekt usporediti s nacrtima. Ako se ustanove bitne razlike u mjerama, ve¢e promjene ili neki
nedostaci koji bi mogli utjecati na izvedbu radova, izvoditelj je duzan o tome pravodobno obavijestiti
narucitelja i pismeno zatraziti njegove daljnje upute, te ne zapoceti s radovima dok se ne uklone uoceni
nedostaci. Odstupanje od kona¢no odobrenih nacrta dozvoljeno je na temelju pismenog odobrenja
projektanta uz suglasnost narucitelja, a kod vec¢ih odstupanja na temelju novog odobrenog projekta.

Narucitelj je duzan dati izvoditelju dovoljno velik osvijetljen prostor na gradili§tu za slaganje i
uskladiStenje materijala i alata, a izvoditelj mora dozvoliti nadzornom organu pristup u prostor u svrhu
nadzora izvedbe i materijala.

U zidovima mora projektant, kao i izvoditelj gradevinskih radova u dogovoru s izvoditeljem instalacija,
predvidjeti dovoljno velike usjeke i prodore za ugradnju vertikalnih i horizontalnih vodova.

Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije mora koordinirati svoju izvedbu sa izvoditeljima ostalih
instalacijskih radova, tako da ne dode do oStecenja instalacija.

Izvoditelj instalacija vodovoda i kanalizacije duzan je voditi za vrijeme izvedbe radova dnevnik montaze
u koji se svakodnevno upisuju i po potrebi ucrtavaju svi podaci o radovima na montazi instalacije.

Instalacija internog vodovoda

Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija vodovoda, mora se izvrsiti prema pravilima struke
i prema propisima lokalnog distributera koji gospodari javnim vodovodom.

Instalaciju spojnog voda od javne vodovodne mreze do internih vodomjera u vodomjernoj komori
(posebna prostorija) vr$i samo lokalni distributer, odnosno ovlasteno poduzece, a na teret troSkova
objekta, odnosno investitora.

Instalacija interne kanalizacije

Projektiranje, izvedba i ispitivanje internih instalacija kanalizacije, mora se izvrsiti prema pravilima
struke i prema Sanitarnim i VVodopravnim uvjetima.

SPOREDNI RADOVI

U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije sadrzani su i sljedeci sporedni radovi, ukoliko u
tro§kovniku nije drugacije propisano:

- izmjere potrebne za izvedbu i obracun s upotrebom potrebnih sprava, alata i radne snage;

- izrada potrebnih obracuna i obracunskih nacrta kao prilog kona¢nom obracunu;

- odrzavanje rasvjete i CiS¢enje prostorija koje su dodijeljene za skladiste materijala i boravak radnika;

- transport, uskladistenje i cuvanje materijala potrebnog za radove;

- ugradnja materijala, kao i sva spajanja, brtvljenja i ucvrséenja sa svim potrebnim pomocnim
materijalom i priborom;
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- dobava i ugradnja podmetaca za ucvrséenje sanitarnih predmeta;

- izolacija vodovodnih cijevi u zidu i termoizolaciji poda sa gotovim izolacijskim cijevima debljine
izolacije 4 mm;

- izolacija vodovodnih cijevi vodenih slobodno u prostoru (pod stropom, uz zid) sa gotovim
izolacijskim cijevima tipa debljine izolacije 13 mm;

- postava i rusenje skela do visine 3,50 m;

- troskovi ispitivanja cijevi i drugog materijala prije ugradnje, troSkovi ispitivanja instalacija
vodovoda i kanalizacije na vodonepropusnost prema postoje¢im propisima, te ispitivanje uredajnih
predmeta na ispravan rad;

- troskovi naknadnog ispitivanja materijala, instalacija i uredaja, ali samo u sluc¢aju ako se
ispitivanjem dokaze da izvoditelj nije upotrijebio propisan materijal ili nije propisno izvr§io svoj
rad;

- odstranjenje svih otpadaka i ambalaze od vlastitih radova;

- popravak i naknada Stete u¢injenih nepaznjom ili propustima na tudim ili vlastitim radovima.

U cijeni instalacija internog vodovoda i kanalizacije nisu sadrZani sljedeci sporedni radovi, ukoliko u

troSkovniku nije drugacije propisano:

- busSenje zidova i zasjeka, rabiciranja, zazidavanja i popravak zbuke;

- postava i rusenje skela u visini preko 3,50 m;

- uvodenje rasvjete u prostorije skladiSta materijala;

- zaStitni nali¢i vidljivih cijevi protiv korozije ili drugog oStecenja u zgradi.

IZMJERE I OBRACUN

Ukoliko u troskovniku nije propisan drugi na¢in obracunavanja, obraéunavaju se:

- cijevi zajedno s fazonskim komadima odijeljeno prema vrsti i promjeru po m’ mjereno po osi. U
cijeni je sadrzana dobava i ugradnja, zajedno s eventualnom dobavom i ugradnjom potrebnih kuka,
ovjesa, ogrlica i drugo, ali bez armatura:

- slavine, zasuni, armature, obicni redukcijski ventili, regulacijski i sigurnosni ventili i drugo po
komadu;

- sanitarni i ostali uredaji i predmeti po komadu zajedno s montazom ili zasebno dobava i zasebno
montaza;

- zaStitni nali¢i po propisu za soboslikarske i li¢ilacke radove, zastitni povoji i zaStitne cijevi po m’
uz oznaku vrste i promjera;

- buSenje proboja zidova prema debljini i vrsti zida po komadu, a zidnih zasjeka prema veli¢ini
presjeka zasjeka i vrsti zida po duljini (m’);

- eventualno zidanje, betoniranje, zbukanje i drugo prema ‘“Posebnim tehniCkim uvjetima za
gradevinske radove”;

- iskopi, zatrpavanja i uspostava povrSina kako je odredeno u “Posebnim tehnickim uvjetima za
gradevinske radove”;

GOSPODARENJE GRADEVNIM OTPADOM

Izvoditelj radova duzan je kontinuirano zbrinjavati gradevinski otpad i ambalazu koja nastaje tijekom
izvodenja radova na reciklaznu deponiju gradevinskog otpada.
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VERTIKALNE SHEME VODOVODA A | C DILATACIE
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N % iuﬁﬁ ﬁﬁ ig mm v A AUPEXTPN 15 mm Hv
+12,82 AWPEX ON 15 mm Cv +12,82 APEX DN 15 mm Tv
AlUPEX DN 20 mm Hv AlUPEX DN R0 mm Hv AUPEX DN 20 mm Hv
AlUPEX DN 20 mm Tv AlUPEX DN R0 mm Tv AUPEX DN 20 mm Tv
AlPEX DN 25 mm H
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v | v O v
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VERTIKALNE SHEME VODOVODA D DILATACIJE
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- | /4 _ 30
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PP odzra¢na kapa za kanalizacijsku cijev
PP DN 110 mm

PP odzratna kapa za kanalizacijsku cijev
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D A +15,71
_PPDN110mm _ +15,71 _PPDN110mm__
Rev. DN 110 mm Fd-2
Fd-1 — .
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PP DN 110/110 mm ppikooe T ON 110/110 mm
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s
PP DN 110/110 mnf 2,0%
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L— —
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T
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| > = Y
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PP odzraCha kapa za kanalizacijsku cijev
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