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Gradevina: REKONSTRUKCIJA SMJESTAINIH JEDINICA HOTELA TERMAL, DARUVAR

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA 5 ECO pROJEKT |

Datum: Br.proj.: Rev.:

Projektant: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. Varazdinske Toplice 07.2022. 597/2022 0

1.4. Rjesenje o imenovanju projektanta

Na temelju "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Zakona o poslovima i djelatnostima
prostornog uredenja i gradenja (NN br. 78/15, 118/18, 110/2019) donosim:

RIESENIJE br. 597/2022

o imenovanju projektanta

Kao projektant za projekt br. 597/2022

za gradevinu: REKONSTRUKCIJA SMJESTAINIH JEDINICA HOTELA TERMAL, DARUVAR
na lokaciji: Julijev park 13, 43500 Daruvar, k.¢.br. 412/2, k.o. Daruvar
za investitora: DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev

park 1, 43500 Daruvar

faza projekta: GLAVNI PROJEKT - MAPA 5 - STROJARSKI PROJEKT

imenuje se:

br.ovl.: $1699 Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

Imenovani djelatnik ispunjava uvjete iz gore navedenih Zakona, a ovo rjesSenje sluzi kao prilog projektu za
izdavanje gradevinske dozvole.

Varazdinske Toplice, 07.2022.

Direktor:

Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

0iB: 98611931145
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. . S ; . . Datum: Br.proj.: Rev.:
Projektant: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. Varazdinske Toplice 07.2022. 597/2022 0
1.5. Izjava o uskladenosti projekta sa zakonima, pravilnicima i propisima

U skladu s ¢lankom 51. stavkom 2, "Zakona o gradnji" (NN RH br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) izdaje se

IZJAVA br. 597/2022

kojom se potvrduje da je projekt br. 597/2022

za gradevinu: REKONSTRUKCIJA SMJESTAINIH JEDINICA HOTELA TERMAL, DARUVAR
na lokaciji: Julijev park 13, 43500 Daruvar, k.¢.br. 412/2, k.o. Daruvar
za investitora: DARUVARSKE TOPLICE Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Julijev

park 1, 43500 Daruvar

faza projekta: GLAVNI PROJEKT - MAPA 5 - STROJARSKI PROJEKT

uskladen sa

PPZ BJELOVARSKO-BILOGORSKE ("ZUPANIJSKI GLASNIK BJELOVARSKO-BILOGORSKE ZUPANIJE“ BROJ 2/01.,
13/04.,7/09., 16/15.,5/16.11/19) |

PROSTORNI PLAN UREDENJA GRADA DARUVARA — IV. IZMJENE | DOPUNE (,,SLUZBENI GLASNIK GRADA
DARUVARA BR. 08/04, 07/10-PROCISCENI TEKST, 05/12 1 01/21, 06/22)

te sa odredbama sljedecih Zakona, Pravilnika i drugih propisa:

- Zakon o gradniji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

- Zakon o prostornom uredenju (NN RH br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

- Pravilnik o tehni¢kom pregledu gradevina (NN br. 46/18, 98/19)

- Pravilnik o nacinu provedbe stru¢nog nadzora gradenja, obrascu, uvjetima i nac¢inu vodenja
grad.dnevnika te o sadrzaju zavrinog izvjes¢a nadz.inz. (NN br. 111/14, 107/15, 20/17, 98/19)

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14, 154/14, 94/18, 96/18)

- Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

- Pravilnik zastite na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br 92/19)

- Pravilnik o privremenoj regulaciji prometa i ozna¢avanju te osiguranju radova na cesti (NN br. 92/19)

- Pravilnik o odrzavanju gradevina (NN br. 122/14, 98/19)

- Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

- Pravilnik o obveznom sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN br. 64/14., 41/15., 105/15.,
61/16.,20/17) ili (NN br. 118/19)

- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradenja (NN br. 78/15,i118/18, 110/2019)

- Zakon o zastiti od buke (NN br. 30/09, 55/13, 155/13, 41/16, 114/18, 14/21)

- Pravilnik o zastiti radnika od izloZzenosti buci na radu (NN br. 46/08)

- Pravilnik o najvisim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (NN br.145/04)
Zakon o gradevnim proizvodima (NN br.76/13, 30/14, 130/17)

- Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 139/10, 14/14, 32/19)

- Zakon o tehnic¢kim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (NN br. 80/13, 14/14, 32/19)

- Pravilnik o nadzoru gradevnih proizvoda (NN br. 113/08)

- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i ozna¢avanju gradevnih proizvoda (NN
br.103/08,147/09, 87/101i 129/11)
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http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_05_64_1224.html
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https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_12_130_2990.html
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=672
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- Pravilnik o sigurnosti strojeva (NN br. 28/11)

- Pravilnik o tla¢noj opremi (NN br. 79/16)

- Zakon o zastiti zraka (NN br. 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)

- Zakonom o zastiti okolisa (NN br. 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18 )

- Zakonom o zastiti prirode ( NN br. 80/13, 15/18, 14/19)

- Zakon o odrZivom gospodarenju otpadom (NN br. 94/13, 73,17, 14/19, 98/19)

- Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 35/18, 104/19)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

- Tehnicki propis o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zastiti u zgradama (NN br. 97/14 130/14
70/18,73/18, 86/18, 102/20)

- Pravilnik o jednostavnim i drugim gradevinama i radovima (NN br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19)

- Pravilnik o jednostavnim tla¢nim posudama (NN br. 58/10, 140/12)

- Pravilnik o zapaljivim tekué¢inama (NN br. 54/99)

- Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom (NN br. 27/17)

- Sigurnosno tehnic¢ka oprema postrojenja za grijanje toplom vodom s temperaturom polazne vode do
110 C (HRN M.E7.201-1976.)

- Tehnicki propis o sustavima grijanja i hladenja zgrada (NN br. 110/08)

- Sustavi grijanja u zgradama i gradevinama (HRN EN 12170:2004, HRN EN 12171:2004, HRN EN
14336:2005, EN 15316, HRN EN 12831)

- Rashladni sustavi i dizalice topline (HRN EN 378-2:2004, HRN EN 378-3:2004, HRN EN 378-4:2004)

Varazdinske Toplice, 07.2022.
Projektant: Direktor:

Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.
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1.6. Projektni zadatak

Projektnim zadatkom se utvrduje potrebna tehnicka dokumentacija za zahvate na postoje¢im smjestajnim
jedinicama u smislu poboljsanja uvjeta i kvalitete, te rekonstrukciju dijela ¢etvrtog kata na tavanskom prostoru i
rekonstrukciju dijela treceg kata prema potrebama.

1. Uredenje postojecih soba predvideno je na tre¢em katu 46 soba, od toga su dva apartmana, jedan
poluapartman, 10 jednokrevetnih, 32 dvokrevetne sobe i jedna soba prilagodena osobama s invaliditetom, a na
Cetvrtom katu 31 soba od toga dva apartmana, jedan poluapartman, 5 jednokrevetnih soba, 22 dvokrevetne
sobe i jedna soba prilagodena osobama s invaliditetom.

Adaptacijom ranije navedenih 77 soba potrebno je osigurati standard ,Pametne sobe”.

Analiziranjem postojecéeg stanja predlaze se sljedece:

- DemontaZza ugradenih ormara i kompletne sanitarne opreme

- U kupaonicama treba predvidjeti demontaZu svih vodovodnih i kanalizacijskih cijevi, te ugradnju novih,

- Potrebno je obuhvatiti zamjenu vertikalnih vodovodnih i kanalizacijskih cijevi do razine drugoga kata,

- Oplocenja zidova i podova u kupaonicama obnoviti, odnosno predloziti funkcionalno, trajno i racionalno
rjeSenje.

- Nove sanitarne uredaje i ostalu opremu prilagoditi moguc¢nostima prostora i novim trendovima u opremaniju.
- Ulazna vrata u sobe i kupaonice demontirati, te predvidjeti adekvatna nova s propisanom zvu¢nom izolacijom.
Vanjska stolarija se ne mijenja. PredlaZze se demontiranje vrata izmedu hodnika unutar sobe i sobe gdje postoje
vrata.

- Ukloniti sve podne i zidne obloge — projektom rijesiti nove podove, vodedi racuna o kvaliteti odrzavanja,
koristenja i ostalih karakteristika primjerenih trazenim standardima za navedenu namjenu (protuklizni
materijali i materijal otporni na zapaljivost, npr. ukoliko se ugraduju tepisi).

- U projektu interijera rijesiti novi namjestaj, rasvjetna tijela, dekore, slike, posteljinu i ostalo uklopiti u jednu
povezanu cjelinu.

- Odrediti tipove postojecih soba i prema njihovim dimenzijama iste opremiti prema Pravilniku o ugostiteljskim
objektima.

- U sobama gdje postoje balkoni ili francuski balkoni potrebno je i njih uzeti u obzir i sanirati u skladu sa sobom.

2. Zbog potrebe povecanja kapaciteta (broja kreveta) na prostoru dilatacije D bruto povrsine cca 400,00 m2
treba predvidjeti uredenje dijela Cetvrtog kata, odnosno postojeceg tavanskog prostora.

Na tom prostoru treba predvidjeti 11 dvokrevetnih soba. Na tavanu se nalaze horizontalni razvodi instalacija
donjih katova (ventilacijski kanali) koji ée se prema rjesenju projektanta ukloniti ili vertikalno produfZiti. Da bi se
navedeni prostor tavana mogao prenamijeniti u sobe, potrebno je stvoriti prostorne mogucnosti za nove
sadrZaje vodeci racuna o uskladivanju s postoje¢im stanjem.

Volumen postojeceg krovista prema dvoristu treba ostati nepromijenjen, dok se sa zapadnog i sjeverozapadnog
dijela moZe rekonstruirati prema potrebama.

Prilikom projektiranja svih naprijed navedenih prostora obvezno je primijeniti sve propise zastite na radu,
zastite od poZara i ostale propise kojima je reguliran predmetni zahvat.

Za radove koji su predvideni ovim Projektnim zadatkom potrebno je ishodenje gradevinske dozvole i izrada
potrebne tehnicke dokumentacije za dozvolu i za izvodenje radova i to:

- Snimak postojeceg stanja

- Idejno rjesenje za ishodenje posebnih uvjeta gradenja,

- Glavni projekti za ishodenje gradevinske dozvole:
a) Arhitektonski projekt

b) Projekt gradevinske fizike

c) Gradevinski projekt konstrukcije

d) Gradevinski projekt vodovoda i kanalizacije

e) Projekt strojarskih instalacija

f) Projekt elektrotehnickih instalacija

g) Elaborat zastite na radu
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h) Elaborat zastite od pozara

- Projekt uredenje interijera s kompletnom opremom po odredenim tipovima soba

- TroSkovnik svih projektiranih radova i opreme s iskazanim svim jediniénim i zbirnim cijenama po razradenim
stavkama,

STROJARSKE INSTALACIJE

Projektna dokumentacija strojarskih instalacija mora obuhvatiti:

izgradnja novih soba

- u strojarskom projektu izvrsiti izbor opreme i uredaja za grijanje / hladenje soba pomodu dizalica topline u
sustavu zrak / voda, koji omogucuje rad u rezimu hladenja pri vanjskim temperaturama od +15°C do +45°C, a
rad u reZimu grijanja od -20°C do +20°C, komplet sa potrebnim prora¢unima, tehni¢kim opisom i grafickim
prilozima. Unutarnje jedinice odrediti u zidnoj ili stropnoj izvedbi. Svaka unutarnja jedinica upravlja se iz
pripadne sobe pomocu zidnog daljinskog Zicanog upravljaca, .

- kao potporu grijanja dizalici topline u duzem hladnom periodu, takoder predvidjeti i radijatorske baterije u
sobama koje ¢e koristiti postojeci kapacitet kotlovnice,

- za pripremu potrosne tople vode (PTV) u novim sobama, potrebno je predvidjeti postavljanje plocastih
solarnih kolektora sa novim spremnikom sa ugradenim toplovodnim izmjenjivaéem. Kod projektiranja sustava
predvidjeti moguénost pripreme i potrosnje PTV i u ostalim sobama koje se ureduju u ljetnom periodu, dok za
zimski period koristiti postojecu centralnu pripremu PTV, - u sanitarnim prostorijama predvidjeti odsisni
ventilator sa tajmerom koji se pali pomocu rasvjete, a gasi se nakon nekog vremena iza gasenja svjetla.
Navedeni ventilator mora imati i nepovratni ventil strujanja,

- potrebno je jednoznacno definirati i odrediti sustav odvoda kondenzata.

Uredenje postojecih soba 3. i 4. kata

- u sobama su izvedene sve strojarske instalacije, koje se kod uredenja moraju demontirati i uskladistiti do
zavrsetka gradevinskog zahvata. Potrebno je definirati o kojoj se opremi radi te predvidjeti nacin demontaze i
uskladistenja.

- predvidjeti zamjenu svih radijatorskih baterija u sobama, (u kupaonicama se predlaZe ugraditi zidne
radijatore), a projektnom dokumentacijom definirati i potpunu ili djelomi¢nu zamjenu cjevovoda toplovodnog
grijanja (horizontalnog vertikalnog).

ELEKTROTEHNICKE INSTALACIE

Za potrebe investitora DARUVARSKE TOPLICE - Spec. bolnica za medicinsku rehabilitaciju, DARUVAR, Julijev
park 1, potrebno je izraditi, u sklopu UREDENJA | DOGRADNJE SMJESTAINIH PROSTORA 3. i 4. KATA na lokaciji
DARUVAR, JULIJEV PARK 13, elektrotehnicki projekt ELEKTRICNIH, ELEKTRONICKIH I LPS INSTALACIJA, a sve
prema pribavljenim uvjetima javno-pravnih tijela, prema zahtjevima investitora te u skladu sa vec izvedenim i
novoprojektiranim rjesenjima na navedenim etazama.

Zahvat uredenja i dogradnje 3. i 4. kata hotela Termal predvida detaljno interijersko uredenje postojecih 77
soba s apartmanima te dogradnju na cetvrtom katu dil. D dodatnih 11 smjestajnih jedinica.

U dijelu elektrotehnickih instalacija potrebno je projektirati u energetskom dijelu sustav napajanja etaznih
razdjela, sustav napajanja servisnih priklju¢nica i klima opreme u sobama te rasvjetu prostora koji se ureduju.
Uvodi se tehnologija pametnih soba koristenjem hotelskih smart kartica od strane osoblja i gostiju. U dijelu
elektronickih

instalacija uvodi se sustav vatrodojave 3. i 4. kata, EKM komunikacijska mreza, SOS instalacija, BUS upravljanje
klimatizacijom, video nadzor hodnika i stepenista.

Na krov hotela implementirati sun¢anu elektranu, za proizvodnju elektricne energije za vlastite potrebe hotela,
snage prema raspoloZivosti krovnih ploha a u skladu s analizom prethodne potrosnje. Orijentaciona instalirana
snaga elektrane 50 kWp.

Navedene elektrotehnicke instalacije projektirati prema sljedeé¢im uputama:

1. Elektroenergetski razvod

Predvidjeti reviziju postojeéeg usponskog elektroenergetskog napajanja uz zamjenu postojecih kabela od 2 kata
(po potrebi i od nize) prema 4 katu.

Predvidjeti zamjenu postojecih katnih razdjelnika i energetskog katnog razvoda do razdjela soba uz
implementiranje smart kontrolera za sustav pametnih soba.

2. Instalacija napajanja priklju¢nica i tehnoloSke opreme u sustavu pametnih soba
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Sa razdjela soba napojiti servisne priklju¢nice i tehnolosku opremu (sve uskladeno interijerskim uredenjem), te
uklopiti sa tehnologijom pametne sobe uz koriStenje moguénosti prema zahtjevu investitora, a koje su
omogucene odabranim kontrolerom (upravljanje pojedinim funkcijama sa recepcije, te omogucavanje ili
onemogucavanje pojedinih funkcija prema zadanim uvjetima od strane korisnika ili od strane hotela).
Uobicajene funkcije su otvaranje/zatvaranje vrata sobe koriStenjem smart kartice, aktiviranje/deaktiviranje
elektro napajanja sobe, aktiviranje/deaktiviranje grijanja/hladenja pri otvaranju/zatvaranju prozora, uklju¢enje
grijanja/hladenja sa recepcije (priprema sobe) itd.

Isto tako, potrebno je predvidjeti spajanje s postojec¢im recepcijsko rezervacijskim sustavom (KOR)

3. Instalacija rasvjete soba i hodnika

Predvidjeti novu rasvjetu soba i hodnika s LED izvorima svjetla uskladenu sa interijerskim uredenjemi
uklopljenu sa sustavom tehnologije pametnih soba. Na hodnicima predvidjeti sigurnosnu protupanik rasvjetu.
4. Vatrodojava predmetnih prostora

Kompletan treci i Cetvrti kat opskrbiti vatrodojavom kao prosirenje vec postojece instalirane vatrodojave u
prizemlju hotela sa postoje¢om vatrodojavnom centralom na recepciji hotela, a ciji kapacitet je veé
predodreden za cijeli hotel Vatrodojavu isprojektirati uz postojece podloge u zasebnoj mapi.

5. EKM komunikacijska mreza

U sklopu postojece informaticke mreZe isprojektirati novi razvod za 3 i 4 kat, a koji ¢e obuhvatiti potrebe
telefonije, antenskog sustava, beZicne mreZe i interneta u sobama, te potrebe video nadzora na hodnicima.
Sustav uspostaviti prema uputi informaticke sluzbe hotela koriStenjem etaznih koncentratora i povezivanja
svjetlovodnim vezama.

Prilikom planiranja etaznih koncentratora treba uzeti u obzir poveéane kapacitete interkonekcija potrebnih
unutar ovog projektnog zadatka, vodedéi racuna i o planiranim buducih dogradnjama. Takoder treba predvidjeti
i dogradnju u glavnim komunikacijskim ¢voriStima -server sobi iza recepcije i na petom katu, za prihvat novih
instalacija.

Osim toga treba planirati i prosirenje kapaciteta telefonske centrale, te dogradnju razglasnog sustava u
dogradenom dijelu (D dilatacija).

6. SOS poziv iz smjestajnih prostora

Obzirom na medicinski akcent hotela, izvesti novo oZi¢enje adresabilnog tipa radi uspostavljanja poziva iz soba
(kupaonica) prema recepciji.
7. Upravljanje postojeéim klima uredajima

U postoje¢im sobama zadrZavaju se postojeci sustavi rashlade sa postoje¢im nadzorom na recepciji, a kako se u
novih 11 soba izvodi drugacdiji sustav grijanja — hladenje (dizalice topline), za njega je potrebno isto tako
predvidjeti kontrolu i upravljanje sa recepcije hotela.

8. Sustav zastite od munje

Na dijelu krova koji se rekonstruira (dil. D), potrebno je isprojektirati novi Sustav zastite od munje (LPS) po
principu postojece gromobranske instalacije uz koriStenje postojecih spustova.
9. Proizvodnja elektri¢ne energije za vlastite potrebe
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Razina razrade:

S ciljem koriStenja obnovljivih izvora energije i ostvarivanja uSteda u potrosnji elektri¢ne energije na raspoloZive
juZne i jugoistocne plohe krova zgrade hotela implementirati sun¢anu elektranu koja ¢e proizvoditi elektricnu
energiju za vlastitu potrosnju hotela. Proracun instalirane snage elektrane izvrsiti temeljem prethodne
potrosnje hotela, optimalizirati snagu elektrane sa budu¢om proizvodnjom kako bi razlika potrosene i
proizvedene elektricne energije na godisnjoj razini bila Sto manja. Za navedeni sustav proizvodnje elektricne
energije u postupku pribavljanja uvjeta gradnje pribaviti od HEP-ODS doo, Elektra Kriz potrebite suglasnosti.

Isprojektirane elektrotehnicke instalacije prezentirati u obliku Glavnog elektrotehnickog projekta,
uskladenog s projektima ostalih struka, te izraditi troSkovnike prilagodene javnoj objavi sa projektantskim
cijenama i bez cijena, sve u elektronskom i tiskanom obliku.

Projektni zadatak je moguce prilikom razrade projekta prilagoditi potrebama narucitelja uz prethodnu
suglasnost narucitelja.

Projektant: Investitor:

Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.

Hrvatska komora in ;ijarsrva

dipl. ing, stroj.
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S 1699
ECO PROJEKT d.o.0. ® Duga ulica 35, 42223 Varazdinske Toplice ® OIB 98611931145 Str. 16

T +385 98/657-004  z.bahunek@gmail.com



Gradevina: REKONSTRUKCIJA SMJESTAINIH JEDINICA HOTELA TERMAL, DARUVAR

Razina razrade: GLAVNI PROJEKT - MAPA 5 ECO pROJEKT {00

Datum: Br.proj.:

Projektant: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. Varazdinske Toplice 07.2022. 597/2022

Rev.:
0

2. TEHNICKI DIO
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2.1. Tehnicki opis

2.1.1. Zajednicki tehnicki opis
LOKACIJA GRADEVINE
Planirani zahvat odvijat ¢e se na lokaciji: Julijev park 13, 43500 Daruvar, k.¢.br. 412/2, k.o. Daruvar.
FAZNOST GRADNJE
Nije predvidena gradnja kompleksa u fazama.
OBLIK | VELICINA GRAPEVNE CESTICE

Predmetna gradevna Cestica k.¢.br. 412/2, k.o. Daruvar nepravilnog je oblika, svojom duZinom poloZena u
smjeru sjeveroistok-jugozapad, povrsine 27.287,00 m2.

Kolni i pjesacki pristup parceli ostat ¢e postojeci, odnosno sa sjeveroistocne strane parcele. Postojeci parking
smjesten je sa sjeveroistoCne strane postojece gradevine. Veli¢ina i oblik gradevinske Cestice se ovim
projektom nece mijenjati.

OBLIK | VELICINA TE SMJESTAJ GRADEVINE NA GRADEVNOJ CESTICI GRADEVNE CESTICE

Na predmetnoj gradevnoj Cestici nalazi se LjeciliSni hotel Termal,. Hotel je sagraden 1980. godine. Sastoji se od
zgrade za smjestaj (hotelski sadrzaji) koju Cine dilatacije A,B,C,E,i E, te zgrade za medicinske terapije (dilatacija
G) koje su medusobno spojene mostom u visini 1. kata (dilatacija F). Visina smjestajnog dijela je Po+PR+5k, a
dijela za medicinske terapije Po+PR+2k. U zgradi hotela osim smjeStajnih jedinica nalaze se i 2 restorana,
kuglana, recepcija, prostorije uprave, ulazni hol, nekoliko terapijskih prostorija, ordinacija i trgovina, zatvoreni
bazen sa garderobama i sanitarijama. U zgradi za terapije nalaze se prostorije namijenjene za razne vrste
terapija, ¢ekaonice, bazen, fitness centar, teretana, ordinacije, garderobe, sanitarije, a u negrijanom potkrovlju
ostave i spremista.

Predmetna gradevina je razvedenog tlocrtnog oblika ukupne tlocrtne povrsine 5.735,00 m2. Na jugozapadnom
dijelu uz gradevinu smjestena su i dva vanjska bazena povrSine 87m2 i 254m2. Na sjevernom dijelu parcele uz
osnovnu gradevinu smjestene su i dodatne dvije pomocéne gradevine povrsine 153m2 i 208m?2. Parkiralista
predmetne gradevine smjestena su na sjeveroisto¢nom dijelu parcele, te na susjednoj parceli k.¢.br. 412/4 ko
Daruvar. Ostatak parcele je ozelenjen, u naravi park.

Kolni i pjeSacki pristup parceli ostat ¢e postojedi sa sjeveroistoCne strane postojeée gradevine.

Velic¢ina i oblik, te smjestaj gradevine se ovim projektom nece mijenjati.

Potreban broj parkiraliSnih mjesta za predmetnu gradevinu sukladno ¢l. 95 PPUG Daruvara za ugostiteljsko
turisti¢ki namjenu iznosi 1PM/4 kreveta $to je za ukupan broj kreveta u predmetnoj gradevini od max 350
ukupno 88 PM.

Postojeci parking ukupno ima 102 PM $to je u skladu sa PPUG Daruvara IV izmjene i dopune.

Smjestaj gradevine i gradevna Cestica prikazani su na grafickom prilogu -Situacija.

NAMJENA GRADEVINE

Namjena predmetne gradevine je ugostiteljsko turisticka, odnosno hotel sa dodatnim sadrzajima.

Namjena gradevine se ovim projektom ne mijenja.

NACIN PRIKLJUCENJA NA PROMETNU POVRSINU
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Kolni i pjeSacki pristup parceli ostat ¢e postojeci, odnosno sa sjevero-istoCne strane parcele.

Potreban broj parkiraliSnih mjesta za predmetnu gradevinu sukladno €l. 95 PPUG Daruvara za ugostiteljsko
turisti¢ki namjenu iznosi 1PM/4 kreveta $to je za ukupan broj kreveta u predmetnoj gradevini od max 350
ukupno 88 PM.

Postojeci parking ukupno ima 102 PM sto je u skladu sa PPUG Daruvara IV izmjene i dopune.

NACIN PRIKLJUCENJA NA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

-voda: postojeci prikljucak
NIJE PLANIRANA IZMJENA PRIKLJUCKA

- odvodnja: postojedi prikljucak
NIJE PLANIRANA IZMJENA PRIKLJUCKA

- elektri¢na struja: Kompleks Daruvarskih toplica komplet sa hotelom Termal napaja se sa trafostanice
TS 10/04 kv

Pivovara sa trenutnom prikljuénom snagom 210 kW.

Navedena priklju¢na snaga u smjeru potrosnje zadovoljava zahtjeve trenutnog opterecenja, a

obzirom da se navedenim zahvatom samo ureduju postojeci prostori sa ve¢ postoje¢im

sustavom klimatizacije, nema potrebe za povecanjem snage.

U smjeru proizvodnje implementira se na krovu hotela Termal fotonaponska elektrana za

vlastitu potro$nju nazivne snage proizvodnje elektricne energije od 30 kW.

- gromobran: Na predmetnim ¢e se gradevinama primijeniti zastitne mjere od djelovanja munje koje ¢e
proizadi iz proracuna rizika prema HRN EN 62305-2 (Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na
gradevinama (NN 87/08, 33/10)).

Na dijelu krova koji se rekonstruira (dil. D), izvest ¢e se novi Sustav zastite od munje (LPS) po principu postojece
gromobranske instalacije uz koristenje postojecih spustova.

- grijanje, hladenje
ventilacija: Predvidena je zamjena kompletnog sustava hladenja 3. i 4. kata. Sustav Ce se izvesti kao
centralni, multi split sustav sa podstropnim ventilokonvektorima u svakoj sobi.

Predvidena je i zamjena cijevne mreZe i radijatora u svim sobama 3. i 4. kata.

UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE, BORAVAK | RAD OSOBA SMANJENE POKRETLJIVOSTI

Predmetna gradevina je prilagodena potrebama osoba s invaliditetom kao dio ljeciliSnog kompleksa. Za pristup
prizemlju izvedena je prilazna rampa, dok je pristup na viSe etaze omoguéen dizalima. U gradevini su izvedena 3
dizala, dva u centralnom dijelu, te jedno u jugo-zapadnom dijelu gradevine. U sklopu gradevine organizirane su
i 3 sobe u potpunosti prilagodene osobama smanjene pokretljivosti.

PODACI O POKUSNOM RADU
Ne predvida se pokusni rad gradevine.

MOGUCNOST | UVJETI UPORABE DIJELA GRADEVINE PRIJE DOVRSETKA GRADENJA CIJELE GRADEVINE

Ovim projektom ne predvida se upotreba predmetne dogradnje prije dovrSetka svih radova na predmetnom
dijelu, dok ¢e se osnovani dio zgrade moci neometano koristiti neovisno o radovima na dogradniji.

ISPUNJENJE UVJETA GRADNIJE NA LOKACUI
Planirana gradevina se nalazi unutar obuhvata:

- PPZ bjelovarsko-bilogorske ("Zupanijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske zupanije” broj 2/01., 13/04., 7/09.,
16/15.,5/16.i1/19.)i
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- Prostornog plana uredenja Grada Daruvara IV IZMJENE | DOPUNE — (,Sluzbeni glasnik Grada Daruvara br.
08/04, 07/10-prociséeni tekst, 05/12, 01/21, 6/22)

2.1.2. Uvod
Za potrebe grijanja djela gradevine koji je predmet rekonstrukcije ugradit ée se novi radiajtori i nova cijevna
mreZa koja ée se spojiti na postojeci sustav grijanja gradevine. Za potreba hladenja gradevine projektirati VRF
sustavi grijanja koji ¢e biti odvojeni prema dilatacijama i katovima.

2.1.3. Instalacija grijanja
Grijanje gradevine

Gradevina ima postojeci centralni izvor topline koji nije predmet ovog projekta i nece se mijenjati. Za potrebe
grijanja djela gradevine koji je predmet rekonstrukcije ugradit ¢e se novi radiajtori i nova cijevna mreza koja ¢e
se spojiti na postojeci sustav grijanja gradevine.

Instalacija grijanja biti ¢e izvedena kao dvocijevni sustav. Nakon spoja na postojecu toplinsku stanicu, razvod
grijanja ce se voditi do novih radijatora putem nove cijevne mreze grijanja.

o Temperatura prostorija 20-24 °C

Instalacija grijanja dimenzionirana je prema proracunu toplinskih gubitaka HRN EN 12831 i vanjskoj projektnoj
temperaturi -15°C, te Zeljenoj temperaturi grijanja ovisno o namjeni prostorije.
Kao osnovni sustav gradevine predviden je dvocijevni sustav radijatorskog grijanja.

Sustav radijatorskog grijanja

Prijenosnik toplinske energije je topla voda. Za razvodenje tople vode koristit ¢e se celicni cjevovodi. Kod
radijatorskog grijanja ugraditi ¢e se plocasti radijatori. Radijatori su opremljeni sa odzracnim pipcima, ¢epom za
ispust, te zidnim nosacima. Cijevna mreZa grijanja prema radijatorima vodit ce se iz postojece toplinske stanice
direktno prema radijatorima, ¢eli¢cnim cijevima nadzbukno.

Nakon izvrSene montaZe grijanja mora se izvrsiti hladna tlacna proba s tlacenjem sistema vodom, tlaka 4,0 bar,
ako vanjska temperatura nije ispod nule. Ako je temperatura niza od 0°C, tlaci se sa zrakom ili inertnim plinom.
Ako se stanje nakon 8 sati pod tlakom ne promjeni, smatra se da je proba uspjesna. Nakon probe sastavlja se
zapisnik uz prisutnost izvodaca radova i nadzornog inZenjera. Topla proba vrsi se nakon uspjesne hladne tlacne
probe, uz prisutnost servisera koji vrsi upustanje u pogon ugradenih uredaja.

Regulacija grijanja

Regulacija temperature radijatora postize se regulacijom na radijatorskom termostatskom ventilu.
Decentralizirana regulacija koja omogucava regulaciju temperature zraka u svakoj prostoriji zasebno, bez obzira
na promjenu uvjeta zbog npr. utjecaja suncevog zracenja, odavanje topline rasvjetnih tijela, opreme uredaja,
osoba i sli¢no. Kada se sobna temperatura smanjuje, mijeh termostatske glave se steze, otvarajuci time ventil, te
se na taj nacin povecava dovod topline u ogrjevno tijelo (radijator) upravo onoliko koliko je potrebno za Zeljenu
sobnu temperaturu. Ako se sobna temperatura povecdava, mijeh se rasteze, te pritvarajuci tako ventil prigusuje
dotok tople vode u radijator.

U grafickom dijelu projekta prikazani su poloZaji i tipovi ogrjevnih tijela, te razvodna mreza grijanja.

Grijanje PTV
Priprema PTV nije predmet ovog projekta.
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2.1.4. Solarni sustav za pripremu PTV

U postojecu kotlovnicu ¢e se ugraditi novi solarni sustav za pripremu PTV s time da ¢e sekundarni izvor za
grijanje PTV biti postojeci plinski kotlovi. Postojeci spremnici PTV volumena 5000 lit. ée se zadrzati. U prostor
kotlovnice ¢e se ugraditi dva nova meduspremnika ogrjevne vode grijana solarnim sustavom. Uz
meduspremnike e se ugraditi solarna stanica i stanica za pripremu PTV. Preko skladiStene solarne energije u
meduspremnicima i stanice za pripremu PTV e se predgijavati ulaz hladne vode u postojece spremnike PTV.
Ovime Ce se postici da se postojeci spremnici PTV zadrZe i ostvari predgijavanje hladne sanitarne vode preko
solarnog sustava.

Termicke solarne instalacije grijanja tvore optimalno sustavno rjesenje za zagrijavanje sanitarne vode. Osnova
dobrog djelovanja solarnog sustava je pravilna uskladenost kolektora sa solarnim spremnikom. U spremniku
su slojevi vode razlicite temperature (na dnu hladna, a prema vrhu toplija).

Kolektorska polje izvest e se iz solarnih plocastih kolektora za zagrijavanje potrosne tople vode koji ¢e biti
orijentirani na juznu stranu. Ugradit ¢e se Cetiri kolektorska polja svako po 6 solarnih plocasti kolektora
(ukupno 24 solarnih plocastih kolektora).

Od kolektora ¢e se cjevovod solarnog sustava voditi u kotlovnicu gdje ¢e se ugraditi novi meduspremnici
ogrjevne vode pojedinac¢nog volumena V=1500 lit. Solarna instalacija oblozit ée se izolacijom predvidenom za
solarne sustave.

Za distribuciju solarne tekuéine od solarnih kolektora do spremnika PTV ugradit ¢e se solarna stanica koji se
sastoji od cirkulacijskih crpki, izmjenjivaca topline, kuglastog i nepovratnog ventila, sigurnosnog ventila te

ekspanzijske posude

Cijevni razvod

Solarnu instalaciju koja se vodi vidljivo kod solarnih kolektora i u gradevini izvesti iz bakrenih cijevi koje ¢e se
spajati tvrdim lemljenjem.

Prilikom pusStanja u pogon sustav ¢e se jednokratno provjetriti kako bi se izbjegao potlak u sustavu.

U solarni krug ne smiju se postaviti odzracivaci osim na samim kolektorima gdje ¢e se prije odzracivaca ugraditi
kuglaste slavine koje su zatvorene kad je sustav u pogonu.

Izolacija cjevovoda

Izolaciju bakrenih cijevi solarnog sustava potrebno je izvesti izolacijom predvidenom za visoke temperature
na bazi sinteticke gume. Izolacija mora biti predvidena za vanjsku ugradnju odnosno treba biti obloZena
polietilenskom folijom otpornom na UV zrake. Koeficijent toplinske provodljivosti na 0°C =0,040 W/mK;
koeficijent difuzije > 4000.

Sigurnosno-tehnicka oprema

Zbog Sirenja solarne tekudine zbog poviSenja temperature, ugradit ¢e se ekspanzijska posuda na solarnom
krugu. Sigurnosni ventil podesen za 10% ve¢em tlaku od maksimalnog tlaka instalacije ugradit ¢e se na povratni
vod solarnog kruga. Instalacija ¢e biti opremljena sa sigurnosnim grani¢nikom temperature.

Solarni kolektori

Na krov predmetne gradevine ugradit ¢e se solarni plocasti kolektori spojeni u tri kolektorska polja. Ukupno
¢e se ugraditi 24 solarnih kolektora pojedinacne povrsine 2,52 m2, $to znaci da ¢e se ukupno ugraditi Cetiri
kolektorska polja ukupne povrsine 60,48 m2. Tehnicke specifikacije kolektora su:

povrsina bruto 2,52 m2
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povrsina neto 2,36 m2
sadrzaj kolektora 2,53 lit
Stupanj apsorpcije 95%
Stupanj transmisije 96,5 %
visina 2050 mm
Sirina 1230 mm
dubina 54 mm
masa 39 kg

Plocasti kolektori ¢e se ugraditi na krov gradevine pod kutem od 30°, orijentirani na juznu stranu.

Solarna toplinska podstanica

U gradevini ¢e se ugraditi solarna toplinska stanica za transport topline izmedu kruga solarnih kolektora i

solarnih spremnika. Sastoji se od:

e Cirkulacijske solarne crpke

® Izmjenjivac topline

e kuglaste slavine s termometrom

¢ Nepovratni ventil

® Podesivi ventil protoka s prikazom vrijednosti

e Sigurnosna grupa

- sigurnosni ventil (6 bar)

- manometar (6 bar)

- fleksibilni priklju¢ak izraden od nehrdajuceg celika za spajanje solarne
ekspanzijske posude

¢ Jedinica za punjenje i praznjenje sustava

e Toplinski izolirano kuéiste pumpne stanice.

Kompenzacija Sirenja medaij

Uslijed toplinskog rastezanja solarne tekuéine dolazi do porasta tlaka u sustavu pa “visak” izlazi u membransku
ekspanzijsku posudu. S prestankom rada izvora topline, sustav se hladi, tlak sustava pada, a pretlak posude
vrada tekucinu ponovno u sustav. Stoga je potrebno u sustav ugraditi ekspanzijske posude. Prije svake
ekspanzijske posude potrebno je ugraditi ventil sa zastitom protiv zatvaranja. Na vod prema ekspanzijskoj
posudi potrebno je ugraditi sigurnosni ventil.

Na solarnu instalaciju ugradit ¢e se ekspanzijska posuda za solarni sustav izradena od celicnog lima, radni
pritisak do 10bar, volumena 200 lit. i pripadajudi sigurnosni ventil.

Regulacija
Regulacija solarnog sustava izvesti ¢e se ugradnjom solarne automatike.

2.1.5. Instalacija hladenja

Za potrebe grijanja gradevine ugradit ¢e se VRF sustavi (ukupno 6 komada), zasebno za svaku etazu na
pojedinoj dilataciji.

Instalacija hladenja dimenzionirana je prema proracunu toplinskih dobitaka i vanjskoj projektnoj temperaturi
podrudja, te Zeljenoj temperaturi hladenja, ovisno o hamjeni prostorije.
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Kao osnovni sustav hladenja predviden je VRF sustav. Hladenje prostorija predvideno je preko unutarnjih
zidnih jedinica. Vanjske jedinice VRF sustava ugradit ¢e se na pored gradevine, kako je to vidljivo iz grafickog
dijela projekta. Ukupno ¢e se ugraditi dva VRF sustav. Sustavi su dvocijevne izvedbe.

Strojarskim instalacijama predvideno je odrzavanje sljede¢ih mikroklimatskih uvjeta u prostorijama:
Temperatura hladenja prostorija 26 °C

VRF sustav je sustav sa direktnom ekspanzijom radne tvari na unutarnjim jedinicama koje putem optocnog
zraka hlade prostoriju u kojoj se nalaze. U ovom sustavu je jedina radna tvar ekoloski freon R410A — nema
vode kao prijenosnika energije niti potrebe za zastitom od smrzavanja. Ovi sustavi postizu bolje koeficijente
prijenosa topline, odnosno poboljSavaju energetsku ucinkovitost cijelog objekta $to je vidljivo iz nominalnih i
sezonskih koeficijenata ucinkovitosti.

Sustav je u glavnhom razvodu dvocijevni.

Sustav se sastoji od:

- zrakom hladene vanjske jedinice

- unutarnjih jedinica za kondicioniranje prostorija na projektom predvidenu temperaturu

- prostornih termostata za reguliranje temperature po prostorijama

- bakrenog cijevnog razvoda i sustava racvi za distribuciju radne tvari R410A

Svaki VRF sustav se sastoji iz vanjske jedinice i pripadajuci broj unutarnjih jedinica. Unutarnje i vanjska jedinice
povezane su bakrenim spojnim cjevovodima izoliranima negorivom i nezapaljivom toplinskom izolacijom s
parnom branom. Sve jedinice iz rashladnog kruga povezane su serijski signalnim kabelom sa zastitom od
elektromagnetskih smetnji.

Sustavi su opremljeni za potpuno autonomni rad. Regulacija je inverterska, a unutarnje jedinice opremljene
su zidnim upravlja¢ima podijeljenim po zonama. Odabir tipa unutarnjih jedinica ovisi o tipu prostora i Zeljama
korisnika.

Uredaji su u radu fleksibilni. Hladenje, pocinje odmah po ukljucivanju; vrlo brza reakcija sustava. Regulacija
rada svih uredaja je mikroprocesorska, s moguc¢noscu regulacije kapaciteta.

UNUTARNJE JEDINICE ZA HLADENJE

Unutarnja jedinica VRF sustava bez maske za ugradnju u spusteni strop opremljena ventilatorom,
izmjenjivacem topline za direktnu ekspanziju, elektronskim ekspanzijskim ventilom, elektronikom, filterom
zraka i svim drugim elementima potrebnim za zastitu, kontrolu i regulaciju uredaja i temperature.

VANJSKE JEDINICE ZA HLADENJE

Zrakom hladena vanjska jedinica VRF sustava u izvedbi toplinske pumpe s ugradenim hermetickim
inverterskim kompresorom i izmjenjivacem. KuciSte uredaja je izradeno od pocincanog i plastificiranog
celicnog lima te je antikorozivno zasticeno od atmosferskih uvjeta. Uredaj je opremljen s ventilatorima.
Sastavni dijelovi rashladnog kruga su odvajac kapljevine, filter-susa¢, presostat visokog tlaka, spremnik
kapljevine, ¢etveroputni ventil, razdjelnik te sustav za izjednacenje nivoa ulja. Za priklju¢enje na instalaciju
izvedeni su priklju¢ni ventili za kapljevinski i parni vod te vod za izjednacenje nivoa ulja kod spajanja vise
vanjskih jedinica u blok.

RADNI MEDLIJ

R410A je zeotropska smjesa kemijskog sastava 50% CH2F2/ 50% CHF2CF3 koji se koristi u klimatizaciji,
industrijskom hladenju te split i prozorskim klima uredajima. R410A ima veci volumni kapacitet hladenja te
bolja svojstva izmjene topline u odnosu na prije koristene plinove. To rezultira u ukupnom povecanju
karakteristika u smislu ucinkovitosti sustava. Veca gustoca parne faze u R410A dopusta vece brzine sustava,
smanjuje gubitke pada tlaka i omogucuje manji promjer cijevi koji ¢e se koristiti. Drugim rije¢ima u odnosu na
medij R22, R410A omoguduje koristenje manjih i kompaktnijih jedinica sa kompresorima manjeg obujma,
manjih isparivaca te je potrebno manje medija da bi se odrzala ista efikasnost sustava. Radni medij R410A je
ekoloski prihvatljiv, neeksplozivan, nije toksican te ne povecava pozarno opterecéenje.
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Fizikalne karakteristike R410A:

Kemijska formula

50% CH2F2/ 50% CHF2CF3

Molekularna masa (M) 72,6
Taliste (°C) -155
Vreliste (°C) -48.5
Gustoca tekude faze (30°C), kg/m3 1040
Gustoda parne faze (30°C), zrak=1.0 3.0
Tlak parne faze( 21.1°C) (MPa) 1.383
Kriticna temperatura (°C) 72.8
Kriticni tlak, (MPa) 4.86
Specifi¢na toplina parne faze pri 1 bar, 30°C (kJ/(kg-°C))

Specifi¢na toplina tekuce faze pri 1 bar, 30°C, (kJ/(kg-°C)) 1.8

TLACNA PROBA | PUSTANJE U POGON

Nakon zavrsetka montaZe, a prije punjenja, potrebno je provjeriti nepropusnost sustava. Sustav se napuni

dusikom ili suhim zrakom. Tlak tlaéne probe ovisi o vrsti radne tvari prema sljedecoj tablici:
Radna tvar NT1 strana VT2 strana | VT strana hladena
hladena vodom zrakom
R-22 12 bar 16 bar 21 bar
R-134a 8 bar 11 bar 13 bar
R-404a 15 bar 18 bar 23 bar
R-407c 13 bar 16 bar 22 bar

1 Niskotlacna strana; 2 Visokotlacna strana
Prilikom punjenja sustava moZze se dodati 5% vol. HCFC radi lakSeg nalazenja mjesta propustanja.

Postupak izvodenja tlacne probe:

Tlak dusika u sustavu podizati stupnjevito za 1 bar do postizanja tlaka od 5 bar. Nakon toga ispitati s pjenom
(otopina od deterdZenta u vodi) sve spojeve i ventile na sustavu. Pjenu nanositi kistom. Provjeriti cijelu
instalaciju i oznaciti sva mjesta propustanja. Sanirati mjesta propustanja (popraviti lemove, zamijeniti
neispravne dijelove instalacije i sl.). Voditi racuna o preciznosti pronalaska mjesta propustanja, i sanaciji mjesta
propustanja zbog cijene ponavljanja tlacne probe. Ukoliko se ne pronadu propustanja napuniti sustav do
punog ispitnog tlaka. Na pocetku i na kraju tlacne probe potrebno je zabiljeZiti vrijeme, temperaturu okoline i
tlak u sustavu. Tla¢na proba se izvodi u trajanju 12 ili 24 sata. Za to vrijeme moze do¢i do znacajnije promjene
temperature okoline i temperature samog sustava. Stoga je potrebno voditi racuna o promjeni tlaka u sustavu
uslijed promjene temperature sustava Sto se moze izraCunati iz sljedeceg:

D2 =P1 T,

p2 — tlak na kraju tlacne probe (bar)

pl —tlak na pocetku tlacne probe (bar)

T2 — temperatura sustava na kraju tlacne probe (K)
T1 — temperatura sustava na pocetku tlacne probe (K)

Projektant:

Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.
Hrvatska komora in2 a strojarstva
Zoran Bahunek/

dipl. ing. stroj.
Ovlaiteni inZ

>
S 1699

njef strojarstva
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Datum: Br.proj.:

Projektant: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. Varazdinske Toplice 07.2022. 597/2022

Rev.:

2.2. Dokazi o ispunjavanju temeljnih i drugih zahtjeva

2.2.1. Proracun grijanja

Podaci o koeficijentima prolaza topline ,,K“ nalaze se u arhitektonskom projektu.

IzraCun toplinskih gubitaka je proveden programom INTEGRACAD, ovlastenog poduzeca IMPULS RIJEKA, a prema
EN 12 831 i vanjskoj projektnoj temperaturi -15°C, te Zeljenoj temperaturi grijanja ovisno o namjeni prostorije.

Detaljan proracun nalazi se u digitalnom obliku u bazi podataka poduzeca.

TOPLINSKA BILANCA

DILATACUUA A
1 3.kat
P Prostorija A tu Qn  PhiT  PhiV
(m?) (°C) (W) (W) (W)
081  soba 16 20 522 269 253
082 kupaonica 3 24 83 32 51
083  soba 16 20 520 267 253
084 kupoanica 3 24 85 34 51
085  soba 16 20 528 275 253
086 kupoanica 3 24 86 35 51
087  soba 16 20 518 265 253
088 kupaonica 3 24 85 34 51
089  soba 16 20 518 265 253
090 kupaonica 3 24 86 35 51
091  hodnik 25 20 379 0 379
092  soba 16 20 518 265 253
093 kupaonica 3 24 85 34 51
094  soba 16 20 518 265 253
095 kupoanica 3 24 85 34 51
096  soba 16 20 963 710 253
097 kupaonica 3 24 85 34 51
098  hodnik 35 20 1650 1119 531
099  soba 16 20 515 272 243
0100 kupoanica 3 24 87 36 51
0101 soba 16 20 515 272 243
0102 kupaonica 3 24 88 37 51
0103 soba 16 20 515 272 243
0104 kupoanica 3 24 87 36 51
0105 soba 16 20 515 272 243
0106 kupaonica 3 24 88 37 51
0107 soba 16 20 521 268 253
0108 kupaonica 3 24 87 36 51
0109 soba 16 20 519 266 253
0110 kupaonica 3 24 88 37 51
0111 soba 16 20 519 266 253
0112 kupaonica 3 24 87 36 51
0113 soba 16 20 520 267 253
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0114 kupaonica 3 24 85 34 51
0115 soba 13 20 765 554 211
0116 kupaonica 3 24 112 49 63

Ukupno: 13027 7019 6008
3.kat
K4 4 kat
P Prostorija A tu Qn PhiT PhiVv
(m?*)  (°C) (W) (W) (W)
178  skladiste 10 20 246 90 156
179 soba 17 20 690 427 263
180 kupoanica 3 24 136 80 56
181 soba 17 20 669 406 263
182 kupoanica 3 24 121 65 56
183  soba 17 20 667 404 263
184 kupoanica 3 24 121 65 56
185  soba 17 20 670 407 263
186 kupoanica 3 24 121 65 56
187  soba 17 20 671 408 263
188 kupaonica 3 24 156 100 56
189  soba 17 20 668 405 263
190 kupoanica 3 24 121 65 56
191  soba 17 20 1122 859 263
192 kupaonica 3 24 121 65 56
193 hodnik 60 20 2701 1794 907
194  soba 17 20 694 431 263
195 kupoanica 3 24 121 65 56
196  soba 17 20 682 419 263
197 kupoanica 3 24 121 65 56
198  soba 17 20 682 419 263
199 kupaonica 3 24 121 65 56
1100 soba 17 20 783 520 263
1101  kupoanica 3 24 121 65 56
1102 soba 12 20 573 380 193
1103  kupaonica 3 24 121 65 56
1104 soba 12 20 575 382 193
1105 kupoanica 3 24 121 65 56
1106 soba 12 20 575 382 193
1107 kupaonica 3 24 121 65 56
1108 soba 12 20 575 382 193
1109 kupaonica 3 24 121 65 56
1110 soba 9 20 693 543 150
1111 kupaonica 3 24 132 76 56
Ukupno: 4 15933 10159 5774
kat
Ukupno: 28960 17178 11782
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DILATACIJAC

1 3.kat
P Prostorija A tu Qn PhiT  PhiVv
(m?) (°C) (W) (W) (W)
033  hodnik 67 20 1487 463 1024
034 soba 15 20 514 277 237
035 kupaonica 3 24 89 33 56
036 soba 15 20 500 263 237
037 kupaonica 3 24 89 33 56
038 soba 15 20 561 324 237
039 kupaonica 3 24 102 46 56
040 hodnik 33 20 1163 661 502
041 soba 16 20 877 628 249
042  kupaonica 3 24 305 244 61
043 soba 16 20 524 275 249
044  kupoanica 3 24 99 38 61
046 soba 16 20 623 374 249
047  kupoanica 3 24 99 38 61
052  kupaonica 3 24 96 35 61
053 wc 4 20 186 125 61
057 soba 15 20 668 431 237
058  kupaonica 3 24 112 53 59
059 soba 15 20 513 276 237
060 kupaonica 3 24 94 35 59
061 soba 15 20 513 276 237
062 kupaonica 3 24 95 36 59
063 soba 15 20 513 276 237
064 kuaponica 3 24 95 36 59
065 soba 15 20 513 276 237
066 kupaonica 3 24 95 36 59
070 sanitarije 4 20 73 0 73
071 wc 5 20 76 0 76
073 sanitarije 4 20 74 0 74
074  kupaonica 5 24 86 0 86
075 prostorija 12 24 218 0 218
076 kupaonica 4 24 136 53 83
077 predprostor 2 20 44 0 44
079 soba 13 20 199 0 199
080 hodnik 33 20 811 297 514
Ukupno: 12242 5938 6304

3.kat

K2 4 kat
P Prostorija A tu Qn PhiT Phiv
(m?)  (°C) (W) (W) (W)
130 soba 17 20 1046 786 260
131 soba 16 20 667 415 252
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Projektant: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. Varazdinske Toplice 07.2022. 597/2022 0
132 soba 23 20 994 635 359
137 wc 3 20 217 157 60
141 predprostor 7 20 185 67 118
142  kupaonica 3 24 354 289 65
143  kupaonica 3 24 126 72 54
144  kupaonica 3 24 126 72 54
145  kupaonica 3 24 147 87 60
146  kupaonica 3 24 113 53 60
148 kupaonica 3 24 153 90 63
149  kupaonica 3 24 141 85 56
150 kupaonica 3 24 141 85 56
151  kupaonica 5 24 226 127 99
152 soba 16 20 664 419 245
153 soba 15 20 646 407 239
154 soba 15 20 646 407 239
155 soba 17 20 734 471 263
156 hodnik 32 20 1144 644 500
157  predprostor 20 108 39 69
158 wc 20 103 37 66
159 wc 20 119 43 76
160 kupaonica 24 190 107 83
161 spremiste 13 20 334 121 213
162  kupaonica 4 24 188 106 82
163 spremiste 14 20 336 122 214
165 wc 2 20 48 17 31
167 hodnik 42 20 1625 978 647
169 kupaonica 3 24 141 85 56
170  kupaonica 24 141 85 56
171  kupaonica 24 141 85 56
172  kupaonica 3 24 141 85 56
173 soba 16 20 839 584 255
174 soba 16 20 680 425 255
175 soba 19 20 749 445 304
176 soba 16 20 670 416 254
177 soba 17 20 702 433 269

Ukupno: 4 15725 9581 6144
kat
Ukupno: 27967 15519 12448
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DILATACUUAD

1 3.kat
P Prostorija A tu Qn PhiT  PhiVv
(m?) (°C) (W) (W) (W)
001 ulaz 58 20 1416 536 880
002 soba 12 20 241 51 190
003 kupoanica 3 24 92 35 57
004 soba 12 20 243 53 190
005 kupoanica 3 24 92 35 57
006 soba 12 20 244 54 190
007 kupoanica 3 24 92 35 57
008 soba 12 20 401 211 190
009 kupoanica 3 24 92 35 57
010 soba 17 20 465 199 266
011 Kkupoanica 3 24 94 35 59
012 soba 17 20 322 56 266
013 kupaonica 3 24 94 35 59
014 soba 17 20 322 56 266
015 kupaonica 3 24 94 35 59
016 soba 17 20 321 55 266
017 kupaonica 3 24 94 35 59
018 soba 17 20 322 56 266
019 kupaonica 3 24 94 35 59
020  hodnik 43 20 1019 359 660
021 soba 21 20 406 84 322
022 kupaonica 5 24 135 45 90
023 soba 21 20 414 92 322
024  kupaonica 5 24 135 45 90
025 soba 21 20 409 87 322
026 kupaonica 5 24 135 45 90
027 soba 21 20 414 92 322
028 kupaonica 5 24 146 56 90
029 soba 21 20 414 92 322
030 kupaonica 5 24 135 45 90
031 soba 21 20 506 184 322
032  kupaonica 5 24 208 118 90
Ukupno: 9611 2986 6625

3.kat

K2 4.kat
P Prostorija A tu Qn PhiT Phiv
(m?)  (°C) (W) (W) (W)
101  stubiste 30 20 1095 636 459
102 soba 24 20 799 420 379
103 kupoanica 4 24 206 124 82
104 hodnik 25 20 600 218 382
105 soba 19 20 554 256 298
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106 kupoanica 4 24 172 90 82
107 soba 19 20 551 253 298
108 kupoanica 4 24 176 94 82
109 soba 19 20 556 258 298
110 kupaonica 4 24 227 145 82
111 soba 21 20 602 272 330
112 kupoanica 4 24 186 104 82
113 soba 21 20 602 272 330
114  kupoanica 4 24 173 91 82
115 soba 21 20 602 272 330
116  kupaonica 4 24 173 91 82
117 soba 21 20 603 273 330
118 kupaonica 4 24 173 91 82
119 soba 21 20 602 272 330
120 kupaonica 4 24 171 89 82
121 soba 21 20 870 540 330
122  kupoanica 4 24 247 165 82
123 hodnik 53 20 1876 1066 810
124  soba 21 20 602 272 330
125 kupaonica 4 24 173 91 82
126 soba 21 20 604 274 330
127  kupaonica 4 24 172 90 82
128 soba 21 20 724 394 330
129  kupaonica 4 24 206 124 82
Ukupno: 14297 7337 6960
4.kat
Ukupno: 23908 10323 13585
ODABIR RADIJATORA
DILATACIJA A
1 3.kat
P Prostorija tu Qn Qi Radijator
) W W
081  soba 20 522 692 Vaillant K 22 /600/800
082 kupaonica 24 83 178 DELLA 1134/400/99
083  soba 20 520 692 Vaillant K 22 /600/800
084 kupoanica 24 85 178 DELLA 1134/400/99
085  soba 20 528 692 Vaillant K 22 /600/800
086 kupoanica 24 86 178 DELLA 1134/400/99
087  soba 20 518 692 Vaillant K 22 /600/800
088 kupaonica 24 85 178 DELLA 1134/400/99
089  soba 20 518 692 Vaillant K 22 /600/800
090 kupaonica 24 86 178 DELLA 1134/400/99
092  soba 20 518 692 Vaillant K 22 /600/800
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093 kupaonica 24 85 178 DELLA 1134/400/99
094 soba 20 518 692 Vaillant K 22 /600/800
095 kupoanica 24 85 178 DELLA 1134/400/99
096 soba 20 963 1038 \Vaillant K 22 /600/1200
097 kupaonica 24 85 178 DELLA 1134/400/99
099  soba 20 515 692 Vaillant K 22 /600/800
0100 kupoanica 24 87 178 DELLA 1134/400/99
0101 soba 20 515 692 Vaillant K 22 /600/800
0102 kupaonica 24 88 178 DELLA 1134/400/99
0103 soba 20 515 692 Vaillant K 22 /600/800
0104 kupoanica 24 87 178 DELLA 1134/400/99
0105 soba 20 515 692 Vaillant K 22 /600/800
0106 kupaonica 24 88 178 DELLA 1134/400/99
0107 soba 20 521 692 Vaillant K 22 /600/800
0108 kupaonica 24 87 178 DELLA 1134/400/99
0109 soba 20 519 692 Vaillant K 22 /600/800
0110 kupaonica 24 88 178 DELLA 1134/400/99
0111 soba 20 519 692 Vaillant K 22 /600/800
0112 kupaonica 24 87 178 DELLA 1134/400/99
0113 soba 20 520 692 Vaillant K 22 /600/800
0114 kupaonica 24 85 178 DELLA 1134/400/99
0115 soba 20 765 865 Vaillant K 22 /600/1000
0116 kupaonica 24 112 178 DELLA 1134/400/99
K4  4kat
P Prostorija tu Qn Qi Radijator

) W) W
179  soba 20 690 865 Vaillant K 22 /600/1000
180 kupoanica 24 136 178 DELLA 1134/400/99
181  soba 20 669 865 Vaillant K 22 /600/1000
182 kupoanica 24 121 178 DELLA 1134/400/99
183  soba 20 667 865 Vaillant K 22 /600/1000
184 kupoanica 24 121 178 DELLA 1134/400/99
185  soba 20 670 865 Vaillant K 22 /600/1000
186 kupoanica 24 121 178 DELLA 1134/400/99
187  soba 20 671 865 Vaillant K 22 /600/1000
188 kupaonica 24 156 178 DELLA 1134/400/99
189  soba 20 668 865 Vaillant K 22 /600/1000
190 kupoanica 24 121 178 DELLA 1134/400/99
191  soba 20 1122 1211 Vaillant K 22 /600/1400
192 kupaonica 24 121 178 DELLA 1134/400/99
194  soba 20 694 865 Vaillant K 22 /600/1000
195 kupoanica 24 121 178 DELLA 1134/400/99
196  soba 20 682 865 Vaillant K 22 /600/1000
197 kupoanica 24 121 178 DELLA 1134/400/99
198  soba 20 682 865 Vaillant K 22 /600/1000
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199 kupaonica 24 121 178 DELLA 1134/400/99
1100 soba 20 783 865 Vaillant K 22 /600/1000
1101  kupoanica 24 121 178 DELLA 1134/400/99
1102 soba 20 573 692 Vaillant K 22 /600/800
1103  kupaonica 24 121 178 DELLA 1134/400/99
1104 soba 20 575 692 Vaillant K 22 /600/800
1105 kupoanica 24 121 178 DELLA 1134/400/99
1106 soba 20 575 692 Vaillant K 22 /600/800
1107 kupaonica 24 121 178 DELLA 1134/400/99
1108 soba 20 575 692 Vaillant K 22 /600/800
1109 kupaonica 24 121 178 DELLA 1134/400/99
1110 soba 20 693 865 Vaillant K 22 /600/1000
1111  kupaonica 24 132 178 DELLA 1134/400/99
DILATACIJAC
1 3.kat
P Prostorija tu Qn Qi Radijator
C) W W)
034  soba 20 514 692 Vaillant K 22 /600/800
035 kupaonica 24 89 178 DELLA 1134/400/99
036 soba 20 500 692 Vaillant K 22 /600/800
037 kupaonica 24 89 178 DELLA 1134/400/99
038 soba 20 561 692 Vaillant K 22 /600/800
039 kupaonica 24 102 178 DELLA 1134/400/99
040 hodnik 20 1163 1211 Vaillant K 22 /600/1400
041 soba 20 877 1038 Vaillant K 22 /600/1200
042 kupaonica 24 305 334 DELLA 1764/500/99
043 soba 20 524 692 Vaillant K 22 /600/800
044 kupoanica 24 99 178 DELLA 1134/400/99
046 soba 20 623 692 Vaillant K 22 /600/800
047 kupoanica 24 99 178 DELLA 1134/400/99
052 kupaonica 24 96 178 DELLA 1134/400/99
053 wc 20 186 346 Vaillant K 22 /600/400
057 soba 20 668 865 Vaillant K 22 /600/1000
058 kupaonica 24 112 178 DELLA 1134/400/99
059 soba 20 513 692 Vaillant K 22 /600/800
060 kupaonica 24 94 178 DELLA 1134/400/99
061 soba 20 513 692 Vaillant K 22 /600/800
062 kupaonica 24 95 178 DELLA 1134/400/99
063 soba 20 513 692 Vaillant K 22 /600/800
064 kuaponica 24 95 178 DELLA 1134/400/99
065 soba 20 513 692 Vaillant K 22 /600/800
066 kupaonica 24 95 178 DELLA 1134/400/99
070 sanitarije 20 73 179 Vaillant K 11 /600/400
071  wc 20 76 179 Vaillant K 11 /600/400
073 sanitarije 20 74 179 Vaillant K 11 /600/400
074 kupaonica 24 86 178 DELLA 1134/400/99
075 prostorija 24 218 420 Vaillant K 22 /600/600
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076  kupaonica 24 136 178 DELLA 1134/400/99
077 predprostor 20 44 179 Vaillant K 11 /600/400
079  soba 20 199 519 Vaillant K 22 /600/600
080  hodnik 20 811 865 Vaillant K 22 /600/1000
K2 4 Kkat
P Prostorija tu Qn Qi Radijator

¢) W) W
130 soba 20 1046 1211 Vaillant K 22 /600/1400
131 soba 20 667 865 Vaillant K 22 /600/1000
132 soba 20 994 1038 Vaillant K 22 /600/1200
137 wc 20 217 346 Vaillant K 22 /600/400
141 predprostor 20 185 346 Vaillant K 22 /600/400
142 kupaonica 24 354 396 DELLA 1764/600/99
143 kupaonica 24 126 178 DELLA 1134/400/99
144 kupaonica 24 126 178 DELLA 1134/400/99
145 kupaonica 24 147 178 DELLA 1134/400/99
146 kupaonica 24 113 178 DELLA 1134/400/99
148 kupaonica 24 153 178 DELLA 1134/400/99
149 kupaonica 24 141 178 DELLA 1134/400/99
150 kupaonica 24 141 178 DELLA 1134/400/99
151 kupaonica 24 226 280 DELLA 1764/400/99
152  soba 20 664 865 Vaillant K 22 /600/1000
153  soba 20 646 865 Vaillant K 22 /600/1000
154  soba 20 646 865 Vaillant K 22 /600/1000
155  soba 20 734 865 Vaillant K 22 /600/1000
156 hodnik 20 1144 1211 Vaillant K 22 /600/1400
157 predprostor 20 108 179 Vaillant K 11 /600/400
158 wc 20 103 179 Vaillant K 11 /600/400
159 wc 20 119 179 Vaillant K 11 /600/400
160  kupaonica 24 190 216 DELLA 1134/500/99
161  spremiste 20 334 519 Vaillant K 22 /600/600
162  kupaonica 24 188 216 DELLA 1134/500/99
163  spremiste 20 336 519 Vaillant K 22 /600/600
165 wc 20 48 179 Vaillant K 11 /600/400
167  hodnik 20 1625 1730 Vaillant K 22 /600/2000
169 kupaonica 24 141 178 DELLA 1134/400/99
170 kupaonica 24 141 178 DELLA 1134/400/99
171 kupaonica 24 141 178 DELLA 1134/400/99
172 kupaonica 24 141 178 DELLA 1134/400/99
173  soba 20 839 865 Vaillant K 22 /600/1000
174  soba 20 680 865 Vaillant K 22 /600/1000
175  soba 20 749 865 Vaillant K 22 /600/1000
176  soba 20 670 865 Vaillant K 22 /600/1000
177  soba 20 702 865 Vaillant K 22 /600/1000
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Projektant: Zoran Bahunek dipl. ing. stroj. Varazdinske Toplice 07.2022. 597/2022 0

DILATACUUAD
1  3kat
P Prostorija tu Qn Qi Radijator

c) W) (W
002 soba 20 241 692 Vaillant K 22 /600/800
003  kupoanica 24 92 178 DELLA 1134/400/99
004 soba 20 243 692 Vaillant K 22 /600/800
005 kupoanica 24 92 178 DELLA 1134/400/99
006 soba 20 244 692 Vaillant K 22 /600/800
007 kupoanica 24 92 178 DELLA 1134/400/99
008 soba 20 401 692 Vaillant K 22 /600/800
009 kupoanica 24 92 178 DELLA 1134/400/99
010 soba 20 465 692 Vaillant K 22 /600/800
011 kupoanica 24 94 178 DELLA 1134/400/99
012 soba 20 322 692 Vaillant K 22 /600/800
013 kupaonica 24 94 178 DELLA 1134/400/99
014 soba 20 322 692 Vaillant K 22 /600/800
015 kupaonica 24 94 178 DELLA 1134/400/99
016 soba 20 321 692 Vaillant K 22 /600/800
017 kupaonica 24 94 178 DELLA 1134/400/99
018 soba 20 322 692 Vaillant K 22 /600/800
019 kupaonica 24 94 178 DELLA 1134/400/99
021 soba 20 406 692 Vaillant K 22 /600/800
022  kupaonica 24 135 178 DELLA 1134/400/99
023 soba 20 414 692 Vaillant K 22 /600/800
024  Kkupaonica 24 135 178 DELLA 1134/400/99
025 soba 20 409 692 Vaillant K 22 /600/800
026 kupaonica 24 135 178 DELLA 1134/400/99
027 soba 20 414 692 Vaillant K 22 /600/800
028 kupaonica 24 146 178 DELLA 1134/400/99
029 soba 20 414 692 Vaillant K 22 /600/800
030 kupaonica 24 135 178 DELLA 1134/400/99
031 soba 20 506 692 Vaillant K 22 /600/800
032 kupaonica 24 208 216 DELLA 1134/500/99
K2 4.kat
P Prostorija tu Qn Qi Radijator
c) W) (W

102 soba 20 799 865 Vaillant K 22 /600/1000
103 kupoanica 24 206 216 DELLA 1134/500/99
105 soba 20 554 692 Vaillant K 22 /600/800
106  kupoanica 24 172 178 DELLA 1134/400/99
107 soba 20 551 692 Vaillant K 22 /600/800
108 kupoanica 24 176 178 DELLA 1134/400/99
109 soba 20 556 692 Vaillant K 22 /600/800
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110 kupaonica 24 227 280 DELLA 1764/400/99
111 soba 20 602 692 Vaillant K 22 /600/800
112 kupoanica 24 186 216 DELLA 1134/500/99
113 soba 20 602 692 Vaillant K 22 /600/800
114  kupoanica 24 173 178 DELLA 1134/400/99
115 soba 20 602 692 Vaillant K 22 /600/800
116  kupaonica 24 173 178 DELLA 1134/400/99
117 soba 20 603 692 Vaillant K 22 /600/800
118 kupaonica 24 173 178 DELLA 1134/400/99
119 soba 20 602 692 Vaillant K 22 /600/800
120 kupaonica 24 171 178 DELLA 1134/400/99
121 soba 20 870 1038 Vaillant K 22 /600/1200
122 kupoanica 24 247 280 DELLA 1764/400/99
124  soba 20 602 692 Vaillant K 22 /600/800
125 kupaonica 24 173 178 DELLA 1134/400/99
126 soba 20 604 692 Vaillant K 22 /600/800
127  kupaonica 24 172 178 DELLA 1134/400/99
128 soba 20 724 865 Vaillant K 22 /600/1000
129  kupaonica 24 206 216 DELLA 1134/500/99
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2.2.2. Proracun hladenja
BILANCA HLADENJA

Na temelju proracuna dobitka topline odabrano je 6 dizalica topline zrak/zrak sa jednom vanjskom i vise
unutarnjih jedinice, odnosno 6 VRF sustava

ODABIR VRF SUSTAVA
Kanalne unutarnje jedinice modelske serije SDV5 s istosmjernim motorom ventilatora. Za upravljanje

jedinicama moze se koristiti daljinski upravlja¢ ili komforni zidni kabelski upravlja¢. Ovi modeli se odlikuju
otpornoséu na koroziju izmjenjivaca topline i funkcijom auto restart.
Kapacitet hladenja 1,7 kW

Kapacitet grijanja 2,2 kW

7 brzina ventilatora (23—-32 dB)

Vanjska jedinica je samostalan proizvod"

"Kapacitet Hladenje 1,7 kW

Kapacitet Grijanje 2,2 kW

Napajanje - 220-240/1/50V /Ph / Hz

Ulazna snaga-40 W

Protok zraka Unutarnja jedinica 490 /480 /440 /400 /360/330/300m3 /h
Razina bukena1,4m-32/31/29/28/26/25/23dB(A)

Razina buke-50/49/47 /46 /44 /43 / 41 dB(A)

Vanijski staticki tlak Nom. (Min—Max) 10 (0-50) Pa

Neto dimenzije $ x v x d 780 x 210 x 500 mm

Masa neto - 18,0 kg

Masa bruto - 21,0 kg

Zaporni element Tip Elektromagnetski ekspanzijski ventil -
Nominalni tlak - 4,4 / 2,6 MPa

Rashladno sredstvo Tip R410A -

Promjer cijevi Tekuc¢ina 6,4 mm

Promjer cijevi Plin 12,7 mm

Promijer cijevi Kondenzat 25 mm

Raspon namjestenih temperatura - 17 ~ 30 °C

Kanalne unutarnje jedinice modelske serije SDV5 s istosmjernim motorom ventilatora. Za upravljanje
jedinicama moze se koristiti daljinski upravlja¢ ili komforni zidni kabelski upravlja¢. Ovi modeli se odlikuju
otpornoséu na koroziju izmjenjivaca topline i funkcijom auto restart.

Kapacitet hladenja 2,8 kW

Kapacitet grijanja 3,2 kW

7 brzina ventilatora (23—-32 dB)

Vanjska jedinica je samostalan proizvod"

"Vanijski staticki tlak 10 (0-50) Pa

Promjer cijevi Plin 12,7 mm

Temperaturni raspon 17 ~30°C

Neto teZina 18,0 kg

Kapacitet Hladenje 2,8 kW

Bruto teZina 21,0 kg

Napajanje 220-240/1/50V / Ph / Hz

Promijer cijevi Kondenzat 25 mm
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Kapacitet Grijanje 3,2 kW

Razina zvu¢nog tlaka na 1,4 m 32/31/29/28/26/25/23 db (A)
Projektni tlak 4,4 / 2,6 MPa

Ulazna snaga 40 W

Razina zvucne snage 50/49/47/46/44/43/41 dB (A)

Protok zraka 520/480/440/400/360/330/300 m3 / h
Promijer cijevi Tekucina 6,4 mm

Neto dimenzija 780 x 210 x 500 mm

Prigusni ventil Elektromagnetski expanzni ventil -

Rashladno sredstvo R410A —

"SDV5 nova generacija pojedinacnih vanjskih jedinica.

Vanjska jedinica se moze ugraditi u gornji i donji poziciju, maksimalna visinska razlika je 110m ako je vanjska
jedinica niza od unutarnjih.

Ukupna duZina cijevi do 1000 m.

Nove vanjske jedinice rade u nacinu grijanja do -25°C vanjske temperature.
Nove vanjske jedinice hlade do 48°C vanjske temperature.
Karakteristike

EVI tehnologija poboljsava ucinkovitost sustava

Visok EER (do 4,2) i COP (do 5,1)

Siroki radni raspon

Dva kompresora pruzaju pomoc¢nu funkciju

Napredni sustav za balans ulja

Temperaturna zastita za elektricne komponente

Pracenje koli¢ine rashladnog sredstva

Pametno odmrzavanje

Moguénost postavljanja kapaciteta hladenja izmedu 40~100% u slucaju ograni¢enja napajanja.Kapacitet
hladenja 28,0 kW

Kapacitet grijanja 28,0 kW

Unutarnje jedinice su samostalni proizvodi"

"Podrucje rada - grijanje - 25~24°C

Podrucdje rada - hladenje-5~48°C

Kompresor 1 -

Konjska snaga 10 -

Protok zraka 11000 m3 / h

Promijer cijevi Tekucéina 12,7 mm

Broj unutarnjih jedinica 16 kom

Neto tezina 227,0 kg

Bruto teZina 242,0 kg

Promjer cijevi Plin 25,4 mm

Kapacitet Hladenje 28,0 kW

Kapacitet Grijanje 28,0 kW

Napajanje 380-415/3/50V / Ph / Hz

EER 4,20 kW / kW

COP 5,10 kW / kw

Ulazna snaga 5,5 kW

Kombinacija unutarnjih jedinica 50-130% kapaciteta vanjske jedinice
Razina zvucnog tlaka na 1 m 58 dB (A)
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Ulazna snaga 6,7 kW

Razina zvucne snage 78 dB (A)

Neto dimenzija 990 x 1635 x 790 mm

DC pretvara¢ kompresora EVI -

Kompresor FV68H -

Rashladno sredstvo / punjenje / ekv. CO2 R410A / 11,0 / 22,97 vrsta / kg / t"

"SDV5 nova generacija pojedinacnih vanjskih jedinica.
Vanjska jedinica se moze ugraditi u gornji i donji poziciju, maksimalna visinska razlika je 110m ako je vanjska
jedinica niza od unutarnjih.

Ukupna duzina cijevi do 1000 m.

Nove vanjske jedinice rade u nacinu grijanja do -25°C vanjske temperature.
Nove vanjske jedinice hlade do 48°C vanjske temperature.
Karakteristike

EVI tehnologija poboljsava ucinkovitost sustava

Visok EER (do 4,2) i COP (do 5,1)

Siroki radni raspon

Dva kompresora pruzaju pomoc¢nu funkciju

Napredni sustav za balans ulja

Temperaturna zastita za elektricne komponente

Pracenje koli¢ine rashladnog sredstva

Pametno odmrzavanje

Moguénost postavljanja kapaciteta hladenja izmedu 40~100% u slucaju ogranicenja napajanja. Kapacitet
hladenja 33,5 kW

Kapacitet grijanja 33,5 kW

Unutarnje jedinice su samostalni proizvodi"

"Podrucje rada - grijanje - 25~24°C

Podrucje rada - hladenje-5~48°C

Kompresor 1 -

Volumen paketa 1.692 m3

Dimenzije pakiranja 1090 x 1805 x 860 mm

Protok zraka 11000 m3 / h

Konjska snaga 12 -

Promjer cijevi 15,9 mm

Broj unutarnjih jedinica 20 kom

Neto tezina 227,0 kg

Bruto teZzina 242,0 kg

Promjer cijevi 28,6 mm

EER 3,80 kW / kW

Kapacitet 33,5 kW

Kapacitet 33,5 kW

Napajanje 380-415/3/50V / Ph / Hz

COP 4,40 kW / kW

Kombinacija unutarnjih jedinica 50-130% kapaciteta vanjske jedinice -
Razina zvucnog tlaka na 1 m 60 dB (A)

Ulazna snaga 7,6 kW

Ulazna snaga 8,9 kW

Razina zvucne snage 81 dB (A)
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Neto dimenzija 990 x 1635 x 790 mm
DC pretvara¢ kompresora EVI -
Kompresor FV68H -
Rashladno sredstvo / punjenje / ekv. CO2 R410A / 11,0 / 22,97 vrsta / kg / t"
BILANCA HLADENJA
DILATACUUA A
21. 23. 24, 22.
Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan
1 3.kat \ 081 soba 425 429 423 407
1 3.kat \ 082 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 083 soba 425 429 423 407
1 3.kat \ 084 kupoanica 0 0 0 0
1 3.kat \ 085 soba 429 439 427 399
1 3.kat \ 086 kupoanica 0 0 0 0
1 3.kat \ 087 soba 425 429 423 407
1 3.kat \ 088 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 089 soba 425 429 423 407
1 3.kat \ 090 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 091 hodnik 454 454 454 454
1 3.kat \ 092 soba 425 429 423 407
1 3.kat \ 093 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 094 soba 425 429 423 407
1 3.kat \ 095 kupoanica 0 0 0 0
1 3.kat \ 096 soba 425 429 423 407
1 3.kat \ 097 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 098 hodnik 499 499 499 499
1 3.kat \ 099 soba 1159 1178 1191 1140
1 3.kat \ 0100 kupoanica 0 0 0 0
1 3.kat \ 0101 soba 1159 1178 1191 1140
1 3.kat \ 0102 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 0103 soba 1159 1178 1191 1140
1 3.kat \ 0104 kupoanica 0 0 0 0
1 3.kat \ 0105 soba 1159 1178 1191 1140
1 3.kat \ 0106 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 0107 soba 957 971 981 943
1 3.kat \ 0108 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 0109 soba 967 981 991 953
1 3.kat \ 0110 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 0111 soba 967 981 991 953
1 3.kat \ 0112 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 0113 soba 957 971 981 943
1 3.kat \ 0114 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 0115 soba 954 968 978 940
1 3.kat \ 0116 kupaonica 0 0 0 0
K4 4 kat \ 178 skladiste 388 388 388 388
K4 4 kat \ 179 soba 420 420 420 420
K4 4 kat \ 180 kupoanica 0 0 0 0
K4 4 kat \ 181 soba 420 420 420 420
K4 4 kat \ 182 kupoanica 0 0 0 0
K4 4 kat \ 183 soba 420 420 420 420
K4 4 kat \ 184 kupoanica 0 0 0 0
K4 4 kat \ 185 soba 420 420 420 420
K4 4 kat \ 186 kupoanica 0 0 0 0
K4 4 kat \ 187 soba 420 420 420 420
K4 4 kat \ 188 kupaonica 0 0 0 0
K4 4 kat \ 189 soba 420 420 420 420
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K4 4 kat \ 190 kupoanica 0 0 0 0
K4 4 kat \ 191 soba 420 420 420 420
K4 4 kat \ 192 kupaonica 0 0 0 0
K4 4 kat \ 193 hodnik 611 611 611 611
K4 4 kat \ 194 soba 970 984 994 956
K4 4 kat \ 195 kupoanica 0 0 0 0
K4 4 kat \ 196 soba 970 984 994 956
K4 4 kat \ 197 kupoanica 0 0 0 0
K4 4 kat \ 198 soba 970 984 994 956
K4 4 kat \ 199 kupaonica 0 0 0 0
K4 4 kat \ 1100 soba 970 984 994 956
K4 4 kat \ 1101 0 0 0 0
kupoanica
K4 4 kat \ 1102 soba 1014 1030 1042 999
K4 4 kat \ 1103 0 0 0 0
kupaonica
K4 4 kat \ 1104 soba 1112 1131 1144 1095
K4 4 kat \ 1105 0 0 0 0
kupoanica
K4 4 kat \ 1106 soba 1112 1131 1144 1095
K4 4 kat \ 1107 0 0 0 0
kupaonica
K4 4 kat \ 1108 soba 982 934 783 501
K4 4 kat \ 1109 0 0 0 0
kupaonica
K4 4 kat \ 1110 soba 1522 1551 1573 1494
K4 4 kat \ 1111 0 0 0 0
kupaonica
Sat 9 9 9 9
Ukupno (W) 27356 27631 27628 26530

DILATACIJAC

21. 23. 24. 22.

Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan

1 3.kat \ 033 hodnik 737 759 813 1091
1 3.kat \ 034 soba 594 640 748 1301
1 3.kat \ 035 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 036 soba 502 524 578 851
1 3.kat \ 037 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 038 soba 576 618 712 1211
1 3.kat \ 039 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 040 hodnik 492 492 492 499
1 3.kat \ 041 soba 530 534 505 506
1 3.kat \ 042 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 043 soba 528 532 504 504
1 3.kat \ 044 kupoanica 0 0 0 0
1 3.kat \ 046 soba 530 534 505 506
1 3.kat \ 047 kupoanica 0 0 0 0
1 3.kat \ 052 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 053 wc 0 0 0 0
1 3.kat \ 057 soba 1158 1177 1190 850
1 3.kat \ 058 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 059 soba 1158 1177 1190 850
1 3.kat \ 060 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 061 soba 1158 1177 1190 850
1 3.kat \ 062 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 063 soba 1158 1177 1190 850
1 3.kat \ 064 kuaponica 0 0 0 0
1 3.kat \ 065 soba 1158 1177 1190 850
1 3.kat \ 066 kupaonica 0 0 0 0
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1 3.kat \ 070 sanitarije 0 0 0 0
1 3.kat \ 071 wc 0 0 0 0
1 3.kat \ 073 sanitarije 0 0 0 0
1 3.kat \ 074 kupaonica 400 400 400 405
1 3.kat \ 075 prostorija 0 0 0 0
1 3.kat \ 076 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 077 predprostor 0 0 0 0
1 3.kat \ 079 soba 494 494 494 502
1 3.kat \ 080 hodnik 0 0 0 0
K2 4 kat \ 130 soba 506 510 489 490
K2 4 kat \ 131 soba 506 510 489 490
K2 4 kat \ 132 soba 506 510 489 490
K2 4 kat \ 137 wc 0 0 0 0
K2 4 kat\ 141 0 0 0 0
predprostor
K2 4 kat \ 142 kupaonica 0 0 0 0
K2 4 kat \ 143 kupaonica 0 0 0 0
K2 4 kat \ 144 kupaonica 0 0 0 0
K2 4 kat \ 145 kupaonica 0 0 0 0
K2 4 kat \ 146 kupaonica 0 0 0 0
K2 4 kat \ 148 kupaonica 0 0 0 0
K2 4 kat \ 149 kupaonica 0 0 0 0
K2 4 kat \ 150 kupaonica 0 0 0 0
K2 4 kat \ 151 kupaonica 0 0 0 0
K2 4 kat \ 152 soba 512 535 586 861
K2 4 kat \ 153 soba 512 535 586 861
K2 4 kat \ 154 soba 512 535 586 861
K2 4 kat \ 155 soba 512 535 586 861
K2 4 kat \ 156 hodnik 754 754 754 764
K2 4 kat\ 157 0 0 0 0
predprostor
K2 4 kat \ 158 wc 0 0 0 0
K2 4 kat \ 159 wc 0 0 0 0
K2 4 kat \ 160 kupaonica 0 0 0 0
K2 4 kat \ 161 spremiste 0 0 0 0
K2 4 kat \ 162 kupaonica 0 0 0 0
K2 4 kat \ 163 spremiste 0 0 0 0
K2 4 kat \ 165 wc 0 0 0 0
K2 4 kat \ 167 hodnik 808 808 808 819
K2 4 kat \ 169 kupaonica 0 0 0 0
K2 4 kat \ 170 kupaonica 0 0 0 0
K2 4 kat \ 171 kupaonica 0 0 0 0
K2 4 kat \ 172 kupaonica 0 0 0 0
K2 4 kat\ 173 soba 971 986 996 746
K2 4 kat\ 174 soba 971 986 996 746
K2 4 kat\ 175 soba 971 986 996 746
K2 4 kat \ 176 soba 971 986 996 746
K2 4 kat \ 177 soba 971 986 996 746
Sat 9 9 9 10
Ukupno (W) 21156 21574 22054 21853
DILATACIJAD
21. Lipanj 23. Srpanj 24. Kolovoz 22. Rujan
1 3.kat \ 001 ulaz 1064 1072 1104 1488
1 3.kat \ 002 soba 438 436 432 428
1 3.kat \ 003 kupoanica 0 0 0 0
1 3.kat \ 004 soba 438 436 432 428
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1 3.kat \ 005 kupoanica 0 0 0 0
1 3.kat \ 006 soba 438 436 432 428
1 3.kat \ 007 kupoanica 0 0 0 0
1 3.kat \ 008 soba 438 436 432 428
1 3.kat \ 009 kupoanica 0 0 0 0
1 3.kat \ 010 soba 1317 1309 1275 1126
1 3.kat \ 011 kupoanica 0 0 0 0
1 3.kat \ 012 soba 1307 1299 1265 1118
1 3.kat \ 013 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 014 soba 1307 1299 1265 1118
1 3.kat \ 015 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 016 soba 1307 1299 1265 1118
1 3.kat \ 017 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 018 soba 1307 1299 1265 1118
1 3.kat \ 019 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 020 hodnik 920 920 920 912
1 3.kat \ 021 soba 1347 1339 1305 1158
1 3.kat \ 022 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 023 soba 1347 1339 1305 1158
1 3.kat \ 024 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 025 soba 1347 1339 1305 1158
1 3.kat \ 026 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 027 soba 1347 1339 1305 1158
1 3.kat \ 028 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 029 soba 1347 1339 1305 1158
1 3.kat \ 030 kupaonica 0 0 0 0
1 3.kat \ 031 soba 1347 1339 1305 1158
1 3.kat \ 032 kupaonica 0 0 0 0
K2 4.kat \ 101 stubiste 555 561 585 874
K2 4.kat \ 102 soba 1364 1356 1322 1175
K2 4.kat \ 103 0 0 0 0
kupoanica

K2 4.kat \ 104 hodnik 475 475 475 470
K2 4.kat \ 105 soba 1340 1332 1298 1151
K2 4.kat \ 106 0 0 0 0
kupoanica

K2 4.kat \ 107 soba 1340 1332 1298 1151
K2 4.kat \ 108 0 0 0 0
kupoanica

K2 4.kat \ 109 soba 1340 1332 1298 1151
K2 4.kat \ 110 0 0 0 0
kupaonica

K2 4.kat \ 111 soba 1349 1341 1307 1160
K2 4.kat \ 112 0 0 0 0
kupoanica

K2 4.kat \ 113 soba 1349 1341 1307 1160
K2 4.kat \ 114 0 0 0 0
kupoanica

K2 4.kat \ 115 soba 1349 1341 1307 1160
K2 4.kat \ 116 0 0 0 0
kupaonica

K2 4.kat \ 117 soba 1335 1327 1294 1149
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K2 4.kat \ 118 0 0 0 0
kupaonica
K2 4.kat \ 119 soba 1349 1341 1307 1160
K2 4.kat \ 120 0 0 0 0
kupaonica
K2 4.kat \ 121 soba 1335 1327 1294 1149
K2 4.kat \ 122 0 0 0 0
kupoanica
K2 4.kat \ 123 hodnik 679 670 661 656
K2 4.kat \ 124 soba 480 478 474 470
K2 4.kat \ 125 0 0 0 0
kupaonica
K2 4.kat \ 126 soba 480 478 474 470
K2 4.kat \ 127 0 0 0 0
kupaonica
K2 4.kat \ 128 soba 479 477 474 469
K2 4.kat \ 129 0 0 0 0
kupaonica
Sat 16 16 16 15
Ukupno (W) 34961 34784 34092 31633

2.2.3. Proracun ventilacije
POPIS VENTILIRANIH PROSTORIJA
c

© c S <

= © v = ~

Prostor >§ I% g g ‘g

2 g S S s

o
m? m m3 [ izmj/h | m3/h
A01 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 40| 30,0
A02 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0| 30,0
AO3 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
A04 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 30,0
AO5 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 30,0
AO6 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 40| 30,0
AQ7 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 40| 30,0
AO8 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
A09 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
Al10 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 40| 30,0
All KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
Al2 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
Al3 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,01 30,0
Al4 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,01 30,0
Al5 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
Al6 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 30,0
Cco1 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 30,0
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Cco2 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
co3 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
co4 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
Co5 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
coé KUPAONICA 49 2,6 13,0 4,0 | 50,0
co7 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
Cco8 KUPAONICA 3,6 2,6 10,0 4,0 | 40,0
Cc09 KUPAONICA 4,1 2,6 11,0 4,0 | 40,0
C10 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 60,0
C11 KUPAONICA 4,0 2,6 11,0 4,0 | 60,0
C12 KUPAONICA 4,0 2,6 11,0 4,0 | 60,0
C13 KUPAONICA 4,0 2,6 11,0 4,0 | 60,0
Ci14 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
C15 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
Ci6 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
C17 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
C18 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
D01 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D02 KUPAONICA 4,5 2,6 12,0 4,00 | 40,0
D03 KUPAONICA 4,5 2,6 12,0 4,00 | 40,0
D04 KUPAONICA 4,5 2,6 12,0 4,00 | 40,0
D05 KUPAONICA 4,5 2,6 12,0 4,00 | 40,0
D06 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D07 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D08 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D09 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D10 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D11 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D12 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D13 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D14 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
Al18 SPREMISTE 8,2 2,6 22,0 4,0 | 80,0
A19 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
A20 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
A21 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
A22 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
A23 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
A24 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
A25 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
A26 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
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A27 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
A28 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
A29 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
A30 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
A3l KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
A32 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
A33 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
A34 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
C19 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
C20 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
Cc21 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
C22 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
Cc23 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
C24 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
C25 KUPAONICA 5,0 2,6 13,0 4,0 | 50,0
C26 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
C27 KUPAONICA 3,8 2,6 10,0 4,0 | 40,0
C28 KUPAONICA 4,0 2,6 11,0 4,0 | 40,0
C29 KUPAONICA 4,0 2,6 11,0 4,0 | 40,0
C30 KUPAONICA 4,0 2,6 11,0 4,0 | 40,0
C31 KUPAONICA 4,0 2,6 11,0 4,0 | 40,0
C32 KUPAONICA 4,0 2,6 11,0 4,0 40,0
C33 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
C34 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
C35 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
C36 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
C37 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,0 | 30,0
D15 KUPAONICA 3,2 2,6 9,0 4,00 | 30,0
D16 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D17 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D18 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D19 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D20 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D21 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D22 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D23 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D24 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D25 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D26 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
D27 KUPAONICA 3,0 2,6 8,0 4,00 | 30,0
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Za potrebe ventiliranja sanitarnih ¢vorova u gradevini odabrani su odsisni ventilatori tip kao
Helios M1/100 NC

(100

g=90/75 m3/h

dp=25/5 Pa

230V /50Hz /9 W

- s ugradenom nepovratnom zaklopkom

- s vremenskim relejem

- upravljanje preko rasvjete

2.2.4. Projektirani vijek uporabe strojarskih instalacija unutar gradevina i uvjeti za

odrzavanje

Strojarske instalacije su projektirane tako da, tijekom njezina koriStenja, razli¢ita djelovanja ne prouzroce
nedopustene deformacije te osStecenja opreme. Kvalitetna izvedba zavrsnih instalaterskih radova, uvjet su za
pravilno funkcioniranje gradevine, a ujedno se olakSavaju postupci odrzavanja. Uz kvalitetnu izvedbu i redovito
odrzavanje predvideni vijek trajanja gradevine je minimalno 25 godina. Na gradevini je potrebno redovito, izvrsiti
kontrole nepropusnosti i tlacne probe te otkloniti ih u slucaju pojavljivanja istih Isto tako potrebno je redovito
servisirati i umjeravati sve strojeve i uredaje te sigurnosne elemente prema vazecim zakonima i pravilnicima.

Pregledati sve spojne i ovjesne elemente.

Projektant:

Zoran Bahunek dipl. ing. stroj.
Hrvatska komora inZ:
Zoran Bahun

,a/tm:arsrva
dipl. ing. stroj. g

Ovlaiteni inz¢hjefstrojarstva P>
S 1699
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2.1. Prikaz mjera zastite na radu

S obzirom na karakter opasnosti mogu se izdvojili Cetiri potencijalne vrste opasnosti vezano za zastitu Zivotne i
radne okoline od neZeljenih djelovanja na Zivot, zdravlje i rad ljudi, te njihova materijalna dobra. To su:

- opasnost od poZara i eksplozije

- opasnost od kontakta sa medijima

- opasnost od poviSenih tlakova i temperatura

- opasnost za covjekovu okolinu

Ova posljednja vrsta opasnosti proizlazi iz prve tri vrste i uklanja se uglavnhom istim tehni¢kim rjesenjima i
zaStitnim mjerama koje se primjenjuju kod njih. Na ovom mjestu potrebno je naglasiti da spomenuta instalacija
u skladu sa svojom namjenom predstavlja zatvoren sustav. Prema osnovnim tehnoloSkim karakteristikama ove
vrste objekta u normalnom radu nije predvideno nekontrolirano ispustanje medija u okolinu niti se na objektu
odvija tehnoloski postupak uz prisutnost stalno zaposlenog osoblja.
Pri izvodenju instalacijskih radova treba koristiti zastitnu opremu i sredstva, kao Sto su obuca, zastitna radna
odjeca, kaciga, naocale, rukavice i ostalu radnu opremu primjerenu takvoj vrsti radova.
Izvodac radova duzZan je sve probleme vezene uz siguran rad na objektu rijesiti u skladu sa vazeéim pravilnicima
i propisima.
Pri montaznim radovima i radu sa instalacijom i uredajima postoji opasnost zbog:

propustanja sigurnosne opreme

nepravilnog odrzavanja i manipulacije

porasta tlaka

oneciséenja pitke vode
Instalacija je zasticena od prekomjernog porasta tlaka odzraénom armaturom.
Opasnost od pucanja cijevi i ostalih elemenata instalacije otklonjena je upotrebom kvalitetnog materijala i
opreme, odnosno pravilnom montazom i izvodenjem tla¢ne probe.
Instalirani uredaji i oprema kada su u uporabi udovoljavaju u smislu opskrbljenosti zastitnim napravama,
osiguranja od udara elektri¢ne struje, zagadenja od buke, sprefavanja nastanka pozara i eksplozije, razvijanja
previsokih temperatura, razvijanja nedozvoljenih vibracija u radnom okolisu, Stetnih utjecaja na atmosferu i
okolis, te osiguranja od djelovanja po zdravlje Stetnih tvari i zastita od elektromagnetnih i drugih zracenja.
Investitor ili po njemu ovlastena osoba duZna je odrZavatiinstalaciju i opremu u stanju koje ne ugrozava sigurnost
i zdravlje korisnika i ispitivati pojedine vrste instalacija u rokovima utvrdenim tehnickim propisima. Odrzavanje i
ispitivanje je potrebno da vrsi odgovorna osoba angaZirana od strane investitora.

Opasnost od Kontakta s medijem

Medij koji se koristi je freon R410A i voda. Isti nisu opasan za ljude.

Sustav nadopunjavanja medijem opremljen je svom potrebnom sigurnosnom opremom. Ukoliko dode do
nestanka medija iskljucuje se cijeli sustav uz dojavu o pojavi kvara.

Opasnost od povisenih tlakova i temperatura

Daljnja direktna mjera u pogledu smanjenja opasnosti od poviSenih tlakova (izrazena opcenito u manjoj mjeri na
objektu), koja indirektno pozitivno utjece na ostale vrste opasnosti je izbor i ugradnja cjevovoda i opreme ovisno
o uvjetima tlaka, temperature i eventualne korozivnosti i prisutnih medija prema pravilima struke i u skladu s
dobrom tehni¢kom praksom. Tako ¢e se na objektu u svrhu spre€avanja puknuca zavara ili loma cijevi, primijeniti
odgovarajudi koeficijent sigurnosti s obzirom na granicu popustanja cijevnog materijala.

Sustav kompenzacije toplinske dilatacije medija u cijevima izveden je sustavom za odrzavanje tlaka pomocu
sugurnosnih sustava. Sustav radi samostalno, a opremljen je svim potrebnim elementima za zastitu, kontrolu i
regulaciju uredaja i funkcionalni rad.

Sto se tice tlaka, odnosno potlaka kod sustava ventilacija, ista koli¢ina zraka koja se dovodi u prostor se iz njega i
odvodi.

Opasnost za ¢ovjekovu okolinu

Ispitivanje nepropusnosti instalacije vrsi se potrebnim tlakovima i u odredenom trajanju te se na kraju izves¢ima
o uspjesnosti ispitivanja dokazuje da je instalacija sigurna i moZe se upotrebljavati.

Buka koju proizvode ventilatori u skladu je s bukom za takvu vrstu uredaja a smjesteni su izvan objekta.

Svi uredaji ucvrscéeni su tako da ne predstavljaju opasnost od loma ili pada.
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Svi ugradeni uredaji i oprema ispitana je i sadrZi ateste i certifikate kvalitete na hrvatskom jeziku kojima se
dokazuje da su sukladni vazeéim zakonima i propisima za siguran rad i upotrebu

Zastita od pojave potencijalnih razlika na metalnim dijelovima opreme i uredaja izvedena je sustavom
izjednaCenja potencijala tj. posebnim su vodicem medusobno povezani, a zatim spojeni na isto potencijalnu
sabirnicu svih metalnih dijelova.

Zastita od slucajnog dodira dijelova pod naponom izvedena je tako da su svi neizolirani dijelovi elektricne opreme
smjesteni zasti¢eno, a sva spajanja izvedena u razvodnim i priklju¢nim kutijama

Svi elektri¢ni vodovi dimenzionirani su obzirom na struju opterecenja, uvjete smjestaja i struju kratkog spoja
Zastita od statickog elektriciteta rijeSena je medusobnim povezivanjem i uzemljenjem svih metalnih

2.2, Prikaz mjera zastite od pozara

uvobD

Mogucénost nastanka poZara postoji od prijenosa topline na okolne elemente gradevine. To se sprjecava

postavljanjem uredaja na potrebnu udaljenost od elemenata gradevine.

Za vrijeme izvodenja radova na izgradnji instalacije potrebno je pridrzavati se osnovnih mjera zastite od pozara

kako bi se uklonila svaka moguénost izbijanja poZara. To znaci da se prilikom izvodenja radova na izgradnji

instalacije moraju odgovarajude zastititi moguci izvori zapaljenja (stvaranje iskri, upotreba plamena i sl.) od

kontakata sa zapaljivim predmetima. Ujedno je potrebno da izvoditelj radova posjeduje mobilne aparate za

gasenje pozara u slucaju njegovog izbijanja prilikom izvodenja radova rezanja, zavarivanja i sl..

Uredaji koji kao pogonsku energiju koriste struju trebaju biti uzemljeni i njihovo spajanje na strujnu instalaciju i

pustanje u pogon treba izvrsiti stru¢na osoba. Takoder strujna instalacija treba biti izvedena u skladu sa pravilima

struke i propisno zasti¢ena od nestrucnog koristenja.

Instalacija treba biti mehanicki ucvrséena obujmicama za zidove prostorija na propisnim udaljenostima i ne smije

se nikako koristiti kao uzemljiva¢ i sl., odnosno ne smije doci do kontakta sa naponskim izvorom.

U svrhu zastite Zivota ljudi i imovine od poZara poduzimaju se mjere i radnje za uklanjanje uzroka pozara, za

otklanjanje i gaSenje poZara, za sprjeCavanje nastajanja i Sirenja poZara, te utvrdivanje uzroka poZzara, kao i

pruzanje pomodi kod otklanjanja posljedica prouzrokovanih pozarom.

OPCENITO:

- Svaugradena oprema i materijal mora imati odgovarajuce ateste. Kompletna oprema i cjevovodi predvideni
su od atestiranog materijala, garantiranih svojstava u pouzdanog izdrZavanja radnih tlakova instalacije.

- Nakon ugradnja instalacija potrebno je izvrsiti tlaéne probe te voditi zapisnike o istima

- Cjelokupna gradevina, a posebno gradevinski elementi kao Sto su protupozarna vrata i pozarna zastita
ventilacijskih kanala i ventilatora u sustavu ventilacije moraju biti izvedeni iz atestiranog materijala i
sklopova i moraju udovoljavati svim propisanim tehni¢kim zahtjevima.

- Da bi se izbjegle opasne situacije rukovatelji se moraju upoznati s instalacijom i njezinom funkcijom, a
instalacija mora biti izvedena u skladu s propisima i od materijala i uredaja koji su atestirani.

- Od strojarskih instalacija na objektu ne postoji opasnost od izbijanja pozZara, jer svi mediji i materijali od
kojih se sastoji instalacija ne gore i vatrootporni su.

- Moguénost izbijanja pozara postoji na elektri¢nim dijelovima uredaja, no ti su proizvodi ispitani i atestirani
za siguran rad.

- Instalacije grijanja, klimatizacije i ventilacije se trebaju izvesti prema tehnickim uvjetima datim u projektu i
prema propisima za takvu vrstu instalacija.

- Zasve uredaje i postrojenja u objektu su potrebni atesti kao dokaz kvalitete ugradene opreme i materijala.

PRIMJENJENA TEHNICKA RJESENJA:
- Oprema i materijali u instalaciji grijanja i hladenja su od negorivih metalnih materijala (bakar).
- PoZarno brtvljenje je potrebno izvesti protupozarnom prevlakom tip kao Promastop, (ili drugog proizvodaca

istih tehnickih karakteristika), iste poZarne otpornosti kao i zid kroz koji cijevi i kanali prolaze. Duljina
prevlake iznosi I=0,5 m sa svake strane zida.

- lzolacija sustava grijanja predvidena je (unutar objekta) od elastomerne cijevne izolacije ( reakcija na pozar
klase B prema HRN EN 13501-1i to Bs3, d2,)
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- Cjelokupna gradevina, a posebno gradevinski elementi kao $to su poZzarna zastita ventilacijskih kanala i
ventilatora u sustavu ventilacije te instalacije grijanja i hladenja moraju biti izvedeni iz atestiranog materijala
i sklopova i moraju udovoljavati svim propisanim tehni¢kim zahtjevima.

- Radna tvar integriranog rashladnog procesa VRF sustava negoriva je, ekoloSkog sastava, i nije uzrocnik
poZara ili eksplozije. KoriStena radna tvar kruZzi u integriranom rashladnom procesu sa deklariranom
nepropusnoscu, potvrdenom odgovarajuéim atestom. KoriStena radna tvar ( R410A) ispustena u okolinu
nije Stetna za zdravlje, a njen kemijski sastav onemogucava uniStavanje ozona. Potrebna koli¢ina freona u
svim rashladnim uredajima je tvornicki prednapunjena i u slucaju pojave istjecanja plina iz njih potrebno je
obavezno pronaéi mjesto na kojem je freon iscurio te to mjesto odgovarajuce stru¢no sanirati. Prije toga
potrebno je kompletnu koli¢inu preostalog freona vakumirati i uskladistiti u boce od strane struc¢nog i
ovlastenog servisera te nakon toga raditi potrebni zahvat zamjene pojedinih dijelova i sli¢no. Instalacija je
izvedena od materijala propisanih obzirom na maksimalno moguce pogonske tlakove i osigurana ugradnjom
sigurnosnih ventila podesenih na odgovarajudi tlak ispustanja Svi rotirajuci dijelovi uredaja kao i dijelovi pod
elektricnim naponom su zasti¢eni i nepristupacni u normalnom rukovanju.

- lzolacija freonskih cjevovoda VRF sustava predvidena je (unutar objekta) od elastomerne cijevne izolacije (
reakcija na pozar klase B prema HRN EN 13501-1 i to Bs3, d2,). Dio cjevovoda koji se vodi na vanjskom
prostoru dodatno se oblaze Al limom ili Al folijom

2.3. Program kontrole i osiguranja kvalitete

Sav materijal i oprema, trebaju biti pogodni i sigurni za radne uvjete kojima su namijenjeni. Na osnovu Zakona o
gradnji tehnicka svojstva gradevine moraju odgovarati zahtjevima iz poglavlja temeljni zahtjevi za gradevinu,
odnosno smiju se ugradivati proizvodi koji su u skladu sa Zakonom o gradevnim proizvodima. Takav materijal i
oprema trebaju biti sposobni zadovoljiti uvjete primjene u skladu s odgovarajucim specifikacijama, standardima
i specijalnim zahtjevima. Da bi se to postiglo potrebno je sljedece:

Investitor je duzan osigurati struc¢ni nadzor nad izvodenjem radova.

Projektiranje, gradnju i stru¢ni nadzor gradnje investitor mora povjeriti osobama ovlastenim za obavljanje tih
djelatnosti.

Nadzorni inZenjer je odgovoran za postivanje uvjeta prema Zakonu o gradnji.

Izvodac je duzan izvoditi radove tako da se ispune temeljni zahtjevi za gradevinu iz Zakona o gradnji, ugradivati
materijale, opremu i proizvode u skladu s zahtjevima iz poglavlja temeljni zahtjevi za gradevinu iz ovog Zakona,
osigurati dokaze o kvaliteti radova i ugradenih proizvoda i opreme prema odredbama ovog Zakona i zahtjevima
iz projekta.

Dozvoljava se ugradnja svih materijala koji su u skladu s vaze¢im normama prema Zakonu o normizaciji kao i
propisima, pravilnicima i normama donesenim na temelju Zakona o standardizaciji.

Za sve ugradene materijale (cijevi, fazone, spojni elementi, armature i dr.) treba pribaviti odgovarajucde ateste
materijala kao dokaz kvalitete, na hrvatskom jeziku.

Sva dokumentacija (atesti materijala i opreme) daje se na uvid nadzornom inZenjeru, koji vrsi provjeru i
dozvoljava ugradnju samo one opreme koja ima atest i koja je predvidena projektnom dokumentacijom.

Za vodenje radova izvoditelj je duZzan imenovati osobu voditelja gradiliSta koja zadovoljava zakonske uvjete.
Prije poCetka radova izvoditelj je duZzan utvrditi da li stanje na objektu odgovara za ugradnju strojarske opreme i
instalacija prema rjesenju iz projekta.

Instalaciju treba izvesti prema prilozenim nacrtima, tehnickom opisu i ovim uvjetima. Sve aktivnosti tijekom
gradenja prati i kontrolira nadzorni inZenjer i unosi ih u obliku zapaZzanja u gradevni dnevnik.

Izmjene se mogu vrsiti jedino uz suglasnost investitora i projektanta, a eventualne izmjene ne smiju otezati
mogucnost demontaZe i ponovne montaze opreme.

Prilikom izvodenja radova prema ovom projektu, izvoditelj mora voditi gradevinski dnevnik prema postojeé¢im
propisima.
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Isporucitelj opreme i izvoditelj duZni su kroz probni pogon obuciti ljudstvo korisnika ispravnim rukovanjem
instalacija.

Program kontrole i osiguranja kvalitete u skladu sa Zakonom o prostornom uredenju i gradnji osigurava bitne
zahtjeve za gradevinu, a to su: mehanicka otpornost i stabilnost, zastita od poZara, higijenu, zdravlje i zastitu
okolisa, sigurnost u koristenju, zastita od buke i usteda energije i toplinska zastita.

Kontrolom kvalitete izvedenih radova potrebno je provjeriti sve cjevovodne instalacije na cvrstocu i
nepropusnost.

Ispitivanje na Cvrstocu izvrsiti hladnom tlaénom probom uz ispitni tlak 1,3 x radni tlak, ako nije propisno
definirano drugacije.

Ispitivanje na nepropusnost izvrsiti na radnom tlaku pod pogonskim uvjetima u trajanju najmanje 24 h, ako nije
propisima drugacije definirano.

Ispitivanje svih sigurnosnih elemenata instalacije (sigurnosni ventili, zastitni termostati, zastitni presostati,
presostati visokog tlaka, regulatori razine i slicno) koji bitno utjecu na sigurnost osoblja i opreme, izvrsiti prije
pustanja u probni pogon. Kod svakog ispitivanja ili podeSavanja postavnih vrijednosti obavezna je prisutnost
nadzornog inZenjera. Za svako podeSavanje potrebno je izraditi zapisnik sa podacima o stanju podesSenosti
sigurnosnih elemenata.

Za sva ispitivanja; tlacna proba, proba nepropusnosti, kontrola sigurnosnih elemenata, saciniti zapisnik uz
prisustvo nadzornog inZenjera i voditelja radova.

Sve zapisnike uvezati u knjigu kao dokaz kvalitete izvedenih radova i kod primopredaje objekta predati
investitoru.

Za provjeru ostvarenih projektnih uvjeta kontrole kvalitete postignuti rezultati dokazuju se mjerenjem i
nadzorom i to:

mjerenje postignutih tehnickih karakteristika plinovoda i opreme (protoci, radni rezimi, kapaciteti...)

kontrola plinovoda i opreme u cilju osiguranja kriterija za sigurno rukovanje.

Nakon mjerenja izraduje se elaborat izvrSenih mjera i kod primopredaje gradevine predaje investitoru.

Kontrola kvalitete postignutih rezultata dokazuje se mjerenjem i izradom elaborata o izvrSenim mjerenjima, a
koje mora izvrsiti neovisna i registrirana organizacija.

Prilikom internog tehnickog pregleda potrebno je kao prilog gradevnom dnevniku priloZiti kompletnu atestnu
dokumentaciju.

Plinovod mogu izgradivati samo ovlasteni zaposlenici registriranih pravnih osoba uz prethodnu suglasnost
distributera plina.

Materijali koji se koristi za izradu plinovoda mora zadovoljavati DIN norme i DVGW propise.

Za izradu kvalitetnih spojeva potrebno je vrsiti nadzor na gradiliStu. Kontrolu kvalitete spojeva treba vrsiti
vizualno i metodama bez razaranja spoja (prozracivanjem, ultrazvucno). Za svaki spoj potrebno je izraditi
dokumentaciju koja sadrzi podatke o djelatniku koji je spoj izradio, osobi koja je vrsila nadzor, firmi koja je izvodila
radove, rezultatima ispitivanja te datumu i satu kada je izvrSeno ispitivanje.

Provjera kojom se dokazuje ispravnost i nepropusnost plinskog cjevovoda po obavljenom gradenju mora
ukljucivati vizualnu provjeru i tlaénu probu.

Tlaénom probom se ispituje instalacija na ¢vrsto¢u i nepropusnost na propisani nacin ovisno o radnom tlaku
instalacije.

O uspjesno izvedenoj tlacnoj probi sacinjava se zapisnik uz prisustvo nadzornog inzenjera. Prilikom primopredaje
se jedan primjerak zajedno sa svom ostalom tehnickom dokumentacijom predaje narucitelju

Sve cijevi mreZe (razvodne i povratne) moraju odgovarati Hrvatskim normama ili drugim priznatim normama DIN
4262, DIN 17458.

Horizontalna razvodna i povratna mreza mora biti izvedena sa propisanim padom od 2-5 mm/m, prikljucci
ogrjevnih tijela min. 10 mm/m, tako da se omogudéi dobro odzracivanje cijele instalacije.

Cjelokupnu cijevnu mrezu treba poloziti tako da je omoguéeno nesmetano Sirenje uslijed topline, kako ne bi doslo
do oSteéenja gradevinskih elemenata, a i zbog lake montaze i demontaze cijevi.

Na svim najviSim mjestima instalacije ugraditi odzra¢ne lonce sa ru¢nim ili automatskim odzracnim ventilima, a
na najnizim mjestima treba ostaviti slavine za praznjenje.

Armatura i fazonski komadi ne smiju se smjestiti na prolazima kroz zidove i stropove.

Nakon zavrSene montaze, a prije postavljanja izolacije, instalacija se mora ispitati na nepropusnost pod hladnim
probnim ispitnim tlakom. PoZeljan je probni tlak od 1.4xputa vedi od radnog tlaka do visine stupca od 4.0 bara, a
sa min. 1.0 bar iznad radnog tlaka, ukoliko je radni tlak veci od 4.5 bara. Prilikom ispitivanja treba otkopcati
ekspanzijske posude i sigurnosne ventile.
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Probni tlak pod kojim se ispituje instalacija mora biti prakticki konstantan u trajanju od 1 sata, a da je pri tome
pumpa probnog tlaka otkopcéana.

Instalacija se mora oprati prije pustanja u pogon kako bi se odstranila eventualna prljavstina. Pri tome treba imati
u vidu maksimalni probni tlak, Sto znaci da treba biti u granicama 1.4 puta radni tlak.

Svi elementi instalacija koji mogu do¢i pod utjecaj agresivnih sredina izvesti od materijala otpornog na agresivni
utjecaj iste.

Ispitivanje instalacije ima za cilj provjeru, da li ugradnja opreme, uredaji i automatika odgovara projektiranim
uvjetima za zimski i ljetni rezim rada, ocjenu kvalitete montaznih radova, brzine i tlaka u karakteristi¢cnim tockama
postrojenja. Dozvoljeno odstupanje od projektiranih uvjeta iznosi £10%.

IzvrSeni objekt se ne moze koristiti odnosno stavljati u pogon prije izvrSenog tehni¢kog prijema radi provjeravanja
tehnicke ispravnosti. Tehnicki pregled se vrsi na zahtijeva investitora i izvoditelja.

Razmak izmedu oslonaca mora biti uskladen sa samonosivosc¢u cjevovoda, zavisno od dimenzija cijevi, medija
koji se transportira, izolacija kao i bilo kojeg drugog optereéenja na cjevovod. Pri tome kontinuitet pada
cjevovoda mora biti konstantan. Ukoliko u projektu nije drugacije propisano, razmak izmedu oslonaca treba biti
od 1.5-5.9 m, dok se vertikalni vodovi nac¢elno uc¢vrséuju na sredini zidova.

Kod spajanja cijevi zavarivanjem voditi racuna da se osi cijevi podudaraju i da var bude propisane debljine, te da
je po obodu Cist i izveden ravnomjerno, tako da se unutarnji svijetli otvor cijevi ne smanji bilo kakvim ostacima
materijala prilikom zavarivanja.

Kod svakog spajanja zavarivanjem je potrebno obaviti pripremu (skoSavanje) rubova koji se zavaruju. Rubove
cijevi debljine do 30 mm posebno se ne pripremaju prije zavarivanja, dok je kut skoSenja za rubove cijevi debljine
preko 30 mm 60 do 70 stupnjeva. Skosenje izvesti tako da debljina skosene cijevi na kraju skoSenja iznosi 2 do 3
mm. Zrac¢nost izmedu pripremljenih cijevi za zavarivanje iznosi 2 do 3 mm.

Obujmice, drzaci, fiksne i klizne tocke moraju biti izvedene tako da je omoguéena pravilna dilatacija cijevnih
vodova.

Kod montaZze cjevovoda voditi raCuna o usponu odnosno padu cijevne mreze.

Zavareni spojevi na cijevima ne smiju leZati na osloncima.

Elektrode za zavarivanje moraju posjedovati odgovaraju¢a mehanicka i druga propisana svojstva.

Na mjestima gdje cijev prolazi kroz zidove ili tavanske konstrukcije ,moraju se postaviti prolazni tuljci sa rozetama,
kod kojih je otvor najmanje 10 mm veci od vanjskog promjera cijevi koja prolazi kroz taj otvor, tako da ne moze
dodi do €vrstog dodira izmedu tuljka i cijevi. Armatura i fazonski komadi ne smiju se smjestiti na prolazima kroz
zidove i tavanice.

Cijevni razvod grijanja u podu predvideni su aluminijem ojacanim PE-X cijevima iz umreZenog polietilena visoke
gustoce, s toplinskom izolacijom debljine 5 mm.

Pri transportu viSeslojnih cijevi potrebno je paziti da ne dode do oStecenja prilikom uklanjanja zastite oStrim
predmetima

Ne koristiti oStecene cijevi s naborima ili izbocenjima

Polagati cijevi pazeci da se ne savijaju, ne deformiraju, ne prljati ih i ne ostedivati ih na bilo koji nacin

Cijevi se polazu i s njima se rukuje samo koriStenjem odgovarajuceg alata

Cijevi se rezu uvijek pod pravim kutom, krajevi se pazljivo izbruse i spajaju

Izbjegavati izradu lukova na rubovima i spojenim stjenkama kako bi se izbjegla puknuca i ostecenja cijevi
Ukoliko se na gradiliStu nastavljaju radovi nakon Sto je izvrSeno montiranje cijevi, potrebno je poloZene cijevi
zastititi od mogudih ostecenja

Potrebno je drzati se uputa u svrhu rastezljivosti cijevi, kao i koristiti odgovarajucu izolacijsku cijev

Za rezanje cijevi se upotrebljavati odgovarajuce rezace cijevi kako bi se cijev okomito odrezala.

Spojeve cijevi izvesti specijalnim alatom prema uputi proizvodaca cijevi

Savijanje cijevi izvesti prema preporucenom radijusu. Razmak zakrivljenja treba biti veéi pet puta od vanjskog
promjera cijevi.

Koristiti cijevi prema EN ISO 15875-1, EN I1SO 15875-2 i EN ISO 15875-3

Spajanje bakrenih cijevi vrsi se mekim lemljenjem sa kapilarno lemljenim fitingom prema EN 1254-1i -4
Cjelokupnu cijevnu mrezu treba poloziti tako da je omoguéeno nesmetano Sirenje uslijed topline, kako ne bi doslo
do osteéenja gradevinskih elemenata, a i zbog lake montaze i demontaze cijevi.

Karakteristike beSavnih bakrenih cijevi za instalacije dane su prema DIN EN 1057

Dozvoljeni radni pritisci dani su prema EN 1254-1

Spojeve kanala je potrebno izvesti tako da ne dode do propustanja zraka.
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Voditi ra¢una da Savovi sa unutrasnje kao i sa vanjske strane budu Cisti i da se unutrasnji profili kanala ne smanjuju
nikakvim materijalom.

Poprecne Savove kanala izvesti sa glatkim preklopom vodeci racuna o nepropusnosti.

Poslije zavrSene montaZe pojedinih sekcija, kanale odistiti od otpadaka.

VjeSanje kanala izvesti sa maksimalnim razmakom od 2 m.

Mijesta na kojima kanali prolaze kroz zidove moraju biti solidno brtvljena mineralnom vunom u svrhu toplinske i
zvucne izolacije.

Otvore za uzimanje svjezeg zraka i izbacivanje otpadnog zraka treba izvesti tako da u njih ne dopire kisa ili snijeg,
a ukoliko je moguée potrebno je rijesiti odvodenje atmosferskih padalina.

IzvrSeni objekt se ne moZe koristiti odnosno stavljati u pogon prije izvrSenog tehnickog pregleda radi
provjeravanja tehnicke ispravnosti. Tehnicki pregled se vrsi na zahtjev investitora i izvoditelja.

Projektant:
Zoran Bahunek

Zoran Bahun
dipl. ing. stroj.
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2.4, Posebni tehnicki uvjeti gradenja i gospodarenje otpadom

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE

Izvodac radova duZan je rabiti za gradnju i odrzavanje zgrade samo gradevinske proizvode za koje je dokazana
njihova uporabljivost prema pozitivnoj zakonskoj regulativi.

Izvodac radova je duzan pridrzavati se svih vazecih propisa, normativa i standarda za izvodenje radova, a
posebno je duZan ugradivati kvalitetne materijale koji su predvideni pojedinacnim troskovnickim opisima uz
svaku stavku, kao i drZati se troSkovnickih opisa i pravila struke kod izvodenja radova. Ako se ustanovi da
kvaliteta ugradenog materijala i izvrSenih radova ne odgovara trazenim uvjetima, investitor, odnosno
projektant moze zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih koja su navedena u opéim uvjetima. Ako se ustanove
nedostaci u kvaliteti radova i ugradenom materijalu, svi troSkovi sanacije padaju na teret izvodaca radova.

Kod transporta (utovar, prijevoz i istovar) materijala i gotovih elemenata za gradnju mora se osigurati sigurnost
od oStecenja. Kod skladiStenja treba osigurati stabilnost, deformacije i sprijeiti nalijeganje materijala i
elemenata direktno na tlo.

Izvoditelj radova duZan je poduzeti mjere zastite postojeceg i susjednih objekata, uredaja, opreme i radnika na
gradilistu, te osigurati pomocne konstrukcije, skele i druge mjere u skladu s propisima i pravilnicima.

GOSPODARENJE OTPADOM

Izgradnjom i eksploatacijom predvidene gradevine ne dolazi do stvaranja opasnog otpada za koji prema
vaze¢im zakonima postoji propisana mjera odlaganja ili zbrinjavanja. U postupanju s otpadom moraju se uvaziti
nacela:

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 78/15),

Pravilnik o vrstama otpada (NN 27/96),

Zakon o zastiti prirode (NN 80/13),

Zakon o zastiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17),

Zakon o otpadu (NN 178/04, Uredba-153/05, 111/06, 60/08, 87/09),

Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, 88/10),

Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)

Uredba o opasnim tvarima u vodama (NN 78/98, 137/08),

Uredba o klasifikaciji vode (NN 77/98, 137/08).

Na ovaj nacin uredenim okolisem zgrade, te uklapanjem u okoli$ osigurava se zastita Covjekove okoline i zastita
prirode bez bitnog ostecivanja i nagrdivanja, te poremecaja u prirodi.

NACIN SANACIJE GRAPEVINSKOG OTPADA

Nakon izgradnje i otklanjanja eventualnih nedostataka na predmetnoj zgradi, te nakon zavr3enih ostalih radova
na izgradnji pratecih zgrada i vanjske infrastrukture, potrebno je otkloniti otpad i izvrsiti uredenje gradilista i
okolisa gradilista:

- ukloniti sav preostali materijal

- ukloniti Sutu i smece s odvozom na gradsku deponiju

- urediti prostor koji je sluzio kao skladiste materijala , te sve treba dovesti u sredeno stanje, prije stavljanja
okuénice u uporabu

- privremene deponije za odlaganje suviSnog materijala urediti da ne ugrozavaju okolis zgrade

- projektom je odredeno hortikulturno uredivanje povrsina zasijavanjem trave i autohtonih biljaka

- zemljiste gradilista, treba dovesti u uredno stanje prije izdavanja uporabne dozvole, odnosno bolje najkasnije
do tehnickog pregleda predmetne zgrade

- prilaznu cestu treba sanirati, popraviti oste¢enja kolnika i bankine, te asfaltirati i dovesti u ispravno stanje

GOSPODARENJE OTPADOM TIJEKOM KORISTENJA GRADEVINE

Prikupljeni mijeSani komunalni otpad se razvrstava i odvozi prema rezimu nadleznog komunalnog poduzeca.
Ostale vrste otpada (baterije, akumulatori, metali, troSno ulje i ostalo) odlagati ¢e se u za to postavljene
kontejnere, odnosno spremnike rasporedene po naselju ili u sabirnim centrima.

Otpad odloZen u za to predvidena mjesta odvoziti ¢e se na deponije ili na direktnu preradu, odnosno na
reciklazu prema programu komunalnih sluzbi.

Postupanje s otpadom predvideno je rjeSavati u skladu sa:
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Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04,
38/09, 79/09, 49/11, 144/12, 147/14)

Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)

Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)
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§§ QOdzraka vertikale DN 15
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Kolektorsko polje 1
Solarni plo¢asti kolektori - 6 kom
-pojedinacne povrsine: 2,52 m2
-ukupna povrsina: 15,12

op

Solarne vertiki

Cu @42 cllgan -ugradnja na kosi krov pod kutem od 30°
) -orijentacija jug
o
+16,24 1825 \-Cu @28 : 116,35

Cu@42— |

© _—Kbolektorsko polje 2
arni plocasti kolektori - 6 kom
-pojedinac¢ne povrsine: 2,52 m2
Aﬁ&pna povrsina: 15,12
-ugradnja na kosi krov pod kutem od 30°
-orijentacija jug

o

_ | o

21,51° ||| m})@u @28

Cud3

.| —Kolektorsko polje 3

Solarni plo¢asti kolektori - 6 kom
-pojedinacne povrsine: 2,52 m2

-ukupna povrsina: 15,12

-ugradnja na kosi krov pod kutem od 30°
-orijentacija jug

Cu@28—— |

/ | min. 2,70 m JX min. 2,10 m Rmnzmn |

N
—
—
—
—
—

—T—Kolektorsko polje 4
Solarni plo¢asti kolektori - 6 kom

Solarna instalacija - Cu

o -pojedinacne povrsine: 2,52 m2
0 -ukupna povrsina: 15,12
-ugradnja na kosi krov pod kutem od 30°
° -orijentacija jug
Hrvatska komora inZenjera strojarstva
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p*18,07 dipl. ing. stroj.
o 0o Ovlasteni inzenjer strojarstva 4
O
S 1699
10,622 \\

\

Projektant: | ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj. / Crade e ONSTRUKCIJA SMIESTAINIH ECO PROJEKT d.0.0
C Glavni projektant| VELJKO MILISAVLJEVIC, dipI.ing/Arh. JEDINICA HOTELA TERMAL, DARUVAR T
AN - X Duga ulica 35
Suradnik: Marko Barbir, bacc.ing.mech. Varazdinske Toplice
Projekt : STROJARSKI PROJEKT Lokacija: Julijev park 13, 43500 Daruvar Broj projekta:
Faza projekta: [ GLAVNI PROJEKT k.¢.br. 412/2, k.o. Daruvar 597/2022
Sadrzaj nacrta: Investitor: DARUVARSKE TOPLICE Specijalna |Z.0.P.: Mapal/knjiga:
Tlocrt kroya . bolnica za medicinsku rehabilitaciju PR-22-11 5.
- solarna instalacija —— -
Mierilo: Datum: List br.: Nacrt br.:
1:100 07.2022. . 004




S| _}
0|~ ol|o
winv
p=55 T T
250 p=140 S
& al|l 185
N 55
\ 2|z gz gs
76\)0 ’—\ 1l [ I T I T
’ 1 . — i I i ] gl —
eduspremnik ogrjevne vode T p=160 p=160 p=160
V=1500 lit. g e
—|N
76‘0)0 /
5 / Solarna stanica tip Hoval / \
i \ T gl] gl2
/ Q/ | _ Ll | 1 NN -
4 =y T IoIIIIIIIIIII 1 ] / ——
T—Cu @42 -0.56
/ \ \ ui
F | u
! Cu @42 I
170 — 1 [ ] [
246 |
N — []
8%16.25
Py N N
X4
x16.25 |[:| [] L1
[] [] Solarna instalacija - Cu

N

-
N

~= /] /] |

Solarne vertikale iz katova = : I I ] Hrvatska kamora inZenjera strojarstva
Cu@42 \ Zoran Bahunek
H| I i dipl, ing-stroj.
|: . — ! \ Ovlgjg inZenjer strojarstva 4
L 180 S 1699
|:| 80
Projektant: ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj Gradevina: .
—— ! » AIp1. Ing. stroj. REKONSTRUKCIJA SMJESTAJINIH ECO PROJEKT d.0.0
— . . of
[] Glavni projektant| VELJKO MILISAVLJEVIC, dipl.ing/érh. JEDINICA HOTELA TERMAL, DARUVAR
- - Duga ulica 35
Suradnik: Marko Barbir, bacc.ing.mech. Varazdinske Toplice
Tl | — Projekt STROJARSKI PROJEKT Lokacija: Julijev park 13, 43500 Daruvar Broj projekta:
Faza projekta: [ GLAVNI PROJEKT k.¢.br. 412/2, k.o. Daruvar 597/2022
\ Sadrzaj nacrta: . . Investitor: DARUVARSKE TOPLICE Specijalna |Z.0.P.: Mapal/knjiga:
= Tlocrt pr'Z?mlja o _ bolnica za medicinsku rehabilitaciju PR-22-11 5,
- solarna instalacija i kotlovnica |—— -
4 Mijerilo: Datum: List br.: Nacrt br.:
N 1:100 07.2022. R 005
B :
/] | | | | i — ] ”




Cu @28 Kolektorsko polje 4

Solarni plo¢asti kolektori - 6 kom
Regulator protoka -pojedinaéne povrsine: 2,52 m2
606 kg/h -ukupna povrsina: 15,12
-ugradnja na kosi krov pod kutem od 30°
Cu @28 -orijentacija jug

Cu @28

Kolektorsko polje 3
Requlator protoka Solarni plocasti kolektori - 6 kom
g p -pojedinacne povrsine: 2,52 m2
606 kg/h POV
-ukupna povrsina: 15,12
Cu @28 -ugradnja na kosi krov pod kutem od 30°
-orijentacija jug
[Te) 19
[se] [se}
Q Q
3 3
O (@]
Cu @28
Kolektorsko polje 2
Regulator protoka Solarni plo¢asti kolektori - 6 kom
606 kg/h -pojedinacne povrsine: 2,52 m2
-ukupna povrsina: 15,12
Cu 228 -ugradnja na kosi krov pod kutem od 30°
-orijentacija jug
AN N
< <
Q Q
3 3
O (@]
Cu @28
Requlat fok Kolektorsko polje 1
egula °r6gg°k°/; Solarni plo€asti kolektori - 6 kom
g -pojedinacne povrsine: 2,52 m2
Cu @28 -ukupna povrsina: 15,12
-ugradnja na kosi krov pod kutem od 30°
-orijentacija jug
N N
< <
Q Q
jm } ]
O (@]
) N80 DN8O
DN50 | . ONS0 DNB0 iz/prema
. o
v postoj¢em wv
- < » N8O izmjenjivadu ozicenje
2 2 2 2 topline . N o
= instalacija grijanja
[mm] [mm] [mm] (]
Hladna sanitarna voda - za dopunjavanje
T T
m ? o © solarna instalacija
Solarna stanica Hoval Dt < IC =T
DN50 DN50 DN50 ——————  ftopla saintarna voda - postojete
L o hladna saintarna voda - postojece
POST’OJEVEI DN32 DN32 Po.smjeu ulacia ool . d toiat
spremnlk PTV D.q M spremmk PTV - recirkutacya rople sainrarne vode - posrojece
V=5000 lit. V=5000 lit. 2 hlad int q
o — NQ dadna salnrarna voda - novo
L% ~ ~ % z D« zaporni ventil
Yg kA filtar
o
- - Z 1 nepovratni ventil
X2 =X . -
= = sigurnosni ventil
DN50 DN50
Q cirkulacijska crpka
o
% T termometar
£ rutni balans ventil
DN50 @ DN50  DN50 .
DI LT 2D >
DN50
D
o
2
3 3 [a) Spoj na postojecu instalaciju
Z Z ] hladne sanitarne vode prije ulaza u
O O > C.DN80 spremnike PTV
\ A
C.DN50 C.DN50
DN50 DN50
Stanica za pripremu tople vode
.DN50 ¢ DN50 Hoval Trans Therm Aqua F
DN50 DN50
DNB80
e >
. ; ——— LD -
Novi _ Novi _ DNSO
meduspremnik meduspremnik
ogrjevne vode ogrjevne vode Trans Therm Aqua F
V=1500 lit. V=1500 lit.
C.DN5D C.DN50
DN50Q DN50
DN32 Sigurnosni ventil za
grijanje DN32

&.DN80 /I\

| —————Ekspanzijska posuda
za grijanje 200 lit. Hrvatska komora inzenjera strojarstva
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\\ : \\ Vanjska jedinica VRF sustava SDV5-335EAI SKLADISTE 17DA & s 0
Qhl=33,5 kW R
\ o @ \ EER 3,8 kW ®12.7,06.3 \ Z
; 7,86.35—
A Razina zvuénog tlaka na 1 m 60 dB (A) ] N .
\ ©15.9,909.53 $12.7,06
PT O \ Neto dimenzija 990 x 1635 x 790 mm @"@J B [ |
12.7,06.35 N m=242 kg = 53
\ |
N - .
_— N . \\ Pel.=8,9 kW; 400 V | -
.9,99.53 \\ Vertikala po fasadi do 3. kata ®12.7,06. Tlaéna reSetka 525x125 mm
Al 'y 0 210/26;c [ |
1.79]
,/ \\ Vertikala po fasadi do 4. kata 20/26°C] .
= \\ . ] 196 i . 17DA unutarnja kanalna jedinica VRF sustava
DA| 17DA] =N 17DA] Qhl=1,7 kW
\\ _ 2 | ] 780x210x500 mm
15.9,09.53 27 9%: 7 1590053 . N B u Pel.=40W, 230V
o 2
o 1 ol |
X ‘ NRRE 0 20126°C 17DA AP 17DA| B Usisna redetka 525x125 mm
5T A - B H zm
\ - 0 oo 2026°C |
- 198
M — . $12.7,0 .
o 7/
] ©15.9,09.53 7 - ©12:7)06.35 B
| — . m r— . Tlagna reSetka 525x125 mm
= - >
ﬁ 5 = ©12.7,06.35 L‘ﬁ d @ 00 i
— . 7,96.35+ 0 ] { . unutarnja kanalna jedinica VRF sustava
5 = $19.1,909.53 Qhl=2,8 kW
20/26°C . § 9.1, A ,
1.07 [ O12/7,06:35 2 < - [ 2 ‘ s 0 780x210x500 mm
u . - [ | i . Pel.=40W, 230V
- 17DA] | p| ! 17DA
- i P -
— | | ] [ Usisna resetka 525x125 mm
ol - - 1 .
1o : [ | 17DA] 5 iy 17DA 0 Prostorni termostat
01@9.5@\\ — dilatacija D B 2026°C 3
4. kal 185 — = , .
- L ©12.7 ©6.35 . VRF sustav hladenja
512.7 0635 — éi?iszl;adeKWma VRF sustava SDV5-280EAI . -1,90. . dilatacija D - 4. kat
] h @\ = EER 4,é kW . q>9_ 3 ,@.@; V.RF sHstav hladenja
-/i,,i%} = Razina zvuénog tlaka na 1 m 58 dB (A) | M — [ | dilatacija C - 4. kat
L L Neto dimenzija 990 x 1635 x 790 mm — . VRF sustav hladenja
m B - E=|24627kgkw 400y [ 4 5 0 dilatacija A - 4. kat
el.=6,7 kW, .7,06:
n A — [ | q‘%} ] 2026°C
[ ®159,09.534— f— 0 53 Ve 110 [ — projektna temp.
= <1111 0 \ = [ | 20/26°C
m il dilatacija D - 2 17DA] 0
17DA 3. kat = !
L, Vanjska jedinica VRF sustava SDV5-335EAI : g . L oznaka prostorije
20/26°C T;\F Qhl=33,5 kW .l
|| ®127,06.35° EER 3,8 kW 17DA] [2026°C [
Q - Razina zvuénog tlaka na 1 m 60 dB (A) . 1106 O it
20/26°C - Neto dimenzija 990 x 1635 x 790 mm . .
®15.9,99.53 124 m=242 k
, — g 189 - [
@ @ — Pel.=8,9 kW; 400 V .
o — | -
- |
— |
d -
20126°C o fasadido 4. kata . e .
o = .
- [ | 1.91 1.108
L] . 17DA .
- — B .
- |
. |
fennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnrnnnnnnrnnnnrnnnnennnrnnntnnnlrE | E Hvaiska komora nerier sgrsv
[ | 1110 | Zoran Bahunek
. 20/26°C X! 271 . dipl. ing. stroj.
193 =7 17DA Ovlasteni inzenjer strojarstva 4
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—PQE(IDU and ODU communication wire,0.75mm2 three-core shielded cabje should bg used
—D1D2(Group control communication wire,0.75mm2 two-core shielded cabl

daruvarske zeleni
SDV5-335EAI CR:96,4%

Cooling Capacity: 31,74 kW
Heating Capacity: 35,33 kW

Indoor Total Cooling Capacity: 31,32 kW
Indoor Total Heating Capacity: 35,33 kW

DILATACIJA A - 3. kat

220-240V-50Hz

46453R//8ph-50Hz
S MCA = 12,354/ MFA = 15A
DV4-HNO3K DVEATDA =
28.6,015.9 A ©12.7,06.35 Narhe:310 Room:
1, 0.00/0.00 KW(0.0%/0,0%)
(127,00 m (2)1,00m

X1X
should be Y5

—ABCD(E)(Infrared communication wire,0.5mm2 four-core shielded cable should be used)

——X1X2 (Power line communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable sfiould bg Y5
—D1D2+X1X2(Group control communication and power wire,0.75mm2 two-¢ore shielge

—XYE (ODU and ODU communication wire, 0.75mm2 three-core shielded cable should)be)usad)

—Power wire

The drawing may differ from actual conditions due to limitations of the software.Please confirm before

Power i

EGED 53
f cables0.75m

SD| 4-HiN02k

0,00 KW(0,0%)

SWC-86E

SDV5-17DA
Nai

oom

X1X2 (Power

ecording to the manual

Room:

0,00 kW(0,0%)
e commtﬁcauon wire,#0.75mm2 two-core shielded da

10,0%)

ble should be used)

SDV4-HNO2K SWC-86ED PQE(IDU and ODU communication wire,0.75mma2 three-core shielded cable should be used)
09220953 3 o127 06,35 SDVBATDA | odnika1o Room D1D2(Group control communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
: 1 : 160118 KW 0.00/0.00 KW(0.0%/0,0%) ABCD(E)(Infrared communication wire,0.5mm2 four-core shielded cable should be used)
(5)0.50 m ~ ®)T.00 m 186 KW 0,00 KW(0.0%) | X1X2 (Power line communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
X1X2 (Power e commufication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used) D1D2+X1X2(Group control communication and power wire,0.75mm2 two-core shielded cabler+0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
XYE (ODU and ODU communication wire, 0.75mm2 three-core shielded cable should be used)
SDV4-HNO2K SWC-86E| Power wire
©22.2,0953 4 ©12.7.06.35 SOVE1TDA arle:311 Room The drawing may differ from actual conditions due to limitations of the software.Please confirm before installation according to the installation manual
/j 1,64/1.18 kW 0.00/0,00 KW(0.0%/0,0%)
(7)3,00m 12,00 m 1,86 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Power e commiiation wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
SWC-B6E]
SDYV4 HN02K
22.2,09.53 ©12.7,06.35
1
(9)0,50 m ~ 10)3,00m 0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Power line commufication wire #0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
SDV4-HNO2K SWC-S6E
s SDV5-17DA
22.2,09.53 A 12.7,06.35 Nanje:313 Room
4 1,64/1.18 kW 0.00/0,00 KW(0.0%/0,0%)
(11.00m (12)200m 1,86 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Power line commufication wire #0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
SWC-B6E]
SDV4:HNOTK SDVEATDA
©19.1,09.53 A 12.7,06.35 Nanje:314 Room
1,6€/1.18 kW 0.00/0,00 KW(0.0%/0,0%)
(13)0.50 m N (143,00 m 1,86 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Power line commufiication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
s SWC-86E
D A'BHNOW SDV5-17DA
SDY4-HNOTk 19.1,09.53 ©12.7,06.35 Nanje:315 Room
12 SDV5-17DA 1 ’ e
15.9,09.53 A ©12.7,06.35 Nanje:319 Room a0 e 1,66/1.17 kW. 0.00/0.00 KW(0.0%/0,0%)
m \‘ m 0,
/116 KW. 0.00/0,00 KW(0.0%/0,0%) ) ' 1,86 kW 0,00 KW(0,0%)
(23)4,00m = (24)200m 1,86 kW 0,00 KW(0,0%) X1X2 (Power line commufication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
X1X2 (Power line commufication wire #0.75mm2 two-core shielded dable should be used) SWC-86E]
SDVA4-HNO1K
SWC-86E 9 SDVS17DA
. ©19.1,09.53 ©12.7,06.35
SDyéENoTk SDV5-17DA A “ Lo
®15.9,09.53 A ©12.7,06.35 Nai 080 d 1. /0,0%)
1 910,0%) (170,50 m T8)3.00m 1,86 kW 0,00 KW(0,0%)
(25)0,50 m 613,00 T X1X2 (Power line commufhication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
X1X2 (Power line commufhication wire,#0.75mm2 two-core s SWC-B6E|
SO 4'EN01K SDV5-17DA
SDV4-HNO1K 19.1,09.53 A ©12.7,06.35 Nanje:317 Room
15.9,09.53 M/‘ 12.7,06.35 N 1,68/1.17 kW 0.00/0.00 KW(0.0%/0,0%)
1, 0.00/0.00 kW(0.0%/0,0%) (19)1.00m @0z00m 1,86 kW 0,00 kW(0,0%)
@n1.00m = (28)2,00m 1,86 KW 0,00 KW(0,0%) X1X2 (Power line commufication wire #0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
X1X2 (Power line commufication wire #0.75mm2 two-core shielded dable should be used) SWC-86E]
SWC-86E]| SD 4"{'Nmk SDV5-17DA
X 15.9,09.53 ©12.7,06.35 N
oy, ’;No'k SDV5-17DA 1 “ Y
©15.9,09.53 A $12.7,06.35 Nanje:322 Room: @1050m J — 1 /0,0%)
1,64/1.15 kW 0.00/0.00 KW(0.0%/0,0%) ) ) 1,86 kW 0,00 kW(0,0%)
(29)0,50 m = (30)3,00m 1,86 kW 0,00 kW(0,0%) X1X2 (Power line comm 1mcah0n wire, #0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
X1X2 (Power e commiiation wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used) SWC-86ED
R SWC-B6E]
o A%E'Nmk SDV5-17DA
15.9,09.53 12.7,06.35 Nar
< %/0,0%)
(31)4,00m ~ 12,00 m 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Power line commufication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
SWC-86E
SO 4;;‘N01K SDV5-17DA
915.9,09.53 A ©12.7,06.35 Nanje:324 Room
- 4 1,681.14 kW 0.00/0,00 KW(0.0%/0,0%)
(33)0.50 m (34)3.00m 1,86 KW 0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Power ine commification wire #0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
SWC-86ED
sb A{QNOW SDV5-17DA
©15.9,09.53 A 12.7,06.35 Nanje:hodnik324 Room
1,68/1,14 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
(35)1,50 m 6)2,00 M 1,86 KW 0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Power line commuE\ca lon wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
SWC-86ED
01270635 TOTOA lea2s Room Hrvatska komora inZenjera strojarstva
1.64/1.14 kw 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
@M00m o 0100 K0.0%) Zoran Bahunek
X1X2 (Power line commufiication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used) TR .
E dipl. ing. stroj.
SWC-86ED LT X
Ovlasteni inzenjer strojarstva 4
Gradevina:

Projektant:

ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj.

Glavni projektant

VELJKO MILISAVLJEVIC, dipI.ing/.e/lrh.

REKONSTRUKCIJA SMJESTAJNIH
JEDINICA HOTELA TERMAL, DARUVAR

dilatacija A

- : Duga ulica 35

Suradnik: Marko Barbir, bacc.ing.mech. Varazdinske Toplice
Projekt : STROJARSKI PROJEKT Lokacija: Julijev park 13, 43500 Daruvar Broj projekta:
Faza projekta: | GLAVNI PROJEKT k.€.br. 412/2, k.o. Daruvar 59712022
Sadrzaj nacrta: Investitor: DARUVARSKE TOPLICE Specijalna [Z.0.P Mapa/knjiga:

Shema VRF sustava bolnica za medicinsku rehabilitaciju PR-22-11 5

3.kat —— ,

Mjerilo: Datum: List br.: Nacrt br.:

- 07.2022. - 009

ECO PROJEKT d.o.o.




Cooling Capacity: 31,99 kW Indoor Total Cooling Capacit

Indoor Total Heating Capacit

DILATACIJA C - 3. kat

31,34 kW
: 36,39 kW
MCA:12,53A‘/MFA:15A 220-240V-50Hz
DV5-28DA =
Narfe:hodnik331 Room:

,6Q/1.95 kW 0.00/0.00 kW(0.0%/0,0%)
2,69 kW 0,00 kW(0,0%)

Glavni projektant| VELJKO MILISAVLJEVIC, dipI.ing/.I:/lrh.

Suradnik:

Marko Barbir, bacc.ing.mech.

REKONSTRUKCIJA SMJESTAJNIH
JEDINICA HOTELA TERMAL, DARUVAR

e communication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
SWC-B6E|
A'QHNOZk SDV5-17DA
©12.7,06.35 Nanje:331 Room
< 1,5
@z o 00 KO PQE(IDU and ODU communication wire,0.75mm2 three-core shielded cable should be used)
X1X2 (Power The commifieation wire #0.75mm2 two-core s D1D2(Group control communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
ABCD(E)(Infrared communication wire,0.5mm2 four-core shielded cable should be used)
SDVA-HNO2K SwWi X1X2 (Power line communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
9540127 3 0127 0535 SDVEATOR | oe Room D1D2+X1X2(Group control communication and power wire,0.75mm2 two-core shielded cable+0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
1 15611 kW 0.00/0.00 KW(0.0%/0.0%) >;YE (ODU and ODU communication wire, 0.75mm2 three-core shielded cable should be used)
(5)1.00m (6)3.00m 1,82 kW 0,00 KW(0,0%) owerwire
X1X2 (Power line commufiication wire #0.75mm2 two-core shielded cable should be used) The drawing may differ from actual conditions due to limitations of the software.Please confirm before installation according to the installation manual
SD\V4-HNO02k SWC-86E
%4 SDV5-17DA
©25.4,012.7 /‘ ©12.7,96.35 Nanje:330 Room:
1,56/1,11 kW 0.00/0.00 KW(0.0%/0,0%)
(70,50 m ©jZ00m 1,82 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Power line commupnication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
s SWC-86E]
o 4'5"'N02k SDV5-17DA
©25.4,012.7 ©12.7,06.35 Nar
< 1,5
(9)4,00m T0}3,00 m 1,82 kW 0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Power Ine commfication wire #0.75mm2 two-core shelded cible should be used)
SWC-B6E|
SDV4-4N02K SDVEATOA
©25.4,012.7 o ©12.7,06.35 Nanje:328
1,501 11 kW 0.00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(110,50 m N (12)300m 1,82 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Power Ine commuficaton wire#0.7SMM2 two-core shielded cable should bo used)
SWC-B6E|
SD A}HNOZk SDV5-17DA
©25.4,012.7 i ©12.7,06.35 Nanje:326 Room
1,511 kW 0,00/0.00 kW(0.0%/0.0%)
(13)1,00m 413,00 m 1,82 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Power line commupication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
s SWC-66ED
4-EHNOZK DV4%E|NDQI< SDV5-17DA
©22.2,012.7 ©19.1,012.7 ©12.7,06.35 Nanje:302a Room
< <] 1,56/1,09 kKW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(15)8,00m N (16)3,00m N 11,00 m 1,82 KW 0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Power line commuhicatfon wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
SWC-86ED
DV5-17DA
©12.7,06.35 Nanje:302b
1.5 90,0%)
(33)3,00m 1,82 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Power ine commuficaton wire#0.7SMM2 two-core shelded cable should bo used)
SWC6ED
SDV4-HNO2K SDV4:HNO2K SDVBATOA
©222,012.7 T ©19.1,012.7 ©12.7,06.35 Nanje:301a Room
SDVA-HNO2K ’\‘56 1,09 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
g e SDV5-17DA (71.00m (18)3,00m (34)3.00m 1,82 kW 0,00 KW(0,0%)
@19.1.012.7 A @19.1.012.7 A @12.7,06.35 Narje:308a Room X1X2 (Power line commufication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
T J J 1,54/1,07 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%) W ED
(25)1,00 m (26)Z,00 m 6)2,00 m 1,80 kw 0,00 KW(0,0%) SWC-gél
X1X2 (Power line commufiicatjon wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used) o1270635 PR Hesotb Room:
SWC-66ED 1,64/1,00 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
DV5-17DA (35)3,00m 1,82 kW 0,00 KW(0,0%)
$12.7,06.35 Narje:308b Room X1X2 (Power line commufication wire #0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
1,5411,07 kW 0,00/0,00 KW(0
@7)1.00m 1,82 kW 0,00 KW(0,0%) SDV4-HNO2K SWC-86ED
2 DV5-17DA
X1X2 (Power line commufiicatjon wire #0.75mm2 two-core shielded cable should be used) ©19.1.012.7 10 ©12.7.06.35 Nante:303 Room
SWC-86ED < 1,5 10,0%)
SDVAHNO2K DV5-17DA (19)6,00m (202,00 m 1,82 kW 0,00 kW(0,0%)
*19.1.012.7 M 12.7,06.35 Nanje:306 Room, X1X2 (Power line commufiication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
j E1,5 %10,0%)
7050 m (28)2.00m a2k 0.00 kIW(0,0%) - SWC-86E]
X1X2 (Power lihe commufhication wire, #0.75mm2 two-core shielded dable should be used) ©19.1.012.7 ©12.7.06.35 SDVS17DA 1304 Room
SDV4-HNO2K SWC-86ED 1,58/1.08 KW 0,00/0.00 kW(0.0%/0,0%)
15 SDV5-17DA (@11.00m (22)2,00m 2 KW 00 KW(0,0%)
©19.1,012.7 A $12.7,06.35 Nanje:307 Room: X1X2 (Power line commuffication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
- J ’\‘ﬁ 1,07 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%) Wi £
(29)350m @010 m 1ad 000 kW(0,0%) cobatmoz SWC-6l
X1X2 (Power lihe commt‘mca\ lon wire #0.75mm2 two-core shielded cable should be used) 01810127 12 12.7.05.85 SDVE“WDANE 305 Room
SWC-86ED <] 1,52/1.07 kW 0.00/0,00 kW(0,0%/0.0%)
DV5-28DA (23)4,00m (24)200m 1,82 KW 0,00 KW(0,0%)
$12.7,06.35 Nanje:hodnik307 Room X1X2 (Power line commufication wire #0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
2,461,87 KW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%) -
(31)0.50 m 2,60 kW 0,00 KW(0,0%) a
X1X2 (Power line commupnication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used) A A A
SWC-86ED
Hrvatska komora inZenjera strojarstva
Zoran Bahunek
dipl. ing. stroj.
Ovlasteni inzenjer strojarstva 4
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daruvarske toplice crveno
SDV5-335EAI CR:86,3%

DILATACIJA D - 3. kat

Cooling Capacity: 28,90 kW Indoor Total Cooling Capacity: 28,67 kW
Heating Capacity: 35,23 kW Indoor Total Heating Capacity: 35,23 kW
ABAFE/Aph-50Hz
MCA = 11,05A/ MFA = 15A
SDVA-HNO3K SDV4HNOTK SDVA-HNOTK SDV4HNOTK SDV4HNOTK SDVAHNOTK SDVAHNOTK SDVAHNOTK KDV5.17DA = 220-240V-50Hz
©28.6,015.9 ©15.9,00.53 ©15.9,09.53 ©15.9,09.53 ©15.9,00.53 ©15.9,09.53 915.9,00.53 ©15.9,09.53 ©12.7,06.35 Nafhe:332 Room
< < < < < < < < 1,6§/1,16 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
(1)41,00 m (2)1,00m (4)3,00m (6)4,50 m (8)4,50 m (10)4,50 m (12)4,50 m (14)1,50 m X1X2A{B5V8P e comm: (i two-core ould be used)
SWCB6ED
DV5-17DA
©12.7,96.35 Nanje:hodnik333 Room:
1,66/1,17 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
X1X2 (BRUBORE commuREoT winegiiggmm2 two-core shiglsiggvgaRigsghould be used)
SWCB6ED
DV5-17DA
©12.7,06.35 Name:333 Room
1,661,17 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
X1X2 (FSwbOf (7 two-core shiglsiRigalg,should be used)
SWC86ED
BDV5-17DA
©12.7,06.35 Name:334 Room
t’\ﬁé 1,18 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
X1X2 (PSR Ukrea - (i two-core spj I yould be used)
SWC-86ED
SDV5-17DA
©12.7,06.35 Name:335 Room
|.6§/1‘19 kw 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
X1X2 (ESuMhe cgiDiGmm2 two-core shiglsiavgalygshould be used)
SWC86ED
©12.7,06.35 DVE-17DA o336 Room PQE(IDU and ODU communication wire,0.75mmz2 three-core shielded cable should be used)
176120 W 0,0010,00 KW{8.0%/0.0%) D1D2(Group control communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
X1x2 (RO commureato gmm?2 two-core shiglsidhwaleshould be Used) ABCD(E)(Infrared communication wire,0.5mmz2 four-core shielded cable should be used)
1 SWC-86ED ' X1X2 (Power line communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
D1D2+X1X2(Group control communication and power wire,0.75mm2 two-core shielded cable+0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
XYE (ODU and ODU communication wire, 0.75mmz2 three-core shielded cable should be used)
DV5-17DA Power wire
©12.7,06.35 Name:337 Room
1,74/1,20 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%) The drawing may differ from actual conditions due to limitations of the software.Please confirm before installation according to the installation manual
X1X2 (FBWRGRe fjmm2 two-core shiglsiRAREIIghould be used)
SWCB6ED
BDV5-17DA
©12.7,06.35 Name:338 Room
{ t’\jé/i 20 kKW 0.00/0,00 kW(0,0%/0.0%)
X1X2 (B commufies GO two-core spj L uld be used)
SWC-86ED
SDV4-HNO1k SDV4-HNO1k SDV4-HNO1k SDV4-HNO1k SDV4-HNO1k SDV4-HNO1k SDV4-HNO1k SDV4-HNO1k
©15.9,09.53 9 ©15.9,09.53 0 ©15.9,09.53 " ©15.9,09.53 12 ©15.9,09.53 . ©15.9,09.53 1 ©15.9,09.53 " ©15.9,09.53 1 ©12.7,06.35 SDV5717DANa e:345 Room
: 1 : e : e . e : e . 1 : e . 1 : 661,19 KW 0,00/0.00 KW(0.0%/0.0°
<= K X (0,0%10,0%)
(3)2,00 m (18)1,50 m \‘ (20)T,50m \‘ 22)T,50m \‘ Z)T,50 m \‘ (26)T,50m \‘ )T.50m \‘ (30)3,50m \‘ XIX2AFSWEP e % (il two-core shiglsirg\ealys,should be used)
SWC6ED
DV5-17DA
©12.7,06.35 Nanje:hodnik345 Room
1,68/1,19 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
X1X2 (FRBOR gD two-core shiglsiRigalg,should be used)
SWC86ED
SDV5-17DA
©12.7,06.35 Name:346 Room
’\‘Bé 1,19 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
X1X2 (FW0f = DR two-core spj lgesghould be used)
SWCB6ED
SDV5-17DA
©12.7,06.35 Name:344 Room
|.6§/1‘19 kw 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
X1X2 (FSWBOR R (] two-core spj k Id be used)
SWC-86ED
DV5-17DA
©12.7,96.35 Name:343 Room:
1,76/1,20 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
X1X2 (08 commyTeatorminegiigmm2 two-core shiglsigvgaldgsghould be used)
SWCB6ED
DV5-17DA
©12.7,06.35 Name:341 Room
i t1,7é/1 20 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
X1X2 (50O egiPgmm2 two-core spiglsiRigaygshould be used)
SWCB6ED L .
Hrvatska komora inZenjera strojarstva
BDV5-17DA
©12.7,06.35 Name:342 Room: ZOI’an Bahunek
’\‘76 1,20 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%) " . .
X1X2 ({3000 s cgidmm2 two-core spi fggghould be used) dipl. ing. stroj.
SWC-86ED Ovlasteni inzenjer strojarstva 4
SDV5-17DA S ] 699
©12.7,06.35 Name:340 Room
1,761,20 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
X1X2 (30 cgifiGmm2 two-core shiglsiRvgaRygshould be used)
SWC86ED
f . . . Gradevina:
ornrongs | POVETDA . Projektant: ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj. &
: ame oom REKONSTRUKCIJA SMJESTAJNIH
i wo-gre SopRaaA ol e JEDINICA HOTELA TERMAL, DARUVAR 0.0
X1X2 (BEWBOfhE commuTeatom il two-core siglsipg\ealge,should be used) . . 2 T R
: sBeto. ‘ Glavni projektant| VELJKO MILISAVLJEVIC, dipl.ing.arh. )
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daruvar zuto
SDV5-335EAI CR:91,3%

DILATACIJA A - 4. kat

Cooling Capacity: 30,60 kW
Heating Capacity: 35,37 kW
547133/ ph-50Hz

Indoor Total Cooling Capacity: 30,33 KW
Indoor Total Heating Capacity: 35,37 kW

SDV4-HNO3K SDV4-HNOTk L 220-240V-50Hz
1 2 5DV5-17DA
©28.6,015.9 /‘ ©15.9,00.53 T ©12.7,06.35 Naffie:hodnik 409 Room
1,79/1,20 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(1)30,00m 2)2,00m (4)0,50 m Lerw 0,00 kW(0,0%) PQE(IDU and ODU communication wire,0.75mmz2 three-core shielded cable should be used)
X1X2 (Power lihe commuication wire #0.75mm2 two-core shielded cable should be used) D1D2(Group control communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
B ABCD(E)(Infrared communication wire,0.5mm2 four-core shielded cable should be used)
L : X1X2 (Power line communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
01270635 PRl anleud00 Room D1D2+X1X2(Group control communication and power wire,0.75mmz2 two-core shielded cable+0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
176120 KW 0,0010,00 KW(0,0%/0,0%) XYE (ODU and ODU communication wire, 0.75mm2 three-core shielded cable should be used)
(5)2,00 m 1,97 kW 0,00 kW(0,0%) Power wire
X1X2 (Power line commupication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used) The drawing may differ from actual conditions due to limitations of the software.Please confirm before installation according to the installation manual.
SWC-66ED
SDV423HNOZK DV5-17DA
©22.2,09.53 /‘ ©12.7,06.35 Nanje:411 Room
1, 90,0%)
(3)2,00m (6)2,00m 1,97 kW 0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Power line commupication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
SWC-B6E|
SDV4-HNO2K SOVEATOA
©22.2,09.53 /‘ ©12.7,06.35 Nanje:410 Room
1,7 10,0%)
(7)0.50 m (8)3.00m 1,97 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Power Ine commuficaton wire#0.7SMM2 two-core shielded cable should bo used)
SWC-B6E|
sb 4'5HN02k SDV5-17DA
©22.2,00.53 a0 ©12.7,06.35 Nanje:413 Room
1,70/1.20 kW 0,00/0.00 kW(0.0%/0,0%)
(9)1,00m ~ (102,00 m 1,97 kW 0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Power line commufication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
SDV4-HNO1k SWC-6E
ry SDV5-17DA
©19.1,09.53 /‘ ©12.7,96.35 Nanje:412 Room:
1,70/1.20 kW 0.00/0.00 KW(0.0%/0,0%)
(11)0,50 m (12)3,00m 1,97 kW 0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Power line commupnication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
s SWC-86E]
o A}HND”‘ SDV5-17DA
SDV4-HNO1K 19.1,09.53 P 12.7,06.35 Nai
©15.9,09.53 2 ©12.7,06.35 134,00 J S— 1 %/0.0%)
1 (13)4.00m 1200 m 1,97 kW 0,00 kW(0,0%)
(230,50 m ~ 73,00 ™ Yo7 W 0.00 kIW(0,0%) X1X2 (Power line commuffication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
X1X2 (Power line commufication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used) swibeel
SDV4-HNOTK
SWCBGE] ) SDV5-17DA
SDVA-HNOTK s ©19.1,09.53 P ©12.7,06.35 Nanje:414 Room
3 DV5-17DA 010,00,
©15.9,0053 ° ©12.7,0635 anje:421 Room (15050m < SO0 1 TARL20 K 0.00/0.00 K\W(0.0%/0.0%)
1,66/1.18 kW 0.00/0,00 KW(0.0%/0,0%) 1,97 kW 0,00 kW(0,0%)
(25)1,00m ~ @6)3.00m 17w 0.00 kW(0,0%) X1X2 (Power line commufication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
X1X2 (Power line commfiication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used) SWC-B6E|
-] SDV4-HNO1K
SWCB6E] 9 SDV5-17DA
SDV4-HNO1K ©19.1,00.53 ©12.7,06.35 Nanje:417 Room
14 SDV5-17DA d 1,70/1.20 kW 0.00/0.00 KW(0.0%/0,0%
©15.9,09.53 ©12.7,06.35 Nanje:420 Room = . 4/0,0%)
1 (17)1,00m T8)Z00m 1,97 kW 0,00 KW(0,0%
1,6€/1.18 kW 0.00/0.00 KW(0.0%/0,0%) R 4 (0.0%)
(27)0,50 m \‘ 13,00 m 1,97 kW 0,00 KW(0,0%) X1X2 (Power line commuhication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
X1X2 (Power line commupication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used) SWC-86E
SDV4-HNO1k
SWC-B6E| 10 SDV5-17DA
SDVA-HNOTK 15.9,09.53 ©12.7,06.35 Na
15 SDV5-17DA 1
©15.9,09.53 /‘ ©12.7,96.35 Nat (19)0,50 m <t 203,00
1, 10,0%)
(29)4,00 m \‘ (30)3,00 m 1.97 KW 0,00 KW(0,0%) X1X2 (Power line commupication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
X1X2 (Power line commupnication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used) SDVA-HNOTK
SWC-86E] 1 SDV5-17DA
SDV4-HNO1K ©15.9,09.53 ©12.7,06.35 Nanje:419 Room
©15.9,09.53 ® ©12.7,06.35 SR, . 1 /0.0%)
5 g a ! 0%,
1 10.0%) (214,00 m 12,00 m 1,97 kW 0,00 kW(0,0%)
(310,50 m 00 o7 0.00 kIW(0,0%) X1X2 (Power Ine commuficaton wire#0.7SMM2 two-core shelded cible should bo used)
X1X2 (Powier ine commufication wire#0.7SMM2 two-core shelded cable should bo used) SWCB6ED
SWC6ED
SO ‘WNMK SDV5-17DA
©15.9,00.53 T ©12.7,06.35 Nanje:hodnik 422 Room:
- J 1,66/1,17 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
(33)1.50 m (GAT.00m 1,97 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Power lihe wire,#0.75mmz2 two-core shielded cable should be used)
SWC86ED
DV5-17DA
©12.7,96.35 Nanje:424 Room:
1,65/1,17 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
(3514,00m 1,97 kW 0,00 KW(0,0%) T .
X1X2 (Power line commupication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used) HrvatSKa komora Inzen]era Strojarswa
SWC-86ED
Zoran Bahunek
dipl. ing. stroj.
Ovlasteni inzenjer strojarstva 4
f . RN . Gradevina:
Projektant: ZORAN BAHUNEK, dipl. ing. stroj.

MCA = 11,7A/ MFA = 15A
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daruvar plava
| SDv5-335EAI CR:108,1%

5

Cooling Capacity: 32,13 kW
Heating Capacity: 38,05 kW
5AF13R/8ph-50Hz

®28.6,015.9

Indoor Total Cooling Capacity: 31,56 KW
Indoor Total Heating Capacity: 38,05 kW
SDV4V1HN03K

e

®12.7,06.35

BDV5-28DA

(130,00 m

(2)2.00m
X1X2 (Power I

MCA = 13,18A/ MFA = 15A

DILATACIJA C - 4. kat

220-240V-50Hz

Nafhe:hodnik431

Room:

0,00 kW(0.

0.00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
0%)

s 4FINO3k SDV5-17DA
©28.6,015.9 ‘g ©12.7,06.35 Nanje:431 Room
| 1,54/1.07 kW 0.00/0.00 KW(0.0%/0,0%)
(3)0.50 m @3.00m 1,82 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Power life commuE\cahcn wire,#0.75mm2 two-core shielded chble should be used)
s SWC-B6E|
D 4'3HN°ZK SDV5-17DA
©25.4,012.7 ®12.7,06.35 Nanje:430 Room
< 1,5
(5)0,50m ~ 300 L2 0,00 KW(0,0%) PQE(IDU and ODU communication wire,0.75mmz2 three-core shielded cable should be used)
X1X2 (Power lihe commufiication wire #0.75mm2 two-core shislded dable should be used) D1D2(Group control communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
feation wire #0.76mmz o-core shefg ABCD(E)(Infrared communication wire,0.5mm2 four-core shielded cable should be used)
SWC-86E]
SDV4-HNO2K X1X2 (Power line communication wire,0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
©25.4,012.7 4 ©12.7.06.35 SDVEA7DA - hea2g Room D1D2+X1X2(Group control communication and power wire,0.75mm2 two-core shielded cable+0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
1 i “}1 {107 kW 0.00/0.00 KW(0.0%/0,0%) XYE (ODU and ODU communication wire, 0.75mm2 three-core shielded cable should be used)
(70,50 m BT 82 0,00 KW(0,0%) Power wire
X1X2 (Power e commuficaton wire#0.7SMM2 two-core shelded cible should bo used) The drawing may differ from actual conditions due to limitations of the software. Please confirm before installation according to the installation manual
SWC-B6E|
SDYA-HNO2K SDV5-17DA
25.4,012.7 a0 ©12.7,06.35 Nanje:428 Room
| 1,54/1.07 kW 0.00/0.00 KW(0.0%/0,0%)
(9)0.50m (10)3.00m 1,82 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Power line commfication wire #0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
S SWC-B6E|
D 4};"'”02" SDV5-17DA
©25.4,012.7 ° ©12.7,06.35 Nanje:427 Room
1,54/1.07 kW 0.00/0.00 KW(0.0%/0,0%)
(1350 m ~ 23,00 m L2
X1X2 (Power life comm {n/\cahcn wire,#0.75mm2 two-core shielded chble should be used)
SDV4:HN02K
25.4,012.7 12.7,06.35
<1 %/0,0%)
(13)0,50 m = (14)3,00m 0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Power line commuffication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
swibeel
SDV4-HNo2K SDVEATOA
©25.4,012.7 P ©12.7,06.35 Nanje:425 Room
1,64/1.07 kW 0.00/0.00 KWW(0.0%/0.0%)
(150,50 m - (163,00 m 1,82 kW 0,00 KW(0,0%)
X1X2 (Power line commification wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
B N SWCB6ED
D4 No2k DV4HNGK SDVEA7DA
222,012.7 P ©19.1,012.7 o ®12.7,06.35 Nanje:402a Room
1,44/1,05 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
(17)8,00 m (T8)2,00 m (20)7,00m 1,8 kW 0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Power life commufiication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
SWC-86ED
DV5-17DA
12.7,06.35 Nanje:4020 Room
1,4 %4/0,0%)
(21)3,00m 1,82 kW 0,00 KW(0,0%)
A A A X1X2 (Power ine commuficaton wire#0.75mm two-core sielded cable should bo used)
SDV4-HNO02k SDV4-HNO2K SWE-SSED
SDV4-HNO2k 1 12 SDV5-17DA
o SDV5-17DA ©222,012.7 P ©19.1,012.7 a0 ©12.7,06.35 Nanje:401a Room
©19.1,012.7 o ®12.7,06.35 Nanje:405 Room 1,4€/1,05 kW 0,00/0,00 kW(0,0%/0,0%)
1,46/1,03 kW 0.00/0.00 KW(0.0%/0.0%) (19)1,00m (22)2.00m 42,00 ™ 183 kW 0,00 KW(0,0%)
(294,50 m ~ {E0)3,00m 9 i y "
182kW 0,00 KW(0,0%) X1X2 (Power ne commficailon wire #0.75mm2 two-core shelded cable shod be used)
X1X2 (Power life commufiication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
SWC86ED
SWC-86ED K
5DV5-17DA
SDY/4HNO2K SDVA4.HNO2K SDVEATDA ©12.7,06.35 Nanje:401a Room
19.4,012.7 o ©19.1,012.7 " ®12.7,06.35 Nanje:408a Room 1.46/1.05 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
1,4€/1,02 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%) (25)1,00m 183 kw 0,00 KW(0,0%)
(31)1,00m ~ JZ,00 m ~ (343,00 m o ’ ’ .
1.82kwW 0,00 kW(0,0%) X1X2 (Power line commufiicatjon wire #0.75mm2 two-core shielded cable should be used)
X1X2 (Power lihe wire,#0.75mmz2 two-core shielded cable should be used) v sBeco
SWC-B6ED W DV5-17DA
5DV5-17DA 19.4,012.7 T ©12.7,06.35 Nanje:403 Room
®12.7,06.35 Nanje:408b Room: 1,42/1.04 KW 0.00/0,00 KW(0.0%/0,0%)
Goroom 1,46/1,03 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%) (23)7.00m (26)3,00m ez 0,00 KW(0.0%)
‘ 183 kW 0,00 KW(0,0%) X1X2 (Power line commufication wire #0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
X1X2 (Power line commfication wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used) sbee
SWC-86ED SDV4-HNO02K
SDV4-HN02K 14 SDVS-17DA
18 5DV5-17DA ©19.1,012.7 /‘ ®12.7,06.35 Na
©19.1,012.7 ca ®12.7,06.35 Nanje:406 Room 1 10,0%)
050m Gonoom 1,46/1,02 kW 0.00/0.00 KW(0.0%/0,0%) (27)1,00m ~ B30 m a2 0,00 KW(0.0%)
! 182 kW 0,00 KW(0,0%) X1X2 (Power line commufiication wire,#0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
X1X2 (Power line commfication wire #0.75mm2 two-core shielded dable should be used)
SWCB6ED
S SWC-86ED
D 41'5'”02" SDV5-17DA
19.4,012.7 o ©12.7,06.35 Nanje:407 Room
1,48/1,02 kW 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%)
(37)3.50m )T50m 1,82 kW 0,00 kW(0,0%)
X1X2 (Power line commuﬁ\cat lon wire,#0.75mm2 two-core shielded cable should be used) Hrv. mora inzel jarstva
SWC-86ED
DVS-28DA Zoran Bahunek
©12.7,06.35 Nanje:hodnik 407~ Room
- 2.36/1,79 kw 0,00/0,00 KW(0,0%/0,0%) dipl. ing. stroj.
(39)1,50 m 2,68 kW 0,00 KW(0,0%) Ovlasteni inzeni . ’
X1X2 (Power line commufiication wire #0.75mm2 two-core shielded cable should be used) viaSteni inZenjer strojarstva
%ﬁswc- 6ED S 1699
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darivar ljubit The drawing may differ from actual conditions due to limitations of the software.Please confirm before installation according to the installation manual
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