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Zelena gradnja d.o.o. oznaka projekta: 22-11

- investitor: Daruvarske toplice
| gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
zegra lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

POPIS DIJELOVA GLAVNOG PROJEKTA

* MAPAT: ARHITEKTONSKI PROJEKT oznaka: 22-11
projektant: Veliko Milisavljevi¢, dipling.arh.
br. oviastenja: A4879
tvrtka: Zelena gradnja d.o.o., Varazdin

% MAPA 2: PROJEKT RACIONALNE UPORABE oznaka: 22-11
ENERGIJE | TOPLINSKE ZASTITE projektant: Veljko Milisavljevi¢, dipling.arh.
ZGRADE | ELABORAT ZASTITE OD  br. oviastenja: A4879

BUKE tvrtka: Zelena gradnja d.o.o., Varazdin
% MAPA 3: GRABEVINSKI PROJEKT oznaka: 22-11
KONSTRUKCIJE projektant: Marcel Puliko, mag.ing.aedif

br. oviastenja: G4516
tvrtka: Zelena gradnja d.o.o., Varazdin

% MAPA 4 GRABEVINSKI PROJEKT oznaka: 22-11
HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA projektant: lvan Hrupacki, ing.grad.
br. oviastenja: G262
tvrtka: Zelena gradnja d.o.o., Varazdin

% MAPAS: STROJARSKI PROJEKT oznaka: 597/2022_SM
projektant: Zoran Bahunek, dipling.stroj.
br. oviastenja: S1699
tvrtka: Eco Projekt d.o.o., Varazdinske Toplice

% MAPA 6: ELEKTROTEHNICKI PROJEKT oznaka: 042/22
projektant: Stiepan Breber, ing.el
br. oviastenja: E716
tvrtka: Breber-projekt d.o.o., Daruvar

% ELABORATI: ELABORAT ZASTITE NA RADU oznaka: 22-11
izradio. Veljko Milisavljevi¢, dipling.arh.
br. oviastenja: A4879
tvrtka: Zelena gradnja d.o.o., Varazdin

ELABORAT ZASTITE OD POZARA oznaka: 22-1
izradio: Mario Gradiser, dipl.ing.arh.
upisni broj: 195
tvrtka: Zelena gradnja d.o.o., Varazdin

4 srpanj 2022. Glavni projekt konstrukcije



oznaka projekta: 22-11 Zelena gradnja d.o.o.

investitor: Daruvarske toplice -
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal 41
lokacija: k.¢.br. 412/2, k.0. Daruvar zegra
SADRZAJ:
MAPA 3 — PROJEKT KONSTRUKCIJE

POPIS DUELOVA GLAVNOG PROJEKTA .oooooooeeeeeeeeeeeeeeee oo 4

IZJAVA oo 6
o TEHNICKE OPIS oo 7
2. POPIS PROPISA I INORMI ...oooooeoeoeeeeeeee oo 9
3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE w..oooooooioeeeoeeeeeeeeeeeeeee oo 11
4. STATICKI PRORACUN ... 14
5. 1ZKAZ PROCIENE TROSKOVA ..o 50
6. GRAFICKI PRILOZL.oooooooeeeeeeeeeeee e 51

Glavni projekt konstrukcije srpanj 2022. 5



Zelena gradnja d.o.o. oznaka projekta: 22-11
- investitor: Daruvarske toplice

/:l gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
zegra lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar
Projektant:

Marcel Puljko, mag.ing.aedif

Rjedenje:  KLASA: UP/I-360-01/10-01/4516
URBRQOJ.: 500-03-10-1
Zagreb, 18.05.2010.

Temeljem ¢lanka 70. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i Clanka 16. Pravilnika o obveznom
sadrzaju i opremanju projekata gradevina (NN 118/19, 65/20) daje se

IZJAVA

investitor: Daruvarske toplice
specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar
OIB: 01054174667

gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela ,Termal”

lokacija: Daruvar, Julijev park 1
k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

oznaka projekta: 22-1

Ovaj projekt je uskladen sa:

- Prostornim planom Zupanije Bjelovarsko-bilogorske (Zupanijski glasnik Bjelovarsko-bilo-
gorske zupanije broj 2/01, 13/04, 7/09, 16/15, 5/16 i 1/19).

- Prostornim planom uredenja Grada Daruvara (Sluzbeni glasnik Grada Daruvara broj
8/04, 7/10 — procisceni tekst, 5/12 1 1/21, 6/22).

- uvjetima i pravilima iz ¢lanka 68. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19),

- popisom zakona, pravilnika, propisa i normi navedenih u nastavku ovog projekta

Varazdin, srpanj 2022. g.

projektant:
HRV,\A/I &%gaho%qrugs(.gém@%nn&w’ aAe dif

Marcel Puljko

mag. ing. aedif, ; y

Oviadteni inzen) 4 inarstvs D>
aq G 4516
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oznaka projekta: 22-11 Zelena gradnja d.o.o.

investitor: Daruvarske toplice -
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal |
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra

1. TEHNICKI OPIS

1.1 Uvod
Ovaj projekt konstrukcije izraden je na temelju odredbi Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17,

39/19, 125/19) kao obavezan sadrzaj glavnog projekta gradevine. Njime se dokazuje da je gradevina
projektirana tako da zadovoljava temeljne zahtjeve za gradevinu:
- mehanicku otpornost i stabilnost tako da predvidiva djelovanja tijekom gradenja i uporabe ne

prouzroce:

e rusenje gradevine ili njezina dijela,

e deformacije nedopustena stupnja,

e ostecenja gradevnog sklopa ili opreme zbog deformacije nosive konstrukcije,

e nerazmjerno velika oStec¢enja u odnosu na uzrok zbog kojih su nastala.

- zastitu od pozara tako da se u slucaju pozara:
e 0ocCuva nosivost konstrukcije tijekom odredenog vremena utvrdena posebnim propisom,
e omogudi da osobe mogu neozlijedene napustiti gradevinu, odnosno da se omoguci njinovo
spasavanje,
e omogudi zastita spasavatelja.

1.2 Postojeci konstruktivni elementi

Temelji
Postojeci temelji gradevine zadovoljavaju. Dokaz proveden u proracunskom dijelu projekta.

Medukatna ploca; strop 3. kata
Postojeca medukatna ploca zadovoljava novonastalu proracunsku situaciju (Poz 400 u postojecem
projektu; str. 8). Medukatna ploca je nosila u veliki dio opterecenja krovista koje se sada podize i time
rasterecuje postojeca ploca.

Podaci za projektiranje
Za potrebe projektiranja dobiven je skeniran proracun konstrukcije dilatacije 'D' postojece zgrade
koja se rekonstruira.

1.3 Zidovi

lzvedba zidanih zidova

Nosivi zidovi su debljine 20 cm i izvode se od suplje blok opeke, polozaja prema nacrtima. U njima
se izvode vertikalni serklazi prema rasporedu u nacrtima, armiraju se uzduznom armaturom 4®14 |
poprecnom @®8/20. Serklaze betonirati betonom C25/30.

Svi spojevi armature sa postojecom konstrukcijom se izvode sidrenjem armature kemijskim sidrima.
U svemu postivati naputke proizvodaca odabranog kemijskog sidra.

Sve preklope i sidrenja armature izvesti prema pravilima struke. Nadvoji se izvode prema opisu i
skicama u projektu. Nalijeganje na lezaju 15-20 cm.

AB Zzidovi
Armirano-betonski nosivi zidovi se izvode u dvostranoj oplati, izvode se betonom C25/30 i armiraju
prema projektu; obostrano mrezama Q257 uz svu potrebnu rebrastu armaturu po rubovima i uglovima.

1.4 Stropna konstrukcija
Nova stropna konstrukcija 4. kata izvodi se od nosivog lima 'T' 100/275/0,75 mm, na koji se
postavljaju OSB ploce. Trapezni lim se oslanja na AB grede. Sa donje strane se izvodi spusteni strop, iznad
kojeg se postavlja toplinska izolacija; u prostor izmedu spustenog stropa i trapeznog lima. Svi slojevi su
prikazani u nacrtima.
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Zelena gradnja d.o.o. oznaka projekta: 22-11

- investitor: Daruvarske toplice
/:l gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
zegra lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

1.5 Stubista

Unutarnje AB stubiste
Od 3. do 4. kata izvodi se novo dvokrako stubiste. Debljina ploce stubista je 14 cm, stube su 32/15
cm, a Sirina kraka stubista je 128 cm. Stubiste se izvodi betonom C25/30 i armira prema armaturi u projektu.

1.6 Krovna konstrukcija

Krovna konstrukcija je dvostresno drveno kroviste, izvodi se od crnogorice Il. Klase. Staticki sustav
je stolica, oslanja se na vanjske zidove u AB stropne grede. Rogovi su presjeka 12/16 cm, dok su sliemena
i ostale srednje podroznice spregnute od dva presjeka 14/14 cm i iznose 14/28 cm. Nazidne podroznice
su 14/14 cm. Stabilizacija krovista je pomocu 'ruku' 10/10 cm. Drvene podroznice se sidre u horizontalne
serklaze vijcima M12 na svakih cca 120 cm.

Svaki element treba prije krojenja i ugradivanja vizualno pregledati te odstraniti presjeke koji ne
zadovoljavaju (previse kvrga, pukotina, rascijepanost i slicno) ili ih tretirati prije ugradnje (pojava gljivica,
prevelika vlaznost i slicno). Kvaliteta drvene grade treba biti C24.

1.7 Dokazi kvalitete
Svi elementi ugradeni u konstrukciju moraju biti atestirani i/ili imati potvrdu o sukladnosti ili slicni
dokument koji ¢e potvrditi kako je njegova kvaliteta ili kvaliteta njegovih sastojnih dijelova ista ili bolja od
trazene u projektu. Sve izmjene i dopune mora odobriti nadzorni inzenjer i projektant (u slucaju kada se
izmjenjuju temeljna svojstva trazena prema projektu).

projektant:
Marcel Puljko, mag.ing.aedif

HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Marcel Puljko
mag. ing. aedif, -

Oviaiteni inzen} 4 inirstva D>
£ G 4516
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oznaka projekta: 22-11 Zelena gradnja d.o.o.

investitor: Daruvarske toplice -
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal |
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra

2. POPIS PROPISA | NORMI

2.1 Popis primijenjenih propisa zastite na radu

Zakon o zastiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14)

Zakon o radu (NN 93/14)

Opd¢i pravilnik o higijenskim i tehnic¢kim zastitnim mjerama pri radu (SL 18/47, 36/50)
Pravilnik o zastiti na radu za mjesta rada (NN 29/13)

Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (SL 42/68, 45/68)

Pravilnik o uporabi osobnih zastitnih sredstava (NN 39/06)

2.2 Popis primijenjenih propisa zastite od pozara

Zakon o zastiti od poZara (NN 92/10)

Zakon o zapaljivim tekuéinama i plinovima (NN 108/95, 56/10)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina u skupine po zahtjevanosti mjera zastite od pozara (NN 56/12,
61/12)

Pravilnik o razvrstavanju gradevina, gradevinskih dijelova i prostora u kategorije ugrozenosti od
pozara (NN 62/94i32/97)

Pravilnik o zapaljivim tekuéinama (NN 54/99)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kod gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara priizvodenju radova zavarivanja, rezanja, lemljenjaisrodnih
tehnika rada (NN 44/88)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 35/94, 55/94, 142/03)

Pravilnik o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slucaju
pozara (NN 29/13)

HRN EN 13501-1:2010 — Razredba gradevnih proizvoda i gradevnih elemenata prema ponasanju
u pozaru — 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na pozar

2.3 Popis primijenjenih propisa zastite okolisa

Zakon o zastiti okolisa (NN 80/13, 153/13, 78/15)

Zakon o odrZzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)
Zakon o vodama (NN 153/09, 130/11, 56/13, 14/14)
Zakon o zastiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13)
Pravilnik o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08)

2.4 Popis primijenjenih propisa osiguravanja kontrole i kvalitete

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

Zakon o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17 i 114/18),

Zakon o gradevinskoj inspekciji (NN 153/13),

Zakon o gradevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14),

Zakon o normizaciji (NN 80/13),

Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje (NN 78/15),

Zakon o mijeriteljstvu (NN 74/14),

Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznacavanju gradevnih proizvoda
(NN 103/08, 147/09, 87/10i129/11)

Pravilnik o mjernim jedinicama (NN 02/07)

Tehnicki propis za gradevinske konstrukcije (NN 17/17)

Tehnicki propis o gradevnim proizvodima (NN 33/10, 87/10, 146/10, 81/11, 100/11, 130/12,
81/13, 136/14, 119/15)

HRN EN 1990 Eurokod O — Osnove projektiranja konstrukcija

HRN EN 1991 Eurokod 1 — Djelovanja na konstrukcije

Glavni projekt konstrukcije srpanj 2022. 9



Zelena gradnja d.o.o. oznaka projekta: 22-11

—

/3

zegra

investitor: Daruvarske toplice
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

HRN EN 1992 Eurokod 2 — Projektiranje betonskih konstrukcija

HRN EN 1993 Eurokod 3 — Projektiranje ¢eli¢nih konstrukcija

HRN EN 1994 Eurokod 4 — Projektiranje spregnutih (Celik + beton) konstrukcija

HRN EN 1995 Eurokod 5 — Projektiranje drvenih konstrukcija

HRN EN 1996 Eurokod 6 — Projektiranje zidanih konstrukcija

HRN EN 1997 Eurokod 7 — Geotehnicko projektiranje

HRN EN 1998 Eurokod 8 — Projektiranje konstrukcija na potresnu otpornost

HRN EN 1999 Eurokod 9 — Projektiranje aluminijskih konstrukcija

HRN EN 206-1:2006 Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost

HRN 1128:2007 Beton —Smjernice za primjenu norme HRN EN 206-1

HRN EN 12350 — Ispitivanje svjeZeg betona

HRN EN 12620:2008 — Agregati za beton

HRN EN 13670:2010 — Izvedba betonskih konstrukcija

HRN EN 998-1:2016 — Specifikacije morta za zide — 1. dio: Vanjska i unutarnja zbuka

HRN EN 998-2:2016 — Specifikacije morta za zide — 2. dio: Mort za zide

HRN EN 771:2015 — Specifikacije za zidne elemente

HRN EN 10080:2012 — Celik za armiranje betona -- Zavarljivi €elik za armiranje — Opéenito

HRN EN 1090-1:2012 —Izvedba celi¢nih i aluminijskih konstrukcija — 1. dio: Zahtjevi za ocjenjivanje
sukladnosti konstrukcijskih komponenata

HRN EN 1090-2:2011 — Izvedba celi¢nih i aluminijskih konstrukcija — 2. dio: Tehnicki zahtjevi za
Celicne konstrukcije

HRN EN 1090-3:2008 — Izvedba celi¢nih i aluminijskih konstrukcija — 3. dio: Tehnicki zahtjevi za
aluminijske konstrukcije

HRN EN 1090-5:2008 — Izvodenje celi¢nih i aluminijskih konstrukcija — 5. dio: Tehnicki zahtjevi za
hladno oblikovane aluminijske konstrukcijske elemente i hladno oblikovane konstrukcije za kro-
vove, stropove, podove i zidove

projektant:

Marcel Puljko, mag.ing.aedif
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Marcel Puljko
mag. ing. aedif, -

O\dzs'ttninnhn;?/' /i inirstva D™
@ - G 4516

10

srpanj 2022. Glavni projekt konstrukcije



oznaka projekta: 22-11 Zelena gradnja d.o.o.

investitor: Daruvarske toplice -
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal |
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra

3. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

OPCE NAPOMENE

Predmetni projekt izraden je sukladno Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13) i Zakonu o gradnji (NN
153/13, 20/17). Sve radove trebaju obavljati za to stru¢no osposobljene osobe, uz stalni strucni nadzor. Prije prelaska
na iducu fazu radova, nuzno je odobrenje nadzornog inzenjera. Za svako odstupanje od projekta, te u slucaju
nepredvidenih okolnosti, potrebna je konzultacija i odobrenje projektanta. Izvoditelj je duzan u potpunosti postivati
sve mjere osiguranja i kontrole kvalitete. Svi upotrjebljeni materijali i svi izvedeni radovi trebaju udovoljavati
zahtjevima vazecih normi, propisa i pravila struke.

Dokaz o uporabljivosti Celicnih konstrukcija proizvodac dokazuje Izjavom o svojstvima (Declaration of
performance) i CE znakom sukladno Uredbi (EU) 305/2011.

Nadzorni inzenjer potvrduje montazu celicne konstrukcije temeljem posebnih zakona i pravilnika, te prema
uvjetima iz ovog projekta.

Posebni zahtjevi projektanta na predmetnu konstrukciju navode se u nastavku.

BETONSKE KONSTRUKCUE | ELEMENT]

Beton

Sve komponente betona (agregat, cement, voda, dodaci), te beton kao materijal, trebaju udovoljavati zah-
tjevima vazecih normi, propisa i pravila struke. Izvoditelj je duzan izraditi projekt betona u skladu s projektom kons-
trukcije i dostaviti ga na suglasnost projektantu objekta.

Kontrola kvalitete betona sastoji se od kontrole proizvodnje i kontrole suglasnosti s uvjetima projekta kons-
trukcije i projekta betona. Betonski radovi moraju se izvoditi prema projektu konstrukcije i projektu betona (kojeg je
duzan izraditi Izvodac), a u svemu sukladno s Tehnickim propisom za betonske konstrukcije
(N.N.139/09,14/10,125/10,136/12). Kod projektiranog betona u projektu mora biti specificiran razred tlacne ¢vrstoce
(marka betona) i to kao karakteristicna vrijednost 95%-tne vjerojatnosti s kriterijima sukladnosti prema normi HRN
EN 206-1. Sastavni materijali od kojih se beton proizvodi, ili koji mu se pri proizvodnji dodaju, moraju ispunjavati
zahtjeve normi na koje upucuje norma HRN EN 206-1i zahtjeve prema Tehnickom propisu za betonske konstruk-
cije. Zahtjevi za isporuku betona i informacije proizvodaca betona korisniku moraju sadrzavati podatke prema
normi HRN EN 206-1. Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava svjezeg betona provodi se
prema normama niza HRN EN 12350, a ispitivanje svojstava ocvrsnulog betona prema normama niza HRN EN
12390.

Eventualna vremenski ubrzana proizvodnja betonskih elemenata, u cilju ubrzanja gradenja, dopustena je
samo uz poseban projekt tehnologije izvodenja i dokaz zahtijevanih svojstava prethodnim ispitivanjima. Za svako
odstupanje od projekta, nadzorni inZzenjer je duzan izvijestiti projektanta i investitora. Nuzna je njega ugradenog
betona da se ne pojave Stetne pukotine, a u svemu prema projektu betona, vazecim propisima i pravilima struke.

Betonski Celik
Betonski Celici trebaju udovoljavati zahtjevima vazecih propisa. Za Celik za armiranje primjenjuju se norme
nHRN EN 10080-1 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni celik
—1. dio: Op¢i zahtjevi (prEN 10080-1:1999), nHRN EN 10080-2 Celik za armiranje betona
— Zavarljivi armaturni Celik
— 2. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda A (prEN 10080-2:1999), nHRNEN 10080-3
Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni ¢elik
— 3. dio: Tehnicki uvjeti isporuke Celika razreda B (prEN 10080-3:1999), nHRN EN 10080-4
Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni celik
— 4. dio: Tehnicki uvjeti isporuke celika razreda C (prEN 10080-4:1999), nHRN EN 10080-5
Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni ¢elik — 5. dio: Tehni¢ki uvjeti isporuke
zavarenih armaturnih mreza (preN 10080-5:1999), nHRN EN 10080-6 Celik za armiranje
betona — Zavarljivi armaturni Celik — 6. dio: Tehnicki uvjeti isporuke zavarenih resetki za
gredice (prEN 10080-6:1999).
Potvrdivanje sukladnosti Celika za armiranje provodi se prema odredbama Dodataka A norme nHRN EN
10080-1i odredbama posebnog propisa.
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Zelena gradnja d.o.o. oznaka projekta: 22-11

- investitor: Daruvarske toplice
| gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
zegra lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje svojstava Celika za armiranje provodi se prema
normama nizova NHRN EN 10080, odnosno nHRN EN 10138, i prema normama niza HRN EN ISO 15630 i prema
normi HRN EN 10002-1.

Preklopi se izvode prema odredbama priznatim tehnickim pravilima iz Priloga H Tehnickog propisa za be-
tonske konstrukcije, odnosno prema normi HRN EN 1992-1-1:2004.

Sva armatura je iz Celika B500 u obliku sSipki ili mreza. Osobito postivati projektom predvidene razmake i
zastitne slojeve armature. Ni jedno betoniranje elementa ne moZe zapoceti bez prethodnog detaljnog pregleda
armature od strane nadzornog inZenjera i njegove dozvole.

Prekidi betoniranja
Prekid i nastavci betoniranja konstrukcija moraju biti obradeni projektom betona.

Oplata

Za izvedbu svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i
ucvrstiti odgovarajucu drvenu, metalnu ili slicnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama gradevinskih nacrta, de-
talja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i nedeformabilnost
pod teretom ugradene mjesavine. Unutarnje povrsine moraju biti ravne i glatke, bilo da su vertikalne, horizontalne
ili kose. Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomocnih alata i sredstava
Cime bi se "mlada" konstrukcija izloZila Stetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da izvedena kon-
strukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvodac je obavezan istu srusiti i ponovo izvesti prema pro-
jektu. Prije ugradnje svjeZe mjesavine betona u oplatu istu, ako je drvena, potrebno je dobro navlaziti, a ako je me-
talna mora se premazati odgovaraju¢im premazom. Izvodac ne moze zapoceti betoniranje dok nadzor ne izvrsi
pregled postavljene oplate i pismeno je ne odobri.

DRVENA KONSTRUKCUA

Drveni dijelovi nosive konstrukcije krova izvode se od pilienog punog crnogoricnog drva (jela/smreka)
razreda C 24 prema HRN EN 14081. Vlaznost ugradivanog drva mora biti nadzirana i ne smije prelaziti 20 % za
vrijeme izvedbe.Prije izvodenja elemenata drvene konstrukcije izvodac mora:
- pregledati svaku otpremnicu i oznaku na drvnim proizvodima, mehanickim spajalima, ljepilima, zastitnim
sredstvima i drugim gradevnim proizvodima, koji se koriste,
- vizualno kontrolirati drvne proizvode, ambalaZzu mehanickih spajala, ljepila, zastitnih sredstava i ambalaze
ostalih gradevnih proizvoda da se utvrde moguca ostecenja,
- utvrditi sadrzaj vode drvnih odnosno predgotovljenih proizvoda prema HRN EN 13183.
Prije poCetka izvodenja elemenata drvene konstrukcije provode se kontrolna ispitivanja gradevnih proizvoda u slucaju
sumnje. Elementi drvene konstrukcije oznacavaju se smjerom montiranja ako to nije jasno vidljivo iz njihovog oblika.
Dijelovi drvene konstrukcije moraju biti prevozeni i uskladisteni do trenutka ugradnje na nacin kojim se sprecava
njihovo o$tecivanje, deformacije ili druge promjene koja bi bila od utjecaja na tehnicka svojstva drvene konstrukcije.
Prilikom transporta do gradilista i po gradilistu te prilikom montaze potrebno je osigurati da se drvni proizvodi i
predgotovljeni dijelovi ne dovedu u polozaj koji bi mogao prouzrociti prekoracenje naprezanja u odnosu na ona pri
koristenju, gubitak stabilnosti dijela ili prevrtanje. Krojenje drvnih proizvoda radi se u pravilu na zato pripremljenoj i
natkrivenoj podlozi odnosno stolu, na kojem je nacrtana konstrukcija sa svim detaljima i nadvisenjima u prirodnoj
veli¢ini uz primjenu preciznih alata. Jednostavni dijelovi drvene konstrukcije (rogovi za kroviste i sl.) ili elemenata
drvene konstrukcije Ciji se pojedini dijelovi mogu spojiti istovremeno u konacnom polozaju, podloga na kojoj se
krojenje drvnih proizvoda radi ne mora imati na sebi nacrtanu konstrukciju u prirodnoj velicini. Rupe, utori i zarezi za
spajala moraju biti izvedeni s takvom precizno$¢u da se osiguraju projektom predvidena svojstva spoja. Rupe za
spajala izvode se istovremeno na svim dijelovima istog spoja priviemeno slozenim u konacni polozaj. Ugradba spajala
provodi se u takvom privremenom polozaju elemenata konstrukcije kojim se osigurava projektirano nadvisenje.
Tijekom izvodenja drvena konstrukcija mora biti osigurana od optere¢enja prouzrocenih samom izvedbom
(ukljucuju¢i od opreme koja se koristi pri izvodenju ili samih postupaka izvedbe) kao i od utjecaja vjetra ili
nedovrsenosti konstrukcije u skladu s projektom drvene konstrukcije. Sva se priviemena ucvrs¢enja i pridrzanja moraju
ostaviti u drvenoj konstrukciji dok drvena konstrukcija ne bude izvedena do onog stupnja koji dopusta njihovo sigurno
uklanjanje.
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oznaka projekta: 22-11 Zelena gradnja d.o.o.

investitor: Daruvarske toplice -
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal |
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra
NADZOR

Za vrijeme izvodenja radova potrebna je nazo¢nost nadzornog inzenjera. Pregledi i nadzor trebaju osigurati
da se radovi zavrsavaju u skladu s ovim tehnickim uvjetima i zahtjevima projektnih specifikacija.

MJERE U SLUCAJU NESUKLADNOSTI

Kad nadzor otkrije nesukladnost, treba poduzeti odgovarajuce radnje koje Ce osigurati uvjetovanu stabilnost
i sigurnost konstrukcije i zadovoljiti namijenjenu uporabu, prema HRN EN 13670-1, Dodatak G. Ocjenu sukladnosti
elementa nakon popravka trebaju dati nadzorni inZenjer i ovlastena institucija koja je utvrdila velicinu nesukladnosti i
uvjetovala popravak.

Dokumentaciju postupka i materijala koji ¢e se upotrijebiti treba prije popravka odobriti nadzorni inZzenjer.

DODATNA ISPITIVANJA
Dodatna ispitivanja gradiva osoba u postupku gradenja obavit ¢e se po nalogu odgovornih osoba, ako se
za to ukaze potreba.

NACIN ODRZAVANJA | PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE GRADEVINE
Radnje u okviru odrzavanja betonskih i celicnih konstrukcija treba provoditi prema odredbama Tehnickog
propisa za gradevinske konstrukcije (NN 17/17).
Izjavu o izvedenim radovima i uvjetima odrzavanja gradevine duzan je prirediti Izvodac u skladu s pozitivnom
regulativom RH, tehnickim propisima, normama na koje se oni pozivaju te Glavnim i Izvedbenim projektom.
Redovite preglede u svrhu odrzavanja Celicne konstrukcije potrebno je provoditi svakih 10 godina.
Nacin obavljanja pregleda je slijedeci:
a) vizualni pregled konstrukcija, u kojeg je ukljueno utvrdivanje polozaja i velicine napuklina i pukotina, relativni
pomaci pojedinih cjelina, te drugih ostecenja bitnih za oCuvanje mehanicke otpornosti i stabilnosti gradevine.
b) utvrdivanja stanja antikorozivne zastite
c) utvrdivanje veli¢ine progiba glavnih nosivih elemenata konstrukcije za slucaj osnovnog djelovanja, ako se na
temelju vizualnog pregleda sumnja u ispunjavanje bitnog zahtjeva mehanicke otpornosti i stabilnosti.
d) vizualni pregled detalja (spojeva i nastavaka) Celicne konstrukcije
Stru¢njak koji provodi ispitivanje duZan je u svojem ,lzvjestaju” preporuciti dodatna ispitivanja pojedinih ele-
menata ili konstruktivnih cjelina, ako to smatra potrebnim u cilju dokazivanja ispravnosti konstruktivnog sustava gra-
devine. Dokumentaciju o izvrSenim pregledima i drugu dokumentaciju o odrzavanju Celi¢ne konstrukcije i svih njenih
elemenata duzan je trajno Cuvati vlasnik gradevine. Uporabni vijek predmetne gradevine je najmanje 50 godina.

POSEBNI TEHNICKI UVJETI GRADNJE | GOSPODARENJA OTPADOM

Gradevina mora biti izgradena na nacin da se u $to vecoj mogucoj mjeri omoguci odrziva uporaba prirodnih
izvora, ponovna uporaba ili mogucnost reciklaze njezinih materijala i dijelova nakon uklanjanja. Uz uporabu okoliSu
prihvatljivih sirovina i sekundarnih materijala u gradevinama nuzno je ostvariti sto duzu trajnost gradevine.

Pri izvodenju radova treba se pridrzavati projektnih rieSenja i ne ugrozavati i oneciscivati okolis. Pri izvodenju
radova pojavijuje se gradevinski otpad u malim koliCinama koji nije opasan i ne ugrozava okolis. Sav gradevinski
otpad nastao za vrijeme izvodenja radova i nakon gradnje izvoditelj je duzan zbrinuti prema posebnim propisima o
gospodarenju gradevnim otpadom i uputama mjesnog komunalnog drustva.

Proizvodac gradevinskog otpada mora imati Plan gospodarenja otpadom i voditi ocevidnik o nastanku i
tijeku otpada. Proizvodac ili posjednik opasnog, neopasnog i inertnog otpada obvezan je uz svaku posiliku otpada
koju predaje osobi ovlastenoj za skupljanje, prijevoz, posredovanje, obradu, oporabu ili zbrinjavanje otpada, predati
ispunjeni odgovarajuci obrazac Prateceq lista. U toku gradenja treba voditi brigu o sanaciji postojece hortikulture,
provesti mjere za zastitu prirode, te u sto manjoj mjeri ostecivati prirodu.

projektant:

Marcel Puljko, mag.ing.aedif
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Marcel Puljko
mag. ing. ledi‘f.. 7

Oviateni inzenj o/ "'mrstvz >
A G 4516
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Zelena gradnja d.o.o. oznaka projekta: 22-11

- investitor: Daruvarske toplice
| gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
zegra lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

4. STATICKI PRORACUN
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oznaka projekta: 22-11 Zelena gradnja d.o.o.

investitor: Daruvarske toplice -
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal |
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra
ANALIZA OPTERECENIJA

a) dodatno stalno
slojevi:  krov; KK1 slojevi:  strop 4. kata, MK4

= 0,03 kN/m® (falcani lim) = 01 kN/m” (0SB d=18 mm)

= 014 kN/m? (OSB; d=22 mm) = 0,09 kN/m? (Visokovalni lim; 100/275/0,75)

0,15 kN/m? (Kamena vuna, 20 cm; 75 kg/m3)
0,25 kN/m? (spusteni GK strop; 25 mm)

0,05 kN/m? (letve i kontraletve)
0,10 kN/m? (instalacije)

0,32 kN/m? = 0,0 kN/m? (instalacije)
0,70 kN/m?
b) uporabno
- unutarnji prostor = 3,00 kN/m?
- stubista (unutarnja) = 5,00 kN/m?
- tavanski prostor = 0,60 kN/m?
Q) snijeg
Daruvar —> podrucje 3; nadmorska visina h = 165,0 m.n.v.

S =i x Cex Crx s
se = 1,25 kN/m?
W = 0,80 — koef. oblika
Ce = 1,00 — koef. izlozenosti
Ci = 1,00 — toplinski koef.
s = 0,80%1,00x1,00x1,25 = 1,0 kN/m?

d) vjetar
Osnovne vrijednosti optereéenja vjetrom
lokacija: Daruvar

nadmorska visina: 165,0 m.n.v.

katego rija terena: 3 Podrucja sa stalnim pokrovom od vegetacijeili zgradeili podrucja s
izoliranim preprekama s razmakom najvise 20 visina prepreke (npr. sela,
predgrada, suma)

Vpo= 20 m/s - temeljna vrijednost osnovne brzine vjetra
cir= 1,00 - faktor smjera
Cseason = 1,00 - faktor godisnjeg doba
Vp = Cdir* Cseason* Vb,0 - osnovna brzina vjetra
vp= 20 m/s
z= 18,15 m - maksimalna visina gradevine Zmin= 5 m
0= 0,3 m - duljina hrapavosti Zmax= 200 m

Vim(2)= c.(z)-c,(2)'vy - srednja brzina vjetrana visini z

0,07
Z,
k.= 0,215 k. =0,19 - <—0> - faktor terena

20,11

z
c(z) = 0,884 cr(2) =k, - In (z_) - faktor hrapavosti ~ Zmin <Z < Zmax
0
¢c(z) = czmin) Z < Zmax
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Zelena gradnja d.o.o. oznaka projekta: 22-11

- investitor: Daruvarske toplice

| gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal

zegra lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar
co(z) = 1,00 - faktor vertikalne razvedenosti

Vm(z)= 17,67 m/s

ki
I,(z) = - intenzitet turbulencije Zmin <2<z
) = @ /) )
Iv(z) = Iv(zmin) Z < Zmax
k,=1,00 - faktor turbulencije

I,(z) = 0,244
ap= (p/Z)-Vb2 - tlak pri osnovnoj brzini
qp = 0,250  kN/m’

1
qp @D=M1+7-1,2)] - 2 P Vr%z @ =c(@ - q -tlak pri vrsnoj brzini
0p(z) = 0,528  kn/m”? Ce(z) = 2,11
We= Qp(Ze) x Cpe — pritisak vjetra ("vanjski")
Wi= Qp(zi)x Cpi — pritisak vjetra ("unutarnji)

Cpe — koef. vanjskog tlaka
Cpi — koef. unutarnjeg tlaka

- smjer: ©=0°
b=3635m
d=1,45m
h =10,60 m

h <b - ispitati kao jednodjelnu gradevinu
Ze = h — poredbena visina

e = bili 2h (manja vrijednost) = 21,20 m = 2h
e>d

b/10=3,64 m

d/10=115m

* shema podjele ploha krova (za jednostresne nadstresnice)
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oznaka projekta: 22-11
investitor: Daruvarske toplice
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

Zelena gradnja d.o.o.
—
2]

zegra

-smjer g=0°
ap = 0,25 Ce =211
Cpe Cpi We Wi [kN/ m 2]
A -1,2 0,25 |-0,63 |(0,1319 -0,76
B -0,8 0,25 |-0,42 (0,1319 -0,55
C 0 0 0,00 0 0,00
D 0,8 | -0,25] 0,42 (-0,132 0,55
E -0,5 0,25 (-0,26 ]0,1319 -0,40
F -0,5 0,25 |-0,26 |(0,1319 -0,40
G -0,5 0,25 |-0,26 |0,1319 -0,40
H 0,4 -0,25 | 0,21 |-0,132 0,34
I -0,4 0,25 (-0,21 10,1319 -0,34
J -0,5 0,25 (-0,26 ]0,1319 -0,40
- smjer 6=90°
qp = 0,25 Ce= 2,11
Cpe Cpi We Wi [kN/ m 2]
A -1,2 0,25 |-0,63 |(0,1319 -0,76
B -0,8 0,25 (-0,42 ]0,1319 -0,55
C -0,5 0,25 |-0,26 |(0,1319 -0,40
D 0,8 | -0,25 | 0,42 |-0,132 0,55
E -0,5 0,25 |-0,26 |(0,1319 -0,40
F -1,393| 0,25 [-0,73 ]0,1319 -0,87
G -1,84 | 0,25 |-0,97 ([0,1319 -1,10
H -0,8 0,25 (-0,42 ]0,1319 -0,55
I -0,5 0,25 (-0,26 ]0,1319 -0,40
e)

povratno razdoblje 475 god (mjerodavno za nosivost)

povratno razdoblje 95 god (mjerodavno za pomake)
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Zelena gradnja d.o.o.

oznaka projekta: 22-11

- investitor: Daruvarske toplice
/:l gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
zegra lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar
POZ 501
Drveni rog 12/16 cm
1. sluéaj oslonca "B":

NEEEERENERIL

9

w

rezne sile - POZ 501

Geometrijske karakeristike:

b= 1200 cm p= 6,00
h= 16,00 cm
I's 420 m - razmak oslonaca = 4,56
a= 23 ° - nagib kroviSta 1,78
e= 070 m - osni razmak rogova
opterecenje:
g= 032 kNm? - dodatno stalno
s= 1,00 kN/m? - snijeg
w= 0,34 kN/m? - \jetar tip gornjeg oslonca: 1
lezajne reakcije:
gvr g S w 2g
lezaj AV:| 0,263 0,511 1,470 0,410 0,774
lezaj A":[ 0,000 0,000 0,000 -0,424 0,000
lezaj BY:| 0,263 0,511 1,470 0,590 0,774
lezaj B":[ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
unutarnje sile:
gvt g S w 2g
M:| 0,276 0,537 1,544 0,619 0,813
T:| 0,242 0,470 1,353 0,543 0,712
N:| -0,103 -0,200 -0,574 0,230 -0,302
Mgy = 3,970 KkNm
Teg = 3,480 kN
Nggy = -1,062 kN (tlak)

kN/m?®
m - duzina grede
m
1. E
- B
2.
<
B
[kN]
[kNm]
[kN]
[kN]  (-) tlak (+) vak

18
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oznaka projekta: 22-11
investitor: Daruvarske toplice

gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal

Zelena gradnja d.o.o.

£

lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra
dimenzioniranje - POZ 501
Geometrijske karakeristike:
b = 12,00 cm |, = 456,27 cm
h = 16,00 cm
A=bxh= 19200 cn’ z
DX 600 ot
= = ; m
12 ¢ T
hxb’
1. = = 230400 cm' y
12 ¢ L
bxh®
W, = = 512,00 cm’
hx b2 3
W, = = 384,00 cm
6
Rezne sile:
M maxy = 3,970 kNm TmaxZ = 3,480 kN N maxX = 1,062 kN (tlak)
M oy’ = 0,00 kNm T max’ = 0,00 kN N max = 0,00 kN (vak)
kvaliteta drveta: C24 trajanje optereéenja: srednje
uporabna klasa: 2
*Savijanje
M. M,
_ _ 2 — T mx _ 2
OCmya = Wy = 0,78 kN/cm Ozd sz 0,00 kN/cm
kmod = 0‘80 fm,y,d = ktmd X m,y,k /7/m = 1’48 kN/cm2
Ym = 1,30 - puno drvo
- . ; i _ _ 2
k , = 0,70 pravokutni presjek fm,z,d = kmod X oz /ym = 1,48 kN/cm
f oy = 240 kN/cm?
(o} (o} (03 (3
m,y,d m,z,d m,y,d m,z,d
k, + <1 k. <1
fm,y,d fm,z,d fm,y,d fm,z,d
0,37 < 1 0,52 < 1
—> Zadowljava — Zadowljava
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Zelena gradnja d.o.o.

oznaka projekta: 22-11

- investitor: Daruvarske toplice
/:l gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
zegra lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar
*Posmik
z y
Y 3xT" 3T <f
d —\‘zd yd — =Jvd
2x A4 2x A
- — — 2
fux=025 fv,d = Kq va,k [V, = 015 kN/em
kmod = 0,80
Vm =1,30
0,027 < 0,15
—> Zadowljava
G G G ¥ ul =u’ x(1+k,, )
L= . PPN B in inst ef ,
utnst (umsl,z)Z + (umst,} ) < 1/300 f d f G
G 2 G o _ .0
ue =S Muaxl e My iy = Ui < (1 Ky )
, 48 EO,mean x Iy 0,mean x A
G 2 G .G 0
ul _5 za X! 2% -d Upy = U, +uy, <1/250
R 48 EO,mean X Iz 0,mean x A
2
b =T+ 2., ] <1130
5 MO, xI M?
L b=m
h 48 EO,mean X Iy 0,mean x A
M2, xI? M
R
o 48 EO,mean X ]z 0,mean x A
Mby,d = 81,25 kNcm Iy = 4096,00 cm* E 0,mean = 1100,00 KkN/cm?
M, 4= 0,00 kNem l,= 230400 cm* G mean = 69,00  kN/cm?
/\/le,d = 191,51 kNcm A= 192,00 cm? k gef = 0,80
M, 4= 0,00 kNem I'= 45627 cm Kgetq= 0,25
U sty = 0,00 cm U= 040  cm u’m= 072 cm
u binst,z = 0,40 cm
U Sty = 0,00 cm U= 0,94 cm ul= 1,17 cm
u U~inst,z = 0,94 cm
u,, = 1,89 > 1,83

—> Ne zadowljava

* proracunski progib prekoracen 3%, prihvaca se prekoracenje

20 srpanj 2022.

Glavni projekt konstrukcije



oznaka projekta: 22-11 Zelena gradnja d.o.o.

investitor: Daruvarske toplice -
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal |
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra

| PROVJERA STABILNOSTI: |

Bocna torzijska stabilnost mora se proveriti u slucajevima kada postoji samo moment M, (oko jace osi) i kada
postoji kombinacija momenta M, i tlacne sile N¢

2
o o,
I' O-m,d S kcrit X fm,d Il' m,4 ¢.0d S 1
kcrit X m,d kC,Z X c,0,d
*odredivanje kriticnih koeficjenata
TANE, 0 X EX Gy oo X
= VEos DO 0T~ 4937 kNiem?
m,crit l W
E0,05 = 740100 kN/Cm2 ef X y
Iz = 2304,00 cm?
Goos= 5308  kN/cm? Aretm = = 046
lior = 6400,00 cm?
lg= 41064  cm
Wy = 512,00 cm? 1 <« Arem < 0,75
fmk= 2,40 kN/cm?
k crit = 1,56-0,75 )\rel,m <— 0,75< )\rel,m <14
lell= 090
1/}\2rel,m E 1,4 < }\rel,m
k crit = 1’00
l.
fma= 1,48 kN/cm?
0,78 < 1,48
—> Zadowljava
1. )
i,= 3,46 cm ,lrel L= = = 2,23
l,= 45627 cm /4
2
)\Z = 131'71 kz :O’S(l—}—ﬂc(lrel,z _053)—'—}?@1,2): 3’19
B.= 0,20 - puno drvo
1
k.= — = 0,18
(kz + \/kz - //{’rel,z )
0,30 < 1

—> Zadowljava
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Zelena gradnja d.o.o.

oznaka projekta: 22-11

- investitor: Daruvarske toplice
| gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
zegra lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar
POZ 502
Drvena podroznica 14/28 cm
1. sluéaj oslonca "B":

NEEEERENERIL

9

w

rezne sile - POZ 502

Geometrijske karakeristike:

b= 14,00 cm p= 6,00
h= 28,00 cm

I'= 400 m - razmak oslonaca = 4,00
a= 0 ° - nagib elementa = 0,00
e= 417 m - osni razmak elemenata

optereéenje:

g= 049 kN/m? - dodatno stalno
s= 100 kN/m? - snijeg
w= 0,34 kN/m? - \jetar tip gornjeg oslonca: 1

lezajne reakcije:

gvt g S w g

lezaj AV:[ 0,470 4,087 8,340 2,836 4,557

lezaj A":| 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

lezaj BY:[ 0,470 4,087 8,340 2,836 4,557

lezaj B":[ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

unutarnje sile:

Ovt g S w g

M:| 0,470 4,087 8,340 2,836 4,557

T:| 0,470 4,087 8,340 2,836 4,557

N:] 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Mgy = 21,214 kNm

Teg = 21,214 kN

Ngg = 0,000 kN (tlak)

kN/m?
m - duzina grede
m
1. %
= B
2.
=
B
[kN]
[kNm]
[kN]

[kN]  ()tlak  (+)vak

22 srpanj 2022.
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oznaka projekta: 22-11
investitor: Daruvarske toplice

gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal

Zelena gradnja d.o.o.

£

lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra
dimenzioniranje - POZ 502
Geometrijske karakeristike:
b = 14,00 cm I; = 400,00 cm
h = 28,00 cm
A=bxh= 39200 cn’ z
B st o
= = , m
12 ¢ T
hxb®
1. = = 640267 cm' y
12 ¢ L
bxh*
W, = = 182933 cm’
hx b2 3
W, = = 914,67 cm
6
Rezne sile:
Moo = 21,214 kNm Toax = 21,214 kN N pmax = 0,000 kN (tlak)
M oy’ = 0,00 kNm T max’ = 0,00 kN N max = 0,00 kN (vak)
kvaliteta drveta: C24 trajanje optereéenja: srednje
uporabna klasa: 2
*Savijanje
M2 M:
_ _ 2 — T mx _ 2
OCmya = Wy = 1,16 kN/cm Ozd sz 0,00 kN/cm
kmod = 0‘80 fm,y,d = ktmd X m,y,k /7/m = 1’48 kN/cm2
VYm = 1,30 - puno drvo
- . ; i _ _ 2
km = 0,70 pravokutni presjek fm,z,d = kmod X oz k /ym = 1,48 kN/cm
f oy = 240 kN/cm?
(2 (o} O (3
m,y,d m,z,d m,y,d m,z,d
k, + <1 k. <1
fm,y,d fm=2,d fm,y,d fm,z,d
0,55 < 1 0,79 < 1
—> Zadowljava — Zadowljava
Glavni projekt konstrukcije srpanj 2022. 23



Zelena gradnja d.o.o.

oznaka projekta: 22-11

- investitor: Daruvarske toplice
/:l gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
zegra lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar
*Posmik
z y
2 2 3x Tmax 3x Trmx
Ty =Tt = < fra
2x A4 2x A
- — — 2
fup=025 Joa =kwa X fo 17, = 015 kN/em
kmod = 0,80
Vm =1,30
0,081 < 0,15

—> Zadowljava

ul, =, f+C,, F <1/300

G 2 G
5 M xl M
G v,d v.d
inst,z = 48 X E I + 172)( A
0,mean x y 0,mean x
G 2 G
x
G 5 d d
u,, =—XxX—> +1,2% z
48 EO,mean X Iz 0,mean x A

ul, =, f+e,, F <1/300

0 2 0
5 M2 x/ M
L b=m
’ 48 EO,mean X Iy 0,mean x A
0 5 Msz x[? Msz
uinstv ==X : +1’2X ’
N 48 EO,mean X ]z 0,mean x A

M€, 4= 45570  kNcm I, =
M€, 4= 0,00 kNcm I, =
MY, 4= 100414  kNem A=
M, 4= 0,00 kNcm | =
u binst,y = 0,00 cm u binst =
u binst,z = 0,29 cm
u U~inst,y = 0,00 cm u U~inst =
u U~inst,z = 0,64 cm

G _ .G
ufin - uinstx(1+kdef,G)

o _,0
uﬁn_uinstx(1+kdef,Q)

u,, = ugn + uj%n <1/250

25610,67 cm* E o mean = 1100,00 kN/cm?
6402,67 cm* G mean= 69,00 kN/cm?
392,00 cm? Kgetg= 080
400,00  cm Kgetq= 025
0,29 cm u%n= 052 cm
0,64 cm u',= 0,80 cm
u,, = 132 < 1,60

—> Zadowljava
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oznaka projekta: 22-11 Zelena gradnja d.o.o.

investitor: Daruvarske toplice -
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal |
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra

| PROVJERA STABILNOSTI: |

Bocna torzijska stabilnost mora se proveriti u slucajevima kada postoji samo moment M, (oko jace osi) i kada
postoji kombinacija momenta M, i tlacne sile N¢

2
o O
I' O-m,d S kcrit X fm,d Il' m.d ¢.0d S 1
kcrit X m,d kC,Z X c,0,d
*odredivanje kriticnih koeficjenata
TANE, 0 X EX Gy oo X
= \/ 0.5 0057 Tr 4354 kNfem?
m,crit l W
E0,05 = 740100 kN/Cm2 ef X y
I,= 640267 cm®
GO,OS = 53,08 kN/sz ﬂ’rel,m = - 0,42
I = 3201333 cmt
e = 360,00 cm
Wy = 1829,33 cm? 1 <« Arem < 0,75
fmk= 2,40 kN/cm?
k crit = 1,56-0,75 )\rel,m <— 0,75< )\rel,m <14
legll= 090
1/}\2rel,m < 14< }\rel,m
k crit = 1’00
l.
fma= 1,48 kN/cm?
1,16 < 1,48
—> Zadowljava
1. 1
i,= 4,04 cm ﬁrelz =—Z = 1,68
[;= 400,00 cm /4
2
)\Z = 98'97 kz = 0’5(1 + ﬂc (ﬂ'rel,z - 053) + ﬁ”rel,z) = 2’05
B.= 0,20 - puno drvo
1
kc’z = 5 ; = 0,31
(kz + \/kz - //{’rel,z )
0,62 < 1

—> Zadowljava
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Zelena gradnja d.o.o.
—

2]

zegra

oznaka projekta: 22-11
investitor: Daruvarske toplice

gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal

lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

Lim: T 100/275/0,75 mm

Raspon polja: 4 m

Nosivi trapezni lim; strop 4. kata

M ﬂ@@/@?@ Positivlage

|

[} m A
| i

leo 3

825

2Zwischenaufiagerbreite b = 160 mm
Endauflagertreite a > 40 mm

Opterecenje:

g = 0,70 kN/m? — slojevi stropa
q = 0,60 kN/m? — uporabno za tavanski prostor

10
Zweifeldtrager uil i

Blech- | Eigen- | Grenzstinz A ) 2 P - »

acke t] testa | weke Ler | Zulassige Belastung q (kN/m?) bei einer Stitzweite L (m)

(mm) | (N (m 275 300 325 350 375 400 425 450 475 500 525
1| 396 | 355 3,12 | 273 238 200 185 165 148 134 121 1.1
2| 396 355 312|273 238 200 185 165 148 134|121 111

0,7510,090| 554 3] 556 | 355 | 312|273 238 (209) 185 165 148 134|121 | 111
4] 396 355 312273 238 Z09 185 1,65 148 134|121

550 575 600 625 650 675 7,00 | 725

IRRN 099 087 077 068 061 055 049 0,44

Iz tablice ocitavamo da za raspon od 4,0 m preko dva polja i progib f<L/200 (linija '3") dopusteno

opterecenje iznosi 2,09 kN/m?.

Ukupno opterecenje iznosi 1,3 kN/m?.

26
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oznaka projekta: 22-11 Zelena gradnja d.o.o.

investitor: Daruvarske toplice -
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal |
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra

PRORACUN AB GREDA (Poz 503 i 504)
PROGRAMSKIM PAKETOM "TOWER 7"

Glavni projekt konstrukcije srpanj 2022. 27



Zelena gradnja d.o.o.
—

/3

zegra

oznaka projekta: 22-11
investitor: Daruvarske toplice

gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal

lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

Osnovni podaci o modelu

Sadrzaj

29

Ulazni podaci
Ulazni podaci - Konstrukcija
Ulazni podaci - Optere¢enje
Rezultati

Staticki proracun

30

33

37

Dimenzioniranje (beton)

40

28
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oznaka projekta: 22-11

Zelena gradnja d.o.o.
investitor: Daruvarske toplice et
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal J
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra

Osnovni podaci o modelu

Datoteka: AB greda.twp
Datum proracuna: 2.9.2022

Nacin proracuna: 2D model (Zp, Xr, Yr)

Teorija |-og reda |:| Modalna analiza I:l Stabilnost

D Teorija ll-og reda D Seizmicki proracun D Faze gradenja

D Nelinearni proraun

Veli¢ina modela
Broj ¢vorova:

5

Broj plo¢astih elemenata: 0

Broj grednih elemenata: 3

Broj grani¢nih elemenata: 17

Broj osnovnih slu¢ajeva opterecenja: 4

Broj kombinacija optereéenja: 5
Jedinice mjera

Duzina: m [cm,mm]
Sila: kN
Temperatura: Celsius

Glavni projekt konstrukcije srpanj 2022. 29



Zelena gradnja d.o.o.

£

zegra

oznaka projekta: 22-11

investitor: Daruvarske toplice

gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

Tabela materijala

Ulazni podaci - Konstrukcija

No Naziv materijala | E[KN/m2] [T YIkN/m3] | at[1/C] | Em[kN/m2] [ um ]
| 1 Jc2sm0 | 3.150e+7] 0.20] 25.00 1.000e-5 | 3.150e+7| 0.20]
Setovi gredal
Set: 1 Presjek: b/d=25/45, Fiktivna ekscentri¢nost

Mat. Al A2 A3 11 12 13
2 1-C 25/30 1.125e-1  9.375e2  9.375e-2  1.530e-3  5.859%-4  1.898e-3
LOT
<
JL 3
25y
[em]
Setovi tockastih leZajeva
K,R1 | K,R2 | K,R3 | K,M1 | K,M2 | K,M3 |
1 | 1.000e+10 | 1.000e+10] 1.000e+10] 1.000e+10] | |
| | 1.000e+10 | 1.000e+10 | 1.000e+10] | |

|zometrija

30
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oznaka projekta: 22-11 Zelena gradnja d.o.o.

investitor: Daruvarske toplice -
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal |
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra
2 o B da504 >
. = < qfia L w0 .
1.00
1 AB gredab503
L > L -
2 = o H 2 o
1.00
1 H 1
m &) a
Dispozicija okvira
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Zelena gradnja d.o.o.

oznaka projekta: 22-11

| et investitor: Daruvarske toplice
/| gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
zegra lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar
0 AB gredab503
EZ; 4
Bt m (8] =]
0 AB greda504
# [ g =
e m &) [=]
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oznaka projekta: 22-11 Zelena gradnja d.o.o.

investitor: Daruvarske toplice -
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal |
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra

Ulazni podaci - Opterecenje

Opt. 1: strop (g9)

10
10
.30

By
B
Y
D

Opt. 1: strop (g9)

10

o o
= p=2.80 ™

AN,
B
C
D
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Zelena gradnja d.o.o. oznaka projekta: 22-11

- investitor: Daruvarske toplice
| gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
zegra lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

Opt. 2: uporabno

10

Opt. 2: uporabno

30

o °
— A p=2.40
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oznaka projekta: 22-11 Zelena gradnja d.o.o.
investitor: Daruvarske toplice -
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal /|

lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra

Opt. 3: krov_st

10
10
.30

IS
4
P=9.11
4
5

Ay

B
Cg‘
D

Opt. 3: krov_st

10
10

o
4
p=9.11
4
P=9.11
P=9.11

AN,
¥
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Zelena gradnja d.o.o. oznaka projekta: 22-11

- investitor: Daruvarske toplice
| gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
zegra lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

Opt. 4: krov_sn

.10

o
4
pP=20.08

Opt. 4: krov_sn

.10
.30

o
P=20.08
P=20.08

P=20.08
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oznaka projekta: 22-11 Zelena gradnja d.o.o.

investitor: Daruvarske toplice -
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal |
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra

Staticki proracun

Rezne sile u gredama - Ekstremne vrijednosti - Opterecenje: 1-9

Oznaka e x[m] ] N1 [kN] | T2 [kN] [ M2[kNm] [  M3[kNm] |
AB greda504 (2 - 5) 8 7.970 0.000 1118.46] 0.000 -130.11
AB greda504 (2 - 5) 7 7.970 0.000 1108.16] 0.000 -116.65
AB greda504 (2 - 5) 9 7.970 0.000 |76.333] 0.000 -82.754
AB greda504 (2 - 5) 8 7.970 0.000 |-74.997| 0.000 -130.11
AB greda504 (2 - 5) 6 7.970 0.000 |74.169] 0.000 -89.791
AB greda504 (2 - 5) 7 7.970 0.000 |-66.590] 0.000 -116.65
AB greda503 (1 - 3) 8 0.000 0.000 |-61.130| 0.000 0.000
AB greda504 (2 - 5) 5 7.970 0.000 |57.008| 0.000 -67.353
AB greda504 (2 - 5) 6 7.970 0.000 |-54.258) 0.000 -89.791
AB greda503 (1 - 3) 7 0.000 0.000 |-52.274| 0.000 0.000
AB greda503 (1 - 3) 8 4.100 0.000 -21.209 0.000 |168.80]
AB greda503 (1 - 3) 7 4.100 0.000 -21.209 0.000 [150.64]
AB greda504 (2 - 5) 8 7.970 0.000 118.46 0.000 1-130.11]
AB greda503 (1 - 3) 6 4.100 0.000 -6.149 0.000 [119.15]
AB greda504 (2 - 5) 7 7.970 0.000 108.16 0.000 1-116.65|
AB greda503 (1 - 3) 9 4.100 0.000 -14.595 0.000 [107.01]
AB greda504 (2 - 5) 8 4.500 0.000 -0.162 0.000 199.317]
AB greda504 (2 - 5) 7 4.500 0.000 -2.964 0.000 |90.054]
AB greda504 (2 - 5) 6 7.970 0.000 74.169 0.000 1-89.791|
AB greda503 (1 - 3) 5 4.100 0.000 -6.149 0.000 |88.896]

Oznaka | LC | xml | wimm] |
AB gredab03 (1-3) B 7100 [A7.701]
AB greda503 (1 - 3) 7 4.100 |-15.584|
AB greda503 (1 - 3) 6 4.100 |-13.322|
AB greda503 (1-3) 9 2.100 [-11.115|
AB greda503 (1-3) 5 2.100 [-9.793|
AB greda504 (2 - 5) B 2.000 [-8.729]
AB greda504 (2 - 5) 7 2.000 [-7.735]
AB gredab04 (2 -5) 6 3.500 [-6.401|
AB greda504 (2 -5) 9 2,000 |-5.506]
AB greda503 (1 - 3) 1 4.100 |-5.502|

Deformacija greda GLO - Ekstremne vrijednosti - Opterecenje:

Oznaka Zp [mm]
AB greda503 (1 - 3) 8 4.100 |-17.701]
AB greda503 (1 - 3) 7 4.100 |-15.584|
AB greda503 (1 - 3) 6 4.100 |-13.322|
AB greda503 (1 - 3) 9 4.100 |-11.115|
AB greda503 (1 - 3) 5 4.100 |-9.793|
AB greda504 (2 - 5) 8 4.000 |-8.729|
AB greda504 (2 - 5) 7 4.000 |-7.735|
AB greda504 (2 - 5) 6 3.500 |-6.401|
AB greda504 (2 - 5) 9 4.000 |-5.506|
AB greda503 (1 - 3) 1 4.100 |-5.502|

Utjecaji u tockastim leZajevima - Ekstremne vrijednosti - Opterecenje: 1-9

Oznaka LC R1 [kN] R2[kN] | R3[KkN] | M1[kNm] | M2[kNm] | M3[kNm] |
4 8 * 0.000 1193.46] 0.000 * *
4 7 * 0.000 |174.75| 0.000 * *
4 6 * 0.000 |128.43] 0.000 * *
4 9 * 0.000 ]123.71] 0.000 * *
4 5 * 0.000 197.254] 0.000 * *
1 8 0.000 0.000 161.130] 0.000 * *
3 8 * 0.000 161.130] 0.000 * *
1 7 0.000 0.000 |52.274] 0.000 * *
3 7 * 0.000 |52.274] 0.000 * *
1 6 0.000 0.000 |51.974 0.000 * *
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Zelena gradnja d.o.o.
—

/3

zegra

oznaka projekta: 22-11

investitor: Daruvarske toplice

gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

Opt. 8: 1.35xI+0.9xl1+1.35xI11+1.5xIV

10

AB greda503

10

L

168.80

Utjecaji u gredi: max M3= 168.80 / min M3= 0.01 kNm

Opt. 8: 1.35xI+0.9x11+1.35xI11+1.5xIV

10

AB gredaS0B
Ly

10

61.13

-61.13

m

Utjecaji u gredi: max T2=61.13 / min T2= -61.13 kN

38
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oznaka projekta: 22-11 Zelena gradnja d.o.o.

investitor: Daruvarske toplice -
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal |
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra

Opt. 8: 1.35xI+0.9xl1+1.35xI11+1.5xIV

-130.11

B 4dreda504

{1} e \\\l"A"L<44<4L4><4J—<’—4l////’l///?%%

23.22

99.32

Utjecaji u gredi: max M3=99.32 / min M3= -130.11 kNm
Opt. 8: 1.35xI+0.9x11+1.35xI11+1.5xIV

118.46

o o =3
— — ol

~
o~
-
o~
< < 0
0 AB|gredp504

1y = =4
m &) a

-43.98

-75.00

Utjecaji u gredi: max T2= 118.46 / min T2= -75.00 kN

Glavni projekt konstrukcije srpanj 2022. 39



Zelena gradnja d.o.o.
—

/3

zegra

oznaka projekta: 22-11

investitor: Daruvarske toplice

gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

Dimenzioniranje (beton)

Mjerodavno optere¢enje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

10
10

AB greda503

Lt
< o0

Armatura u gredama: max Aa2/Aal1= 9.83 cm?

Mjerodavno opterecenje: Kompletna shema
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

10
4.10

AB dreda504

.33

{1}

A

.52

Armatura u gredama: max Aa2/Aa1=7.33 / 5.52 cm?

40 srpanj 2022.
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oznaka projekta: 22-11
investitor: Daruvarske toplice

—
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal /:l
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

Zelena gradnja d.o.o.

zegra

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

4.10
.10

212 (8.20m)

AB greda503
{1}

6016 (8.20m)

Armatura u gredamarAa2/Aa1l o

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

28/20 (N=41) (m=2)

.10

AB gredab503

Armatura u gredama: Asw

AB greda503 (1-3)

EC 2 (EN 1992-1-1:2004)

C25 (yC=1.50,yS =1.15) [SP]
S500H

Kompletna shema opterecenja
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Zelena gradnja d.o.o.
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zegra

oznaka projekta: 22-11

investitor: Daruvarske toplice

gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal

lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

Presjek 1-1 _x =3.07m

208 5 2012
T 11 @82
0 (m=2)
<
6016 J ‘ 208
2
25
Lo ]

Mjerodavna kombinacija za savijanje:
1.35x1+1.50xI1+1.35x11+0.75xIV

N1u = 0.00 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 130.13 kNm

Mjerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.35xl11+1.50xIV

T2u = -28.98 kN

T3u= 0.00 kN

M1u = 0.00 kNm

eb/ea = -3.500/9.815 %o

As1= 8.30 cm?

As2 = 0.00 cm?

As3 = 0.00 cm?

As4 = 0.00 cm?

Asw = 0.00 cm?m (m=1)

[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm?/m]

Postotak armiranja: 1.45%

Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H

=} 2312 (7.05m)
=

2012+3@16(2.25m)

=3

=
<

AB gredap04 |

2712 (4.21m)
T

{1} =

Armatura u gredama: Aa2/Aa1

4216 (13.50m)

42
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oznaka projekta: 22-11

investitor: Daruvarske toplice

gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal

Zelena gradnja d.o.o.

£

lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra
Odabrana armatura
EC 2 (EN 1992-1-1:2004), C 25, S500H
?8/10 (N=6) (m=2)
@8/20 (N=37) (m=2) @8/20 (N=28) (m=2)
° o °
a = -
< < o
0 AB greda504
E: E_d E_d
M (8] =}
Armatura u gredama: Asw
Postotak armiranja: 1.09% Presjek 2-2 x=7.40m
AB greda504 (2-5) resiek 2-2 _x =7.40m 3016
EC 2 (EN 1992-1-1:2004)
C 25 (yC = 1.50, yS = 1.15) [SP] 208 22]2 208 2012
S500H <
Kompletna shema opterecenja
Presjek 1-1 _x =1.80m
208 2012 1 J 11 @80
28/20 0 (m=2)
© (m=2) ~
< -1
8/20
0 (m=2) F
g "
| | 4016 J ‘ 208
4016 J ‘ 208 2
2 e— 25 4
‘[ 25 3 [cm]
3
[em]
4016 J ‘ 208 Mjerodavna kombinacija za savijanje:
Mjerodavna kombinacija za savijanje: 1.35x1+1.50x11+1.35xI11+0.75xIV
2 1.35x1+1.50x11+1.35xI11+0.75xIV N1u = 0.00 kN
3 e— 25 Niu= 0.00 kN M2u = 0.00 kNm
[em] M2u = 0.00 kNm M3u = -59.40 kNm
M3u = -59.40 kNm
Mjerodavna kombinacija za savijanje: Mijerodavna kombinacija za posmik:
1.35x1+1.50xI1+1.35x11+0.75xIV Mjerodavna kombinacija za posmik: 1.35x1+1.35xI111+1.50xIV
N1u = 0.00 kN 1.35x1+1.50xI1+1.35xI11+0.75xIV T2u = 91.55 kN
M2u = 0.00 kNm T2u = 66.02 kN T3u = 0.00 kN
M3u = 60.85 kNm T3u = 0.00 kN M1u = 0.00 kNm
M1u = 0.00 kNm
Mijerodavna kombinacija za posmik: eb/ea = -3.242/25.000 %o
1.35x1+1.50xI1+1.35x111+0.75xIV eb/ea = -3.242/25.000 %o As1 = 0.00 cm?
T2u = -23.93 kN As1= 0.00 cm? As2 = 3.54 cm?
T3u = 0.00 kN As2 = 3.54 cm? As3 = 0.00 cm?
M1u = 0.00 kNm As3 = 0.00 cm? As4 = 0.00 cm?
Asd = 0.00 cm? Asw = 5.78 cm?m (m=1)
Eb/ga = .3314/25000 %0 ASW = 417 sz/m (m=1 ) [Odabrano Asw = @8/10(m=2) = 10.05 cm?/m]
Asl= 3.63 cmz [Odabrano Asw = 28/20(m=2) = 6.03 crim] Postotak armiranja: 1.63%
As2 = 0.00 cm Postotak armiranja: 1.63%
As3 = 0.00 cm?
As4 = 0.00 cm?
Asw = 0.00 cm?/m (m=1)
[Odabrano Asw = @8/20(m=2) = 5.03 cm?/m]
Glavni projekt konstrukcije srpanj 2022. 43



Zelena gradnja d.o.o. oznaka projekta: 22-11
- investitor: Daruvarske toplice

/:l gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal

zegra lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

POZ 505
AB greda 20/40 cm

AB greda lezi na vrhu vanjskog zida, a na mjestima gdje prelazi preko otvora ima ulogu
nadvoja. Otvori su raspona 186 cm. Greda e se armirati konstruktivno sa 3®12 u gornjoj i donjoj
zoni, 1®8 bocno i poprecnom armaturom ®8/20 cm.

3012
4 @820
/
208
o 7
S
Jo A

NBGQ

POZ 506
AB greda 20/50 cm

AB greda lezi na vrhu vanjskog zida, a na mjestima gdje prelazi preko otvora ima ulogu
nadvoja. Otvori su raspona 186 cm. Greda Ce se armirati konstruktivno sa 3®12 u gornjoj i donjoj
zoni, 1®8 bocno i poprecnom armaturom ®8/20 cm.

3012

< v ‘//68/20
/|

208
o %
S | -
L~

20 3012
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oznaka projekta: 22-11 Zelena gradnja d.o.o.

investitor: Daruvarske toplice -

gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal |

lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra
POZ 507

AB zid ispod grede uz vanjski zid; d=15 cm, [=7,50 m

Zid armirati mrezama Q257. Rubnu armaturu, armaturu za spoj sa AB gredom, vertikalnim
serklazom i medukatnom konstrukcijom ugraditi prema skici u nacrtima.

POZ 508

AB uzduzni zid; srednji oslonac AB greda (Poz 504); d=15 cm, [=11,80 m

Zid armirati mrezama Q257. Rubnu armaturu, armaturu za spoj sa AB gredom, vertikalnim
serklazom i medukatnom konstrukcijom ugraditi prema skici u nacrtima.

POZ 509
AB krovna ploca; d=16 cm, [=2,85 m

Ploca ¢e biti proracunana kao slobodno oslonjena na rasponu od 2,85 m.
Opterecenje:
a) stalno: vt =4,00kN/m?
dodatno stalno: = 0,50 kN/m?
ukupno: = 4,50 kN/m?
b) snijeg: = 1,00 kN/m?

Rezne sile:
Momenti savijanja:
Mg = 4,50x2,85%/8 = 4,57 kNm/m'
Mq = 1,00x2,85%/8 = 1,02 kNm/m'
Meay = 1,35%4,57+1,5x1,02 = 7,70 kNm/m'

Dimenzioniranje:

- beton: C25/30 fea = 25/1,50 = 16,67 N/mm?
- armatura: ~ B500B f,a = 500/1,15 = 434,78 N/mm?
d=16-3=13cm
M 770
£d = 0,0273

Hsd = 4z £, 100-13%2- 1,67
7 =0977

_ Mgqg _ 770 B .
st c'd'fyd o 0,977-13-43,48 - 1139 cm /m
As1min = 0,0013 X 100 X 13 = 1,69 cm?/m'

- odabrana armatura:

Q257 (2,57 cm?/m’)
- za rubnu armaturu postaviti 'U' spone ®8/20 i uzduznu 2910
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Zelena gradnja d.o.o. oznaka projekta: 22-11

- investitor: Daruvarske toplice
| gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
zegra lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

Proviera posmicne otpornosti postoje¢e AB medukatne ploce
Poz 400; d=18 cm; C25/30

Opterecenje od AB zida (Poz 508) i AB grede (Poz 504)

Poz 508:
g = bxhxy =0,15x3,21x25,0 = 12,04 kN/m'
Qed = 12,04x1,35 = 16,25 kN/m'
Poz 504:
Rea = 193,46 kN
red = 193,46/4,05 = 47,77 kN/m'
ukupno: ged = 64,02 kN/m'

Posmicna otpornost ploce:
1
VRd,c = [CRd,c k- (100 "P1 'fck) /3 + ky ch] by, -d
minimalno: Ve emin = (Vmin + k1 " 0¢p) * by - d

bw =100 cm

d=18-2=16cm

fo = 25 MPa

k=1+ 2 <20=1+ /ﬂ=2,118 = 2,0
d 160

p1 = ﬁ < 0,02 = 1(3)'03_; = 0,00209 < 0,02

chzNEd/Ac = (0 MPa

Crac=0,18/yc=0,18/1,5 = 0,12

Vinin = 0,035 - k2 - £1/2 = 0,035 - 2,03/2 - 251/2 = 0,495

ki =0,15

Veae = [0,12 .2,0- (100 - 0,00209 - 25)'/3 + 0,15 - o] -1000 - 160 = 66633,61 N

VRrdc = 66,63 kN
Veacmin = (0,495 + 0,15-0) - 1000 - 150 = 74250 N = 74,25 kN

VEd = 64,02 < Vrdc = 74,25
- posmicna otpornost ploce zadovoljava
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oznaka projekta: 22-11 Zelena gradnja d.o.o.

investitor: Daruvarske toplice -
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal |
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra

AB unutarnje stubiste; Poz 401

Sirina kraka: b = 128 cm
debljina ploce: h = 14 cm
gaziste: 32/15,2 cm (5/v)

Opterecenje:
a) stalno: vt: =570 kN/m?

dodatno stalno: = 0,70 kN/m?
ukupno: = 6,40 kN/m?
b) korisno: = 5,00 kN/m?

Rezne sile:
Momenti savijanja:
Mg = 6,40x4,45%/8 = 15,84 kNm/m'
Mq = 5,00x4,45°/8 = 12,38 kNm/m'
Megy = 1,35%15,84+1,5%12,38 = 39,95 kNm/m'
Poprecne sile:
Vg = 6,40x4,45/2 = 14,24 kKN/m'
Vg = 5,00x4,45/2 = 11,13 kN/m'
Vig, = 1,35x14,24+1,5%11,13 = 35,92 kN/m'

Dimenzioniranje:

- beton: C25/30 feq = 25/1,50 = 16,67 N/mm?
-armatura: ~ B500B f,a = 500/1,15 = 434,78 N/mm?
d=14-2=12cm
Mgq4 3995
Hsa = 2 7= T100.122 167 1061
(=0,884
g =—kd 398 _ g66cm2/m'

- ¢dfyq 0884124348
Agymin = 0,0013 X 100 x 12 = 1,56 cm?/m’
- odabrana armatura:
glavna nosiva: ®12/10 (11,30 cm?/m)
razdjelna: ®8/20
- podest armirati dodatno: Q335 (3,35 cm?/m’)

* na mjestu gdje stubiste nalijeZze na zid armirti i gornju zonu kraka stubista. Prije izvodenja
zatraziti izvedbeni nacrt armature stubista.
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Zelena gradnja d.o.o. oznaka projekta: 22-11

- investitor: Daruvarske toplice
| gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
zegra lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

Gornja greda 28x27 cm; | = 2,85 m

Opterecenje:
a) stalno: vt =0,28x0,27x25,0 = 1,89 kN/m'
krak stubista: = 14,24 kN/m'
ukupno: = 16,13 kN/m'
b) uporabno: = 11,13 kN/m'

Rezne sile:
Momenti savijanja:
Mg = 16,13x2,85%/8 = 16,38 kNm
Mg = 11,13x2,85%/8 = 11,30 kNm
Megy = 1,35%16,38+1,5%11,30 = 39,06 kNm
Poprecne sile:
Vg =16,13x2,85/2 = 22,98 kN
Vg = 11,13%2,85/2 = 15,86 kN
Vig, = 1,35%22,98+1,5%15,86 = 54,81 kN

Dimenzioniranje:

- beton: C25/30 fea = 25/1,50 = 16,67 N/mm?
-armatura:  B500B f,a = 500/1,15 = 434,78 N/mm?
d=27-4=23cm
Mgq4 3906
Hsa = o = 2g.232 167 079
(=0,892
Ay =—2kd -390 _ _ 438cm2

"~ ¢dfya 0892234348
Agimin = 0,0013 X 28 X 23 = 0,84 cm’
- odabrana armatura:
glavna nosiva: 4®12 (4,52 cm?)
posmicna: ®8/20/10
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oznaka projekta: 22-11 Zelena gradnja d.o.o.

investitor: Daruvarske toplice -
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal |
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar zegra

lzracun povecanja optereéenja

- strop 4. kata: 0,70 kN/m?
- AB greda stropa 4. kata:  0,25x0,45x25/4,0 = 0,71 kN/m?
- vanjski zid; d=20 cm: 1,66 [kN/m?]1x2,95 [m] = 4,90 kN/m'
'razmazano' na strop: 4,90/(13,70/2) = 0,72 kN/m?
Ukupno: 2,13 kN/m?

Novonastalo optereéenje temelja

U projektu konstrukcije postojece gradevine, na str. 57., proracunano je naprezanje na tlo
ispod temelja od 01a=16,92 Mp/m? ; $to iznosi 169,2 kN/m?
Naprezanje ispod tla ¢e se povecati na 169,2 + (2,13x(13,7/3)) = 178,93 kN/m?

Nakon sto su se na postojecoj konstrukciji dogodila sva slijeganja kroz proteklo vrijeme,
ovo malo povecanje nece dovesti do povecanja slijeganja ili nedopustenih naprezanja ispod te-
melja. Postojedi temelji zadovoljavaju.

Seizmicka otpornost

Povecanje inercijalne mase od 2,13 kN/m? (2,13x419,26 m? = 893,02 kN) ne uti¢e znacajno
na ukupnu masu inercijalne sile. Postojeca proracunska inercijalna masa iznosi: Q = 192078,5 kN
(str. 44 u postojecem projektu).

Povecanje: 192971,52/192078,5= 0,5% - postojeca potresna otpornost zadovoljava

AB nadvoji

Nadvoje duzine do 3 m armirati uzduznom armaturom 3®12 u donjoj zoni, 212 u gornjoj zoni |
poprecnom @ 8/20/10. Nadvaoji su visine 20 cm, a Sirine iste kao debljina zida na koji nalijezu. Poprecnu
armaturu prilagoditi poprecnom presjeku nadvoja. Zastitni sloj je 3 cm, a nalijeganje nadvoja na zid > 15
cm.

Horizontalni serklazi

Horizontalne serkalze armirati uzduznom armaturom 4®12 i poprecnom ®8/20. Sve serklaze i
nadvoje betonirati betonom C25/30. Na mjestima gdje horizontalni serklaZi postaju nadvaoji primijeniti
nacin armiranja nadvoja; tj. dodati jednu Sipku ®12 u donju zonu i progustiti poprecnu armaturu.

Vertikalni serklazi

Vertikalne serkalze izvesti prema planu pozicija. Vertikalni serklazi su poprecnog presjeka 20x20
cm, armiraju se uzduznom armaturom 4®14 i poprecnom ®8/20. Serklaze betonirati betonom C25/30.

projektant:

Marcel Puljko, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INZENJERA GRADEVINARSTVA

Marcel Puljko
mag. ing. aedif, ;
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Zelena gradnja d.o.o.
—

/3

zegra

oznaka projekta: 22-11

investitor: Daruvarske toplice

gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

5. 1IZKAZ PROCJENE TROSKOVA ZA KONSTRUKCIJU

Procjena cijene kostanja konstrukcije: 1.800.000,00 Kn

investitor:

gradevina:

lokacija:

oznaka projekta:

zajednicka oznaka:

Varazdin, srpanj 2022.

PDV (25 %): 450.000,00 Kn

ukupno: 2.250.000,00 Kn

Daruvarske toplice
specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Julijev park 1, 43500 Daruvar

OIB: 01054174667
Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela ,Terma

|II

Daruvar, Julijev park 1
k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

22-1
PR 22-11

projektant:

Marcel Puljko, mag.ing.aedif.
HRVATSKA KOMORA INJENJERA ewmmm
Marcel Puljko

mag. ing. aedif,
Oviateni inzenj inarstva '
G 4516
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oznaka projekta: 22-11
investitor: Daruvarske toplice

—
gradevina: Rekonstrukcija smjestajnih jedinica hotela Termal /:l
lokacija: k.C.br. 412/2, k.o. Daruvar

Zelena gradnja d.o.o.

zegra

6. GRAFICKI PRILOZI

SITUACIJA

TLOCRT 3.1 4. KATA
TLOCRT KROVISTA
PRESJEC]

N
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