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POPIS PROJEKATA I PROJEKTANATA GLAVNOG PROJEKTA
ZOP: PR-22-11

MAPA 1. ARHITEKTONSKI PROJEKT

TD22-11, srpanj, 2022.

Zelena gradnja d.o.o., Koprivni¢ka 6b, Varazdin

Projektant: Veljko Milisavljevi¢, dipl.ing.arh., broj ovlaStenja: A 4879
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TD22-11, srpanj, 2022.

Zelena gradnja d.o.o., Koprivni¢ka 6b, Varazdin

Projektant: Veljko Milisavljevi¢, dipl.ing.arh., broj ovlastenja: A 4879

MAPA 3. GRADEVINSKI PROJEKT - PROJEKT KONSTRUKCIJE
TD22-11, srpanj, 2022.

Zelena gradnja d.o.o., Koprivni¢ka 6b, Varazdin

Projektant: Marcel Puljko, mag.ing.aedif., broj ovlasStenja: G 4516

MAPA 4. GRADPEVINSKI PROJEKT-PROJEKT HIDROTEHNICKIH INSTALACIJA
TD22-11, srpanj, 2022.

Zelena gradnja d.o.o., Koprivni¢ka 6b, Varazdin

Projektant: Ivan Hrupacki ing.grad., broj ovlaStenja: G 262

MAPA 5. STROJARSKI PROJEKT

TD 597/2022_SM, srpanj, 2022.

Eco projekt d.o.o0., Duga ulica 35, Varazdinske Toplice
Projektant: Zoran Bahunek, dipl.ing.stroj., broj ovlaStenja: S 1699

MAPA 6. ELEKTROTEHNICKI PROJEKT -
— Knjiga 1- ELEKTRICNE I ELEKTRONICKE INSTALACIJE, FOTONAPONSKA
ELEKTRANA 30kW I LPS

— Knjiga 2- STABILNI SUSTAV ZA DOJAVU POZARA
TD 042/22, srpanj, 2022.

Breber-projekt d.o.o., Trg K.P.KreSimira IV/1, 43500 Daruvar
Projektant: Stjepan Breber ing.el., broj ovlastenja: E 716

ELABORATI:

ELABORAT ZASTITE NA RADU

TD22-11, srpanj, 2022.

Zelena gradnja d.o.o., Koprivni¢ka 6b, Varazdin

Projektant: Veljko Milisavljevi¢, dipl.ing.arh., broj ovlastenja: A 4879

ELABORAT ZASTITE OD POZARA

TD22-11, srpanj, 2022.

Zelena gradnja d.o.o., Koprivni¢ka 6b, Varazdin
Projektant: Mario GradiSer, dipl.ing.arh., upisni broj:195
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BREBER - PROJEKT

Drustvo za projektiranje, elektrotehniku,
telekomunikacije 1 trgovinu s ogranicenom
odgovornoscu, Trg kralja P. KreSimira [V br.1
DARUVAR

Broj isprave: RJ —042/22 — VD
Daruvar, 28.07.2022.

RJESENJE
O IMENOVANJU PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

Temeljem Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 1 Zakona o prostornom
uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) imenuje se OVLASTENI INZENJER

Stjepan Breber, ing.el.

projektantom GLAVNOG ELEKTROTEHNICKOG PROJEKTA - KNJIGA 2 - (stabilni sustav za
dojavu pozara) za:

GRADEVINU: HOTEL TERMAL - REKONSTRUKCIJA SMJESTAJNIH JEDINICA,
DARUVAR, JULIJEV PARK 13

INVESTITORA: DARUVARSKE TOPLICE - SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU, DARUVAR, JULIJEV PARK 1

Imenovani projektant udovoljava uvjetima iz spomenutog zakona u pogledu staza u struci i na
projektiranju, ¢lan je Komore inZenjera elektrotehnike, br. upisa E716, a Sto potvrduje svojim
potpisom 1 Zigom.

Ovo Rjesenje sluzi kao prilog projektnoj dokumentaciji pri inspekcijskom nadzoru gradevine.

DIREKTOR:
Nadica Breber

MMl

| PEBIERT 00 |
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BREBER - PROJEKT

Drustvo za projektiranje, elektrotehniku,
telekomunikacije 1 trgovinu s ogranicenom
odgovornoscu, Trg kralja P. KreSimira IV br.1
DARUVAR

Broj isprave: 1Z — 042/22-VD

Daruvar, 28.07.2022.

Temeljem ¢L. 110. stavak 1.4 Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19 1 125/19) daje se

I1ZJAVA
PROJEKTANTA ELEKTROTEHNICKIH INSTALACIJA

kojom se potvrduje da je GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT pod brojem TDE
042/22-VD od srpnja 2022. za

GRADEVINU: HOTEL TERMAL - REKONSTRUKCIJA SMJESTAJNIH JEDINICA,
DARUVAR, JULIJEV PARK 13

INVESTITORA: DARUVARSKE TOPLICE - SPECIJALNA BOLNICA ZA
MEDICINSKU REHABILITACIJU, DARUVAR, JULIJEV PARK 1

uskladen sa sljede¢im zakonskim propisima, pravilima i prostornim planovima:

e Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

e Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

e Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14)

e Zakon o opcoj sigurnosti proizvoda ( NN 30/09, 139/10, 14/14)

e Zakon o gradevnim proizvodima ( NN 76/13, 30/14)

e Zakon o elektroni¢kim komunikacijama ( NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14 1 72/17)
e Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

e Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju priradu s el. energijom (NN 116/10)

e FElektri¢ne instal. niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)
e PPU Grada Daruvara (Sluzbeni glasnik Grada Daruvara 08/04, 07/10, 05/12 1 1/21).

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.

LASTENT INZENJER
ELEKTROTEHNIKE
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE
PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE VARAZDIN
SLUZBA CIVILNE ZASTITE BJELOVAR
ODJEL INSPEKCIJE

KLASA: 245-02/22-03/5533
URBROJ: 511-01-391.22-2
Bjelovar, 15.lipnja 2022. godine

Ministarstvo unutamjih poslova Republike Hrvatske (OIB 36162371878), Ravnateljstvo
civiine zaéiite, Podrucni ured civilne zatite VaraZdin, Sluzba civilne zastite Bjelovar, Odjel inspekcije,
sukladno Pozivu javnopravnim tijelima za utvrdivanje posebnih uvjeta | wieta prikljuZenja putem
elektronitkog sustava ekonferencija, KLASA: 350-05/22-28/000141, URBROJ: 2103/1-21-22-0003
od 03.06.2022. godine, oglafencg od strane Bjelovarsko-bilogorska Zupanija, Upravni cdjel za
prostomo uredenje, gradnju, zastitu okolisa i zaStitu prirode, Odsjek Daruvar u postupku izdavanja
posebnin uvjeta gradenja iz podrufja zadtite od poZara u predmetu rekonstrukciju gradevine
ugosfiteljsko-turistitke namjene, 2.b skupine ugostiteljsko-turistitka na postojetoj gradevnoj
Lestici 41212, ko, Daruvar (Daruvar, Julljev park 13), a u svezi sa &lankom 81. Zakona o gradnii
(Narodne novine, broj: 15313, 20/117, 3819 125/19), daje

POSEBNE UVJETE GRADEN.JA

iz podrudja zastite od podara u predmefu rekonstrukciju gradevine ugostiteljsko-turisticke
namjene, 2.b skupine ugostiteljsko-turistiéka na posiojecoj gradevnoj Cestici 412/2 k.o. Daruvar
{Daruvar, Julijev park 13}, investitora: DARUVARSKE TOPLICE, Specijalna bolnica za medicinsku
rehabilitaciju, Julijev park 1, 43500 Daruvar, QIB: 01054174667 .

1. Sve mjere rastite od poZara projektirati u skladu = pozitivnim hrvatskim propisima i
normama koje reguliraju ovu problematiku.

2, Osigurali vatrogasne pnstupe gradevini

3. U prvoj mapi glavnog projekta izraditi Prikaz svih primijenjenih mjera zastite od poZara
u svim dijelovima glavnog projekta, tako da se na temelju grafitkog prikaza,
proracuna | tekstualnih objaénjenja mode ocijeniti pradvideni, odnosno odabrani
sustav zadlite od poZara, te njegova wéinkovitost, odnosno da projektirana gradevina
ispunjava bitne zahtieve iz podrudia zagtite od pofara.

4. Predvidjet prirmjenu odgovarajucih mjera radi osiguravanja pravovremenog i sigurnog
napustanja gradevine u slufaju podara, sukladno predvidenom broju korisnika
prostora | gradevinskim karakteristikama pradmetne gradevine.

5. Predvidjefi stabilni sustav za gasenje poZara sa vodom, sukladno obvezi ugradnje,
konstrukcljskim karakteristikama | poZarmom opterecenju gradevine.

6. Predvidjeti stabilni sustav za dojavu po2ara



7. lzraditi Elaborat zagtite od pokara

B. Ishodii Potvrdu glavnog projekta od strans Odjela inspekcije SCZ Bielovar, kojom se
potvwduje da su u glavnom projekiu predvidens propisane il posebnim uvietima
gradenja trazens mjere zaslite od poZara.

Obrazlioienje:

Bjelovarsko-bilogorska Zupanija, Uprawvni odjel za prostomo uredenje, gradnju, zastitu
okoliga | zastitu prirode, Odsjek Daruvar, oglasio je Poziv jawopravnim tijelima za utvrdivanje
posebnih uvieta | uvieta prikljuéenja putem elektroniékon sustava ekonferencija”, KLASA: 350-
05/22-28/000141, UREBROJ: 2103M1-21-22-0003 dana 06.06.2022. godine pa time | ovom
javnopravnom tijelu nadlednom za izdavanje posebnih uvjeta gradenja iz podrudja zastite od
poZara u pradmetu rekonstrukiciju gradevine ugostiteljsko-turistiCke namjene, 2b skupine
ugostiteljsko-turistitka na postojedoj gradevno) desticl 41272 Ko, Daruvar (Daruvar, Julijev park
13).

Uvidom u prispjelu elektronicku postu sustavom eKonferencia (KLASA: 350-05/22-
28000141, URBROJ: 2903/1-21-22-0003), ta uwidom u tako oglaganu tehniéku dokumentaciju
namjeravancg zahvata u prostoru, bro) projekta: TD: 22-11, izradenog u svibnju, 2022. godine,
od strane ZELENA GRADMNJA d.o.o., Koprivnitka 6, 42 000 Varazdin, OIB: 66915477681,
projektant, Veljko Milisavijevié, diplingarh/A 4878/, IDEJNOG RJESEMNJE ZA ISHODENJE
POSEBMIH LUWJETA GRADMJE, sa situacijskim nacriomn katastarske Ceslica cestice 41272, k.o.
Daruvar {Daruvar, Juljev park 13), utvrdeno je da:

su u predmetu gradnje sve mjere zadtite od poiara, odredens vadstim hrvatskim
progisima | normama koje reguliraju ovu problematiku, te ih treba sukladno tome | primjenjivali,

sukladno namjeni gradevine i tlocrtno] prostranosti gradevine, osigurati vatrogasne
pristupe prema Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (Narodne novine, broj: 35/64, 55/94
i 142/03).

|B da prikaz mjera zalite od poara u prvoj mapi glavnog projekia i njegov avim uvjetima
odreden sadria) potrebno izraditi temeljem Elanka 70. Zakona o gradnji | €lanka 25. Zakona o
zagtili od poXara, tako da projektirana gradevina u sluaju izbijanja pokara igpunjava temeljne
odnosno bitne zahtieve za sigumost gradevine iz podruéja zastite od podara

je nuZno osigurati pravovrameno | sigurne napustanje zgrade u sluéaju poZara primjencm
odgovarajuéin mjera sukladno Slanku 30 Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjsvima
koje gradevine moraju zadovoljiti u sludaju poZara | Marodne novine, broj: 282013, B7/2015).

j& potrebno osigurati zastitu od poZara stabilnim sustavomn za gadenje podara sa vodom,
predmeine gradevine, prema obveri ugradnje, konstrukciiskim karakierstikama i poZarmom
opferedenju gradevine, sukladno sa dlankom 3. | 4. Pravilnika o hidrantskoj mrefi { Narcdne
novine, braj: 806 ).

j& pofrebno osigurati zastiiu od poZara predmetne gradevine, stabinim sustavom za
dajavu poZara sukladno Slanku 2. Pravilnika o sustavima za dojavu poZara (Narodne novine, bros:
5629

& sukladno clanku 4. Pravilnika o razvrstavanju gradevinu skupine po zahtjevnost mjera
zaétite od poZara (Marodne novine, broj: 5612 i 61/12) pradmetna gradevina razvrstana je u
skupinu 2, a temeljemn Slanka 28. stavak 2. Zakona o zaétiti od poZara (Narodne novine, broj -
92/10) Elaborat zadtite od poiara se izraduje samo za gradevine skupine 2

od strane nadleinog javnopravnog tijgla treba ishoditi Potvrdu na glavni projekt temeljem
tlanka B6. stavak 1. Zakona o gradnji.



Oslobodeno platanja upravne pristojbe, temeljem &lanka 8. Stavak 1. Zakona o upravnim
pristojbama (Marodne novine, broi: 115/18).

DOSTAVITI:

1. Bjelovarsko-bilogorska Zupanija
Upravni odjel za prastorno uradenje,
gradnju, zaslitu okolifa | zastitu prirode
Odsjek Daruvar

2. Pismohrana

A TN
MODITELJ ODJELA
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PROJEKTNI ZADATAK

Za potrebe investitora DARUVARSKIH TOPLICA - Spec. bolnice za medicinsku rehabilitaciju,
DARUVAR, Juljjev park 1, potrebno je izraditi, u sklopu GLAVNOG PROJEKTA, stabilni sustav
za dojavu pozara za SMJESTAINE JEDINICE 3. i 4. KATA HOTELA TERMAL (koje ée se
komplet uredivati na adaptiranom 3. katu 1 djelomi¢no nadogradenom 4. katu hotela Termal), na
lokaciji DARUVAR, JULIJEV PARK 13, a sve prema zahtjevima zadanim od strane investitora, te
prema zahtjevima arhitektonskog 1 strojarskog dijela projekta.

Projekt vatrodojave uskladiti s rasporedom 1 namjenom buducih prostora, te sa ostalim predvidenim
instalacijama, a uvazavajuci prije svega propise o projektiranju sustava za dojavu pozara (Pravilnik

o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)).

Projekt prilagoditi svim tehnickim propisima uvazavajuci tehnoloSke zahtjeve opreme i1 samoga
objekta.

INVESTITOR:
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TEHNICKI OPIS
GRADEVINA: HOTEL TERMAL - REKONSTRUKCIJA SMJESTAJNIH JEDINICA
INVESTITOR: DARUVARSKE TOPLICE - SPECIJALNA BOLNICA ZA

MEDICINSKU REHABILITACIJU, DARUVAR, JULIJEV PARK 1
LOKACIJA : DARUVAR, JULIJEV PARK 13

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ZAJ. OZN. PROJ.: PR-22-11

OZN. EL. PROJ.:  TDE 042/22-VD

DATUM IZRADE: srpanj 2022.

OPCENITO O GRADEVINI

U sklopu kontinuiranog etapnog obnavljanja 1 modernizacije hotela "Termal", predmetnim zahvatom
investitor preureduje smjeStajne jedinice (sobe i1 apartmane) na 3. i 4. katu (u podrucju diletacija A, C
1 D) sa svim ostalim prate¢im sadrzajima namjenjenih funkcioniranju smjestaja gostiju u ukupno 6
apartmana i 84 sobe.

Navedeni prostori opskrbit ¢e se stabilnim sustavom za dojavu poZara kao proSirenje vatrodojavne
instalacije prethodno obnovljenih cjelina hotela, predvorja 1 unutarnjeg bazena sa pripadaju¢om
bazenskom tehnikom. ProSirenje ¢e se izvesti na nacin da ¢e se na postojec¢oj vatrodojavnoj centrali
kompletirati proSirenje za dodatne dvije vatrodojavne petlje namjenjene smjeStajnom dijelu 3. 1 4.
kata hotela.

PRIMJENJENI PROPISI, NORME I POSEBNI UVJETI

e Zakon o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Zakon o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)

e Zakon o zaStiti na radu (NN br. 71/14)

e Zakon o zastiti od pozara (NN br. 92/10)

e Zakon o normizaciji (NN br. 80/13)

e Zakon o mjeriteljstvu (NN br. 74/14)

e Zakon o tehnickim zahtjevima proizvoda i ocjeni suglasnosti (NN 158/03, 20/10)

e Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 05/10)

e Tehnicki propis za sustave zastite od djelovanja munje na gradevinama (NN 87/08, 33/10)
e Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99)

e Pravilnik o sigurnosti i zdravlju priradu s el. energijom (NN 116/10)

e FElektri¢ne instal. niskog napona - zahtjevi za sigurnost (HRN HD 384.4.41, HRN HD 384.4.43)

OPIS ELEMENATA VATRODOJAVNOG SUSTAVA

Sustav za dojavu pozara u predmetnom objektu se sastoji od:

e centrale za dojavu poZara

e optickih javljaca pozara

e termickih javljaca poZara

e rucnih javljaca pozara

e clemenata signalizacije pri alarmu

e paralelnih indikatora

e clemenata za postupanje otvaranjem vrata i zatvaranjem PP zaklopki, te
e clektricne instalacije za medusobno povezivanje elemenata
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CENTRALA ZA DOJAVU POZARA SCHRACK SECONET INTEGRAL

Vatrodojavna centrala je smjestena u server sobi (koja predstavlja zaseban pozarni sektor) a napaja
se sa glavnog razdjelnika objekta GRO posebnim strujnim krugom i pod nadzorom je zaduzenog 1
obucenog osoblja. Ugradena je tipska kompaktna mikroprocesorski upravljana, digitalna, adresabilna
centrala za dojavu pozara za srednje sustave oznake proizvodaca "Schrack", koja zadovoljava sve
zadane kriterije 1 uvjete sukladno odredbama normi HRN DIN VDE 0800 i HRN DIN VDE 0833.
Uz upravljanje sustavom, omogucuje prikaz informacija o svim dogadajima unutar sustava i
poduzetim radnjama. Centrala se sastoji od kuciSta, kontrolne jedinice, upravljackog touch screen
panela, LCD displaya, ulazno - izlaznih modula, paralelne tipkovnice na recepciji, napajanja i aku-
baterija za rezervno napajanje. Opremljena je za posluzivanje dvije petlje.

Detektira aktiviranje jednog ili viSe ugradenih indikatora, te vr$i zvuc¢no 1 svjetlosno alarmiranje, te
telefonsku dojavu na programirane telefonske brojeve.

Podatke o telefonima odreduje pri pusStanju u rad investitor, te se oni unose u ispitni list.

Centrala sama vrsi kontrolu vodova za prijenos informacija na prekid 1 kratki spoj, te takoder vrsi
kontinuirani nadzor na ispravnost sustava, te o tome ispisuje podatke na displayu.

AKUMULATORSKA BATERIJA

Napajanje centrale za dojavu pozara vr$i se pomocu mreznog napona 230V, 50Hz. Preko
ispravljackog sklopa taj se napon transformira i ispravlja na 24V DC 1 napaja cijeli sustav
vatrodojave. U slu€aju nestanka mreznog napona sustav se automatski prebacuje na priCuvno
rezervno napajanje iz akumulatorskih baterija koje se nalaze u kucistu centrale.

Tako se osigurava funkcionalnost sustava do ispraznjenja baterije ili ponovnog uklju¢enja mreznog
napajanja. Spoj aku - baterije sa ispravljatkim sklopom na centrali izveden je preko osiguraca, a za
vrijeme rada pod mreznim napajanjem centrala nadzire ispravnost iste, te je po potrebi dopunjava.

Za predmetni sustav, u sluaju nestajanja mreZnog napajanja, predvideno je rezervno napajanje koje
¢e osigurati 72-satnu autonomiju sustava u mirnom radu i 0,5 satnu autonomiju za vrijeme alarma S$to
podrazumjeva uklju€enje svih izvr$nih funkcija. Ukupna potros$nja sustava smije iznositi maximalno
80% nazivnog kapaciteta aku - baterije. Prema tim zahtjevima izvrSen je 1 proracun akumulatorske
baterije u elektrotehnickom projektu te su ugradene dvije baterije od 12V, 48Ah.

AUTONOMNOST SUSTAVA

Rezervno napajanje mora osigurati kontinuirani rad centrale od:

- 72 sati u bezalarmnom stanju

- 0,5 sati u alarmnom stanju

Provjera ugradenih aku - baterija vrsi se na temelju koli€ine elemenata koji se napajaju iz sustava za
dojavu poZara.

Napomena: Pretpostavka je da su aktivirani svi javljai pozara istovremeno.

Elemenat sustava |Koli¢ine | Koli¢ine Ukupno |Struja napajanja (A)|Potros$nja (Ah)
ostoje¢e| nove salarm bezalarm| 0,5h 72h
Centrala 1 0 1 0,375 0,070 0,178
5,040
Javljaci (opticki i term) 67 132 199 0,015 0,001 1,495 14,328
Rucéni javljaci 10 12 22 0,0016 --- 0,018 ---
Sirena 10 6 16 0,03 - 0,24 -
Sirena sa bljeskalicom 2 0 2 0,102 - 0,102 -
Modul za postupanje 2 0 2 0,05 -—- 0,05 -—-
UKUPNO 2,083 19,368
SVEUKUPNO 21,451
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Zakljucak: Zahtjevano rezervno napajanje s 2 aku-baterije 12V od 48 Ah zadovoljava ukupnu
potros$nju u promatrana 72 h priprave 1 0,5 h alarma od 21,451 Ah.

JAVLJACI POZARA

OPTICKI DETEKTOR DIMA — SSD 531

Detektor dima reagira na vidljivi dim. Samim ulazom cestica dima u odgovarajuce konstruiranu
komoru optickog javljaca, dolazi do rasprSenja svjetla koje emitira posebna laserska dioda. Uslijed
toga dolazi do promjene elektricnog signala na fotodetektoru koji se nalazi dijametralno u odnosu na
lasersku diodu. Javlja¢ se montira na pripadajue podnozje 1 spaja u petlju sa ostalim elementima
sustava. Sve elektroni¢ke komponente ¢vrsto su montirane 1 zasticene od Stetnog djelovanja vlage 1
praSine. Krivi polaritet ne uzrokuje elektriCka oStec¢enja javljaca. Aktiviranje javljaca vidljivo je
trajnim svijetljenjem crvene LED lampice na samom javljacu ukoliko VDC konstatira da je javljac u
alarmu. Svaki javlja¢ se moZe alarmno testirati na samom javljacu, preko magnetski aktivirajuceg
prekidaca.

TERMICKI DETEKTOR — UTD 531

Termicki detektor reagira na poviSenu temperaturu u prostoru kojega nadzire. U detektoru se nalazi
NTC otpornik koji reagira pri povecanju odredene temperature, te Salje odgovarajuci signal centrali
za dojavu pozara. Javlja¢ se montira na pripadaju¢e USB 501 podnozje 1 spaja u petlju sa ostalim
elementima sustava. Sve elektroni¢ke komponente Cvrsto su montirane i1 zaStiCene od Stetnog
djelovanja vlage 1 prasine. Krivi polaritet ne uzrokuje elektricka ostecenja javljaca.

Javlja¢i se montiraju na zajednicko podnozje da bi se omogucila zamjena javljata kod promjene
uvjeta u Sticenom prostoru. Ukoliko VDC konstatira da je javlja¢ u alarmu, daje nalog za svijetljenje
lampice crvene boje na javljacu. Svaki javlja¢ se moze alarmno testirati na samom javljacu preko
magnetski aktiviraju¢eg prekidaca.

PARALELNI INDIKATOR (POKAZIVAC PRORADE) — BA-UPI

Sluzi za brzu indikaciju 1 lociranje pozarnog alarma u slucaju kada je javljaC montiran u spuStenom
stropu, u podu 1 na teSko vidljivom mjestu, te na vrhu okna dizala. Spaja se paralelno sa pripadnim
javljaCem, a montira na vidljivo, lako uocljivo mjestu u blizini.

RUCNI JAVLJAC — MCP 545

Rucni javlja¢ pozara koristi za ru¢nu dojavu u samom zacetku pozara. Samom izvedbom 1 crvenom
bojom je konstruiran da bude lako prepoznatljiv i uo€ljiv, a i montaza javljaca se mora izvesti na
vidljivim 1 dostupnim mjestima. Aktivira se na na¢in da se razbije zastitno staklo 1 pritisne gumb koji
putem signala signalizira centrali nastanak poZzara. Rucni javlja¢ je aktiviran ako je na njemu
razbijeno zastitno staklo 1 utisnut gumb.

SIGNALIZACIJA

SIRENA ZA UNUTARNJU UGRADNIJU - Y04

Alarmna sirena se koristi za lokalno zvu¢no uzbunjivanje unutar Stienog prostora, a spaja se na
centralu za dojavu poZara iz koje prima upravljacki signal. Zavijaju¢im tonom ukazuje na alarmno
stanje (nastanak pozara).

SIRENA ZA VANJSKU UGRADNJU SA BLJESKALICOM

Alarmna sirena sa bljeskalicom za vanjsku ugradnju, koristi za zvucno 1 svjetlosno uzbunjivanje
neposredne okoline Sticenog objekta ili prostora, a spaja se na centralu za dojavu pozara iz koje
prima upravljacki signal. Zavijajuéim tonom 1 bljeskanjem ukazuje na alarmno stanje (nastanak
pozara).
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VODOVI ZA OZICENJE VATRODOJAVNOG SUSTAVA

VODOVI ZA NAPAJANIJE

Izbor vodova vatrodojavnog sustava izvrSen je sukladno normi HRN DIN VDE 0833 dio 2 i normi
HRN EN-54 tocka 2. 1 4., §to znaci da su odgovarajuceg presjeka i ne podrzavaju gorenje.

Napajanje vatrodojavne centrale izvesti ¢e se tesko gorivim PPOOY-TG 3x1,5 mm’ vodom
polozenim u plastiénu negorivu cijev. Polaganje voda izvesti ¢e se podzbukno i polaganjem u
kabelske kanale. Kao rezervno napajanje centrale koristi se akomulatorska baterija.

VODOVI ZA OZICENJE ELEMENATA SUSTAVA

JB-Y(st)Y 2x2x0,8 mm’ je okrugli kabel sa visokovrijednom izolacijom od PVC smjese i armaturom
od Al folije, za prijenos signala u uredajima za javljanje pozara. Boja vanjske izolacije je crvena.
Moze se koristiti u suhim 1 vlaznim prostorijama, u meduprostoru spustenog stropa i ispod zbuke, ali
kao proturen kroz plasticnu samogasivu CSC cijev ili poloZen u PK kanalicu elektronicke instalacije.
Zadovoljava norme VDE 0815 standarda.

DOJAVNA PODRUCJA, IZBOR I SMJESTAJ JAVLJACA

Dojavna podrudja
Javlja¢i se povezuju u pripremljenu petlju protupozarne centrale objekta. Dojavna podrucja se u
adresabilnom sustavu programiranja odreduju na centrali prema oformljenim pozarnim zonama.

Izbor i smjeStaj javljaca

U objektu su automatski javljaci pozara rasporedeni sukladno ¢lancima 29., 30. 1 39. Pravilnika o
sustavima za dojavu pozara (NN RH 56/99).

Kod izbora vrste javljaca uzeti su u obzir slijedeci elementi:

- vjerojatnost stvaranja pozarnih produkata u fazi nastajanja pozara

- visina prostora, oblici stropova i utjecaj greda

- okolni uvjeti (poviSena temperatura, strujanje zraka, vlaznost)

- eventualni izvori laznih alarma (praSina 1 isparavanja)

Izbor vrste javljaca 1 raspored javljaca izvrSen je prema sadrzaju i funkciji prostora. Pretezno se
koriste opticki detektori dima, jer su oni za navedene prostore optimalni. Broj i raspored detektora
dima u pojedinim prostorima odreduje se prema povrSini pokrivanja (monitoring area) po detektoru.
Povrsina pokrivanja ovisi o stupnju opasnosti od pozara za doti¢ni prostor, te o visini i obliku stropa.
Na osnovi namjene §ticenog prostora ocekuje se tinjajuci zacetak pozara, dakle veliki razvoj dima uz
malu pojavu topline. Zbog toga su ve¢inom odabrani dimni javljaci pozara (opticki), koji su ekolosko
Cisti bez radioaktivnih elemenata 1 to na mjestima gdje visina Sti¢enog prostora je relativno niska te ¢e
koncentracija dima biti jednolika. U najve¢em broju primjena za odredivanje povrSine zahvata koristi
se drugi stupanj opasnosti od pozara. Na primjer, za visinu stropa od 3 m odreduje se povrSina
zahvata po javljadu od 60 m”. Maksimalna povrsina, koju jedan dimni javlja¢ uz minimalne zahtjeve
moze nadzirati uz ravni strop i visinu do 5 m iznosi oko 80 m’.

Za kosi oblik krova, krov usmjerava dim k najviSoj tocci krova, pa se tako i povecava povrSina
zahvata po javljacu. Tako na primjer za drugi stupanj opasnosti od poZara, za visinu krova od 9 m
odreduje se povr§ina zahvata po javlja¢u od 132-147 m’.

Sli¢no je 1 sa eventualnim izvorima laznih alarma. LaZni alarmi bi mogli biti izazvani u uvjetima u
kojima se normalno pojavljuje dim, prasina ili sli¢ni aerosoli pa su u tim prostorima predvideni termo
diferencijalni javljaci (kuhinge...).

Meduprostori spustenih stropova (iznad 80cm) su nadzirani sustavom vatrodojave, a naro€ito na
mjestima gdje prolaze kabelske police sa kabelima. Paralelni indikatori se spajaju na automatske
javljace u spustenom stropu i u prostoru okna dizala i sluze njegovom lakSem lociranju (montiraju se
tocno ispod javljaca).
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Osim to¢nog lociranja javljaca u stropu, sluze i u lakSem lociranju alarma, jer se tada pale crvene
ledice na paralelnom indikatoru.
Tocan raspored svih javljaca, sirena i modula vidi se na nacrtima u prilogu, kao i na pripadnoj shemi
razvoda instalacije vatrodojave.

ORGANIZACIJA ALARMIRANJA U SLUCAJU POJAVE POZARA

Organizacija alarmiranja odnosi se na objekt kompletan objekat. U skladu s ¢lankom 34. Pravilnika
o sustavima za dojavu pozara, opisno i dijagramom toka daje se plan uzbunjivanja, odnosno detaljan
prikaz radnji koje je potrebno poduzeti u slu€aju alarma poZara na sustavu za dojavu pozara.
Koriste¢i automatske javljate pozara vatrodojavna centrala daje alarm ve¢ kod pocetnog stadija
pozara. To omogucuje brzo reagiranje i uspjeSnu borbu protiv poZara.

Organizacija alarmiranja vatrodojavnog sustava koncipirana je na principu "dan - no¢".

U neposrednoj blizini centrale za dojavu pozara postavlja se shematski prikaz plana uzbunjivanja, sa
kratkim uputama o postupcima koje je potrebno izvrsiti u pojedinoj situaciji.

Pored postupaka u slucaju alarma, vezanih za rad oko centrale za dojavu poZara, planom
uzbunjivanja moraju biti obuhvaceni postupci vezani za:

- upozoravanje ostalih prisutnih osoba i njihovu evakuaciju

- ukljucivanje deZzurnog osoblja u gasenje pozara

- uzbunjivanje najblize profesionalne vatrogasne postrojbe

- uzbunjivanje osoblja koje ima posebne duznosti vezane za zaStitu od poZara

Organizacija alarmiranja graficki je prikazana u prilogu.

Kao $to je vidljivo sa priloga, moguce su dvije organizacije alarmiranja:

"DAN" - prisutnost osoba u Sti¢enom prostoru

"NOC" - nema prisutnosti osoba u Sti¢enom prostoru

Organizacija alarmiranja "DAN"

Dnevni rezim rada podrazumijeva djelovanje sustava vatrodojave tijekom vremena kada u objektu
postoji prisutnost korisnika objekta, odnosno, odgovorne zaduzene osobe. Tada je i vjerojatnost
nastanka laznog alarma pozara veca zbog ljudske pogreske. Zbog toga se sa pojavom alarma
izazvanog djelovanjem automatskih javljac¢a predvida vrijeme kasnjenja (odgode uzbunjivanja), te se
programiraju dva vremena kaSnjenja:

e vrijeme potvrde prisutnosti (prihvata alarma)

e vrijeme izvidanja (provjere alarma)

U slucaju pojave pozara u Sticenom prostoru dolazi do prorade najblizeg javljaa pozara. Aktiviranje
javljaca pozara uzrokuje ALARM 1 (alarm prvog stupnja) na centrali i zapocCinje odbrojavanje
vremena potvrde prisutnosti. U okviru tog vremena potrebno je potvrditi (prihvatiti) alarmnu
informaciju na centrali. Nakon prihvata alarma (Sto znac¢i da je osoblje svjesno da postoji pozar i
locirano je mjesto pozara) zapoc¢inje odbrojavanje vremena izvidanja (provjere alarma).U okviru tog
vremena osoba koja je prihvatila alarm odlazi na mjesto pozara i ovisno o razmjerima pozara:

ako se radi o laznom alarmu :

-vratiti se 1 resetira centralu, nakon detaljnog pregleda prostorije uz obavezno ucestalije nadziranje
prostorije 1 obavjesStavanje odgovornih osoba (potrebno je voditi knjigu evidencije nastalih kvarova i
gresaka tj. laznih alarma).

-u slu¢aju nemogucnosti resetiranja sustava obavijestiti servis 1 odgovornu osobu.

ako se radi o manjem poZaru :

-gasiti pozar prirucnim sredstvima (ruénim aparatima, hidrantima), ali na nac¢in da ne dode do
ugrozavanja vlastitog ili tudeg Zivota.

-pored toga duzan je i telefonski izvijestiti odgovornu osobu o vrsti alarma 1 poduzetim radnjama.
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ako se radi o poZaru vecih razmjera :

-aktivirati najblizi rucni javlja¢ poZzara Sto se podrazumijeva da je sigurno doSlo do nastanka pozara 1
uzrokuje trenutnu proradu alarma.

-upozoriti osobe na nastalu opasnost 1 po potrebi poduzeti radnje u cilju evakuacije 1 spaSavanja ljudi
zateCenih u objektu.

-pozvati profesionalnu vatrogasnu brigadu, a nakon toga poduzeti sve potrebne radnje za njihovo
nesmetano djelovanje (osigurati im pristup i1 povrSine za djelovanje, iskljuciti elektri¢ne instalacie i
plinske instalacije itd.).

-ukljuciti u gasenje pozara dezurno osoblje 1 uzbuniti osoblje koje ima posebne duznosti definirane
internim Pravilnicima poduzeca.

Pored toga osoba koja prihvati alarm duzna je 1 telefonski izvijestiti odgovornu osobu o vrsti alarma 1
poduzetim radnjama.

Dezurni koji paralelno putem automatskog telefonskog dojavnika dobiva alarmni signal (u periodu 0
— 24 sata), telefonski u razgovoru sa dezurnim u gradevini provjerava 1 registrira taj alarm, te po
potrebi intervenira.

Aktiviranje ru¢nog javlja¢a uzrokuje ALARM II (alarm drugog stupnja) tj. odmah aktivira alarmne
sirene 1 izvrSne funkcije (informacija o pozaru signalizirana ru¢nim javljaCem se ne provjerava).

Ukoliko se ne prihvati signal alarma prije isteka vremena prisutnosti ili ukoliko se osoba koja je
prihvatila alarm ne vrati 1 ne "resetira" centralu prije isteka vremena izvidanja, centrala prelazi u
ALARM II i izvode se sve ranije navedene radnje vezane uz alarm drugog stupnja.

Organizacija alarmiranja "NOC"

Centrala se automatski prebacuje u rezim rada "NOC" kada u objektu nema prisutnosti ljudi .

Nocu svaka prorada bilo automatskog ili bilo ru¢nog javljaca direktno ukljucuje ALARM II.

Dezurni koji putem automatskog telefonskog dojavnika dobiva alarmni signal (u periodu 0 — 24 sata)
registrira taj alarm, te intervenira.

U sklopu Plana zastite od pozara, potrebno je u neposrednoj blizini centrale postaviti shematski
prikaz organizacije alarmiranja s kratkim opisom postupaka u slucaju izbijanja pozara.

Pored ovoga, u neposrednoj blizini centrale stalno moraju biti pohranjene Knjiga odrzavanja i Upute
za rukovanje.

Knjiga odrZzavanja sustava vatrodojave

Knjiga odrzavanja sastavni je dio sustava za dojavu pozara. U njoj su opisani postupci koje korisnik
treba vrsiti u naznacenim vremenskim razmacima kako bi sustav radio bez poteSkoca 1 kvarova do
kojih bi moglo do¢i ako se ne bi vrsilo redovno odrZavanje.

Dijelovi knjige odrZavanja su:

L. Op¢i podaci

IL. Tehnicki podaci

I1I. Prikaz vatrodojavnih podrucja i skupina s ugradenom opremom

IV. Upucena osoba korisnika sustava za dojavu poZara

V. Evidencija o pogonskom stanju i promjenama

VL Podaci o stru¢noj osobi zaduzenoj za odrzavanje sustava za dojavu pozara

VIL Evidencija o redovnim 1 izvanrednim pregledima sustava za dojavu pozara

VIII.  Evidencija o periodickim ispitivanjima sustava za dojavu poZara ovlaStene pravne osobe

IX. Mjesto za upisivanje nalaza prilikom redovnih, izvanrednih i periodickih pregleda 1

ispitivanja, odnosno nakon obavljenih popravaka na sustavu za dojavu pozara.

Knjiga odrzavanja se pohranjuje u neposrednoj blizini centrale za dojavu pozara, na mjestu
osiguranom od oS$tecenja, uniStenja, zagubljenja ili neovlastene uporabe.

Mora biti uvijek dostupna osobama koje su ovlastene 1 upoznate s radom 1 dijelovima sustava za
dojavu poZara.
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Podatke u knjigu treba unositi Citljivo, sa datumom 1 to¢nim vremenom unosa, te potpisom
unositelja. Knjigu je potrebno predociti i prilikom svakog redovnog pregleda ili popravka od strane
servisera, koji takoder u nju upisuje svoju intervenciju.

1z knjige se ne smiju vaditi 1 otudivati listovi.

Upute za rukovanje sustavom vatrodojave

Upute za rukovanje sastavni su dio sustava za dojavu poZzara. Sadrzane su u posebnoj knjizi koja,
kao 1 Knjiga odrzavanja, mora biti pohranjena u neposrednoj blizini centrale za dojavu pozara. Mora
biti osigurana od oStecenja, uniStenja, neovlastene uporabe ili zagubljenja. Nije dozvoljeno iznositi je
iz prostorije u kojoj je centrala za dojavu poZara. Mora biti uvijek dostupna korisnicima sustava,
odnosno osobama koje su ovlastene 1 upoznate sa radom centrale za dojavu pozZara i cijelog sustava
za dojavu pozara. Neophodno je da se osobe koje ¢e imati ovlasti rada sa sustavom za dojavu
pozara, upoznaju sa nainom rada, dijelovima i funkcijama centrale za dojavu pozara, kako bi u
potrebnoj situaciji mogle djelovati brzo i1 nedvosmisleno. Zbog toga je potrebno da prouce svu
prilozenu dokumentaciju, a prije svega Upute za rukovanje.

Upute za rukovanje se sastoje od:

- uvodnih napomena

- opisa predmetne centrale za dojavu pozara

- blok-sheme

- opisa rukovanja sa centralom

- opisa poslova na odrzavanju centrale za dojavu pozara

- opisa postupaka kod aktiviranja pripadaju¢e zvucno-svjetlosne signalizacije

- opis postupaka testiranja pojedinih dijelova

- tehnickih podataka 1 sl.

Pregledi i funkcionalno ispitivanje

Prvo ispitivanje ili ispitivanje preuzimanja provodi se prije pustanja u pogon novoizvedeni sustav za
dojavu pozara. Prvo ispitivanje obavlja ovlastena pravna osoba na nacin propisan Pravilnikom o
uvjetima za obavljanje ispitivanja stabilnih sustava za dojavu 1 gaSenje pozara te normi HRN DIN
0833 dio 1. Nakon rekonstrukcije, proSirenja ili drugih promjena na sustavu za dojavu pozara ili
njegovom opsegu nadzora treba se provesti ispitivanje promjene kao prvo ispitivanje.

Ispitivanje promjene smije se ogranicCiti na dio sustava na kojem je obavljena promjena odnosno koji
je pod utjecajem novih ili postojecih pogonskih sredstava.

Dnevni nadzor

Vatrodojavni sustav se mora dnevno nadzirati, te o tome voditi dnevna izvjeS€a u za to posebnoj
knjizi u koju se moraju upisivati sva dogadanja u svezi vatrodojavnog sustava, a to su lazni i pravi
alarmi, uzroci alarma, vrijeme nastanka i1 vrijeme resetiranja, odnosno vracanja sustava u prvobitno
stanje, ime osobe koja je uocila 1 prihvatila alarm 1 osobe koja je izvrSila resetiranje sustava. Zatim
sve smetnje u sustavu, servisiranje sustava ili bilo koja druga tehnicka intervencija na sustavu.

Ovo vodenje evidencije potrebno je da se tijekom vremena mogu uociti sve nepravilnosti i nedostaci
u radu sustava, a nakon toga 1 otkloniti. Osim toga, ovu knjigu ¢e zatraziti 1 inspekcijske sluzbe, kao 1
ovlastenti ispitivaci prilikom funkcionalnog pregleda 1 ispitivanja.

Tjedni nadzor
Svaki tjedan odgovorna osoba za nadzor sluzbe za protupoZarnu zaStitu mora procitati 1 svojim

potpisom parafirati prije spomenutu vatrodojavnu knjigu, te u slucaju ucestalih smetnji ili alarma u
pozarnom sustavu izvijestiti isporucitelja opreme da se poduzmu mjere za otklanjanje svih
nedostataka.

Mjesecni nadzor

Jednom u mjesecu treba vizualno prekontrolirati sve ugradene elemente vatrodojavnog sustava, te o
tome napisati kratko izvjes¢e u vatrodojavnu knjigu (naro€itu pozornost obratiti na stakalca ru¢nih
javljaca).
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Godi$nji pregled

Godisnji pregled podrazumijeva funkcionalno ispitivanje svih elemenata sustava za dojavu pozara.
Ovaj pregled 1 ispitivanje mora obaviti ustanova posebno ovlaStena od MUP-a RH, a o nalazu
pregleda i ispitivanja sastavlja posebno izvjesce.

Provjera ispravnosti

Provjera ispravnosti djelovanja sustava za dojavu poZzara obavlja se najmanje 2 (dva) puta godiSnje u

priblizno istim vremenskim razmacima. Pri tome se provjerava ispravnost:

- glavnih vodova, od toga najmanje jedan javlja¢ (kod automatskih samo oni koji se mogu provjeriti
bez smetnji).

- uredaja za pokazivanje odnosno upravljanje u centrali za dojavu pozara ili izvan centrale za dojavu
pozara.

- uredaja za upravljanje u svezi s uredajima za prosljedivanje signala, uredajima za upravljanje,
uredajima za uzbunjivanje 1 dr.

- napajanje energijom

Provjera ispravnosti sustava za dojavu pozara na utjecaj smetnji koje nisu uzete u obzir pogonskim
mjerama (npr. prenamjena ili preoblikovanje prostora).

Svi pogonski dogadaji koji se odnose na ispravno djelovanje sustava za dojavu pozara tijekom
njegove uporabe, a narocCito slucajevi iz ¢lanka 54.-56 (Pravilnika o sustavima za dojavu pozara /NN
56/1999), unose se od strane korisnika ili od njega ovlastene osobe u knjigu odrzavanja.

U knjigu odrzavanja unose se 1 obavljene provjere ispravnosti djelovanja 1 provedene mjere od strane
stru¢ne osobe zaduzene za odrzavanje sustava.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.
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PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE

GRADEVINA: HOTEL TERMAL - REKONSTRUKCIJA SMJESTAJNIH JEDINICA
INVESTITOR: DARUVARSKE TOPLICE - SPECIJALNA BOLNICA ZA

MEDICINSKU REHABILITACIJU, DARUVAR, JULIJEV PARK 1
LOKACIJA : DARUVAR, JULIJEV PARK 13

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ZAJ. OZN. PROJ.: PR-22-11

OZN. EL. PROJ.:  TDE 042/22-VD

DATUM IZRADE: srpanj 2022.

BITNI ZAHTJEVI ZA GRAPEVINU SA STANOVISTA ELEKTRICNIH INSTALACIJA

Elektri¢ne instalacije u ovom projektu su projektirane tako da zadovoljavaju u potpunosti bitne

zahtjeve za gradevinu (prema Zakonu o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 1 Zakonu o

prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19)):

e mehaniCku otpornost 1 stabilnost — jer se elektri¢ne instalacije ugraduju pretezito nadzbukno, a u
onom dijelu gdje se ugraduju podzbukno ne narusavaju mehani¢ku otpornost 1 stabilnost

e zaStitu od pozara — jer su elektrine instalacije projektirane u skladu sa svim zahtjevima
protupozarne zastite, a $to je sve predoceno u Prikazu tehnickih rjeSenja za primjenu pravila zastite
od pozara

¢ higijenu, zdravlje 1 zastitu okoliSa — jer elektricne instalacije u eksploataciji posebno ne ugrozavaju
higijenu, zdravlje 1 zastitu okoliSa

e sigurnost u koriStenju — jer su elektriCne instalacije projektirane u skladu sa svim zahtjevima
sigurnosti 1 zaStite na radu, a $to je sve predoceno u Prikazu tehnickih rjeSenja za primjenu pravila
zaStite na radu

e zaStitu od buke — jer izvedene elektriCne instalacije u eksploataciji ne stvaraju buku koja bi
ugrozavala zdravlje 1 mir [judi, 1

e usStedu energije 1 toplinske zaStite — jer je elektriCna instalacija projektirana da funkcionalno
zadovolji osnovne tehnoloske zahtjeve gradevine, pri ¢emu je usteda elektricne energije osigurana
ispravnim proracunima osvijetljenosti prostora, te proracunom grijanja i hladenja (u strojarskom
projektu).

OPCI UVJETI IZVODENJA

Op¢i uvjeti izvodenja temelje se na Zakonu o javnoj nabavi (NN br 120/16), te Zakona o gradnji (NN
br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 1 Zakona o prostornom uredenju (NN br. 153/13, 65/17, 114/18,
39/19, 98/19). Izvodenje radova prema ovom projektu ustupiti poduzecu registriranome za navedenu
djelatnost.

Investitor 1 izvoditelj radove ugovaraju u pravnoj formi uvazavajuéi projekt.

Izvoditelj radova je duzan prije pocetka izvodenja:

a) prouciti projekt 1 izvrSiti pripreme za izvodenje

b) utvrditi sa investitorom na objektu stanje objekta u pogledu izvodenja predvidenih el. instalaterskih
radova, te da li se oni mogu izvesti prema odobrenomu projektu.

Izvoditelj radova je duzan primijeniti sva tehnicka rjeSenja prema ovom projektu i ne moze ih mijenjati
bez suglasnosti investitora ili projektanta. [zvoditelj radova je duzan ugraditi svu specificiranu opremu
prema ovom projektu, a eventualnu zamjenu izvrSiti samo uz odobrenje investitora, pri ¢emu
zamijenjena oprema mora kvalitativno 1 kvantitativno odgovarati specificiranoj (drugi proizvodac).
Izvoditel) je duzan sve radove izvesti tako da el. instalacija bude funkcionalna, kvalitetna 1 trajna.
Radove izvesti u skladu s postoje¢im tehnickim propisima, uputama i standardima.

Ukoliko izvoditelj radova utvrdi da zbog greSaka u projektu el. instalacija nece biti izvedena
funkcionalno, kvalitetno 1 trajno, duzan je prekinuti zapocete radove, te o neispravnosti izvijestiti
investitora, odnosno, njegovog nadzornog inZenjera.
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Ukoliko to ne u¢ini snosi odgovornost za nastalu Stetu. Izvoditelj radova je duzan poduzeti sve mjere
osiguranja 1 sigurnosti zaposlenika, prolaznika, objekata u kojima izvodi radove 1 susjednih objekata.
Sve zaposlene duzan je opskrbiti zastitnom opremom. Izvoditelj je na gradiliStu duzan voditi knjigu
inspekcijskog nadzora sa stanovista zastite na radu.

Izvoditelj je duzan pravilno organizirati gradiliSte na temelju izradenog programa.

Izvoditelj radove izvodi na temelju dinamickog plana koji je usuglasen s ostalim izvoditeljima te
ovjeren od strane investitora. Izvoditelj svakodnevno vodi montazni dnevnik u kojemu opisno
izvjeS¢uje o tijeku radova na objektu, te vodi gradevinsku knjigu, koje po zavrSetku radova ovjerene i
potpisane predaje investitoru.

Po zavrSetku radova izvoditelj je duzan prikupiti svu potrebitu tehnicku dokumentaciju (ateste),
uputstva za rukovanje nabavljenom opremom, dokaze kvalitete izvedene instalacije.

Garantni rokovi za ugradenu opremu su prema pribavljenim dokumentima proizvodaca, a za izvedene
radove 2 godine od dana primopredaje od strane investitora, a §to se konstatira u pisanom obliku ili se
posebno ugovara sa investitorom.

TEHNICKI UVJETI IZVOPENJA

Ovi tehnicki uvjeti izvodenja temelje se na primjeni tehniCkih propisa i1 strukovnih pravila, te
detaljnijjem objasnjenju izvodenja ove vrste instalacija, te su, prema tome, obvezatni za izvoditelja
radova. Instalaciju izvesti prema tehnickom opisu uvazavajuci sve standarde i propise.

Izvoditelj je duzan prije poc¢etka radova projekt provjeriti na licu mjesta i za eventualna

odstupanja konzultirati projektanta.

Prije polaganja vodova izvrsiti to¢no razmjeravanje i obiljezavanje na zidu 1 stropovima, te naznaciti
mjesta za razdjelne uredaje, prekidace, priklju¢nice, razvodne kutije, rasvjetne armature 1 prolaze kroz
zidove, te nakon toga pri¢i obradi zidova i postavljanju vodova.

Vodove polagati po naznacenoj trasi horizontalno i vertikalno. Koso polaganje na vertikalnim plohama
nije dozvoljeno. Ukoliko se elektri¢ni kablovi vode zidom na kojem se nalazi ili u koji je ugraden
dimnjak, kablove je potrebno provesti stropom na udaljenosti 15 cm od ruba dimnjaka. Pri odmatanju
kabela sa kotura paziti da se kabel ne usuce i da se ne osteti izolacija.

Pri izvedbi elektroinstalacije paziti da se ne oStete ve¢ izvedeni radovi ili dijelovi objekta. Zahvati na
nosivoj armirano-betonskoj ili celinoj konstrukciji dozvoljeni su samo uz suglasnost nadzornog
inZenjera.

Upotrebu elektri¢ne energije za izvodenje elektri¢nih instalacija, odnosno, opcenito pri izvodenju svih
gradevinskih radova na gradiliStu, ostvariti primjenom pravila iz norme HRN HD 60364-7-701, pri
¢emu je obvezatna zastita od dodira u uvjetima kvara pomoc¢u RCD sklopke s strujom prorade Iy, =
0,03 A.

Izvoditelj instalacija vatrodojave je duzan pribaviti ateste, potvrde i uvjerenja o sukladnosti za sljedece
sastavnice (elemente) instalacija vatrodojave ugradene na ovom objektu:

- centrale za dojavu poZara

- optickih javljac¢a pozara

- termickih javljaca pozara

- rucnih javljaca pozara

- elemenata signalizacije pri alarmu

- elektricne instalacije za medusobno povezivanje elemenata
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PRIKAZ TEHNICKIH RJESENJA ZA PRIMJENU PRAVILA ZASTITE NA
RADU

Primijenjene mjere zastite na radu

Izvodi se instalacija pomocu tipske digitalne adresabilne centrale 1 detektora, prema Pravilniku o
sustavima za dojavu pozara (NN 56/99).

Centrala je opremljena telefonskim dojavnikom, Pravilniku o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99).

Zastita od napona dodira u pravilnom radu i u uvjetima kvara na sustavu vatrodojave provodi se
malim sigurnosnim naponom 24V (SELV) prema HRN HD 384.4.42; S2:2002 1 HRN HD 60364-
6:2007.

Dokazi kvalitete primijenjenih mjera zaStite na radu

Kvaliteta ugradenih proizvoda elektroinstalacije temelji se na ispravama proizvodaca kojima dokazuju
da su njihovi proizvodi izradeni u skladu sa slijede¢im propisima i pravilnicima:

- Zakon o zastiti na radu (NN br. 71/14)

- Pravilnik o zaStiti na radu za mjesta rada (NN br. 29/13)

- Tehnicki propis za niskonaponske elektricne instalacije (NN 5/10)

- Pravilnik o sustavima za dojavu pozara (NN 56/99).

- Pravilnik o sigurnosti i zdravlju priradu s el. energijom (NN 116/10)

ISPITIVANJE I ODRZAVANJE VATRODOJAVNE INSTALACIJE

Ispitivanje obavlja ovlaStena pravna osoba na nain propisan Pravilnikom o uvjetima za obavljanje
ispitivanja stabilnih sustava za dojavu i gaSenje pozara, i normi HRN DIN 0833 dio 1.

Provjerava se ispravnost:

dojavnih petlji (stanje vodova s aktiviranjem najmanje jednog javljaca).
funkcionalnost 1 ispravnost rada vatrodojavne centrale.

ispravnost uredaja za uzbunjivanje nmjernim aktiviranjem

ispravnost sustava za napajanje.

Nalaz o ispitivanju uvodi se u knjigu odrzavanja, ukljucuju¢i i1 eventualne nalaze o neispravnosti s
utvrdivanjem roka za dovodenje sustava u ispravno stanje i aktiviranjem u meduvremenu stalnog
nadzora pomoc¢u deZurne osobe.

Sustav vatrodojave ispituje se dvaput godis$nje u priblizno pravilnim vremenskim razmacima.

Odrzavanje (servisiranje) vatrodojave obavlja stru¢na osoba koja s korisnikom sustava ima ugovor o
servisiranju sustava.

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.
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TROSKOVNIK MATERIJALA I RADOVA VATRODOJAVE
SA PROCJENOM TROSKOVA

GRADEVINA: HOTEL TERMAL - REKONSTRUKCIJA SMJESTAJNIH JEDINICA
INVESTITOR: DARUVARSKE TOPLICE - SPECIJALNA BOLNICA ZA

MEDICINSKU REHABILITACIJU, DARUVAR, JULIJEV PARK 1
LOKACIJA : DARUVAR, JULIJEV PARK 13

FAZA PROJEKTA: GLAVNI PROJEKT - ELEKTROTEHNICKI PROJEKT
ZAJ. OZN. PROJ.: PR-22-11

OZN. EL. PROJ.:  TDE 042/22-VD

DATUM IZRADE: srpanj 2022.

INSTALACIJA VATRODOJAVE

1. Dobava i ugradnja adresabilnog optickog
(dimnog) javljaca pozara tipa
kompatibilnog S postojecom
vatrodojavnom centralom Schrack
seconet integral. kom 132

2. Dobava 1 montaza nadzbuknog podnozja
javljaCa pozara tipa kompatibilnog s

odabranim optickim javljacima. kom 132

3. Dobava i ugradnja ru¢nog javljaca pozara
za montazu na zid tipa kompatibilnog s
postoje¢om  vatrodojavnom centralom
Schrack seconet integral. kom 12

4. Dobava 1 montaza unutarnje sirene u
sklopu vatrodojavne zastite 24V DC tipa
kompatibilnog S postojecom
vatrodojavnom centralom Schrack
seconet integral. kom 6

5. Dobava 1 uvlacenje u samogasive cijevi
vatrodojavnog kabela tipa JB-Y(St)Y
2X2X0,8 mm?2 met 1800

6. Dobava i postava P/Z i N/Z izolacionog
ugradbenog i spojnog materijala:

- kutija spojna fi 80 kom 40
- izolaciona cijev CSC ¢ 13 (samogasiva) met 800
- izolaciona cijev PNT 13 komplet met 50
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Trg K.P.Kresimira IV/1
43500 DARUVAR

ZOP: PR-22-11
Br.proj.:TDE 042/22-VD

Hotel Termal — rekonstrukc. smjest. jedinica

Lokacija: Daruvar, Julijev park

10.

Zaptivanje prolaza vatrodojavnih kabela
izmedu pozarnih sektora posebnom
vatrootpornom pjenom mimimun 60
minuta. (Promastop ili sl)

Preprogramiravanje centrale radi
povecanja elemenata u petlji s izradom
nove  atestne  dokumentacije  za
vatrodojavu  od  ovlastene  firme
(HRNDIN 0833 dio 1. ili jednakovrijedno

)

1

PROCJENJENA VRIJEDNOST VATRODOJAVE bez PDV-a

101.800,00

PROJEKTANT:
Stjepan Breber, ing.el.

VIASTENI INZENJER
\ [ ELEKTROTEHNIKE

Daruvar, srpanj 2022.
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automatski javljaci pozara

vatrodojavna centrala

no¢

®
[e]

rucni javljaci pozara

(

dan

automatski javljaci pozara

vAg
< >
DA

interni alarm
ALARM I

ovlastena osoba
u objektu

u radno vrijeme

®

ne | |prihvat alarma unutar | | 4a
15 sek.
iskljucenje zvucne
signalizacije
provjera
max. 3 min
veliki pozar
| |
da ne
mali pozar —] ne reset
pozarna uzbuna |
ALARM II da
dezurno osoblje samo gasi
pozar '
nakon prestanka opasnosti
- reset
ukljucenje alarm na vatrogasna
zvuéne zaStitarsku postrojba
signalizacije kuéu gasi pozar
0 - 24 sata
STIEPAN
ing.ll
E716 OVLASTEN!INZENJER
ELEXTROTEHNINE

BRIEEBIER = PROJIEEKT da.0... Daruvar

za projektiranje, elektrotehniku, telekomunikacije i trgovinu, KreSimirov trg IV/1

INVESTITOR : DARUVARSKE TOPLICE,
Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju,
DARUVAR, JULIJEV PARK 1

/| GRAPEVINA: HOTEL TERMAL -

REKONSTRUKCIJA SMJESTAJNIH JEDINICA
3.14. KATA, DARUVAR, JULIJEV PARK 13

TDE 042/22-vd

PR-22-11

FAZA PROJEKTA: PROJEKTANT :
GLAVNI Stjepan Breber, ing.el.
ELEKTROTEHNICKI ;U‘jAD;‘K: o j’ 1
asa lomaskovic, ing.cl.
PROJEKT DIREKTOR : l //' -
- KNJIGA 2 - Nadica Breber/ Qodew
BR. ELEKTRO PROJEKTA : ZAJED. OZN. PROJ:| OZNAKA MAPE :

MAPA 6-KNJIGA 2

saprzal: PLAN UZBUNJIVANJA
SUSTAVOM ZA DOJAVU

POZARA
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